有効にご活用いただくために必ずお読みください。 



ファクシミリ 

取扱説明書 

MFC：-gSOOJ 


基本の準備と設定だけでずぐ使えまず。 



や0たいこと 
目 次 


やりたいこと別の一覧があります。 

《 ffi ぺージをご覧ください。 


MFC- 920 0J 専用函 01 20-1 43410 

この商品の取り扱い•操作についてご不明な点びございました!5、上記フリーダイヤルにお気軽にお申し付けくださし、。 
受付時間午前10:00〜11:4曰午後1:00〜己:〇〇 営業曰月曜日〜金曜日 

、 （±日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます） J 


添付ソフトウェア （ Presto !™ PageManager / MaxReader ) お客様窓口 

ニュー ソフトジャパン株式会社 ニュー ソフトカスタマーヴポートセンター 
TEL : 03-曰 472-7008 FAX : 03-曰 472-7009 
受付時間午前10:00〜12:00午後1:〇〇〜曰:〇〇 化日•祝日を除く） 


※本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 










ま全におほいいただ < ために 


( このたびは本機をお買い上げいたださまして誠にありがとう ) 
ございまず。 

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への 
損害を未然に防ざ、本製品を安全にお使いいただくために、 
守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意巧は次のようになっていまず。内容を 
よく理解してか5本文をお読みください。 


A 警告 

/1\注意 

V 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまたは重傷を 
負う可能性びある内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
いまず。 



本書で使用している給文字の意味は次のとおりでず。 


0 

特定しない 
禁止事項 


分解しては 
いけません 

(§) 

水に濡5して 
はいけません 

(S) 

乂気に近づけて 
はいけません 

〇 

特定しない 
義務行為 


電源プラグを 
巧いてください 

回 

アースを つないで 
<ださい 

A 

特定しない 
危険通告 

A 

感電のを険が 
あります 

国 

乂災のを険び 
あります 


本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づさの点がございま 
したら、フリーダイヤル日1 20-1 4341日へお申し付けください。 


本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、受信夕 
書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生 
じた 損害等の純幹経済損害につさましては、当社は一切その責任を負いかね 
ますので、あ5かじめご了承ください。 

このファクシミリの設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。 
無資格者の工事は、違法となりまた事故のもとになりますので絶対にお止め 
<ださい。 

取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていた 
だければ購入できます。 


























本機をいつち快適な状態で安全にお使いいただけるよラ、次の点にご注意ください。 
r 警告*注意事項」をよくお読みいただを、お守りください。 

♦電源について 

火災や感電、やけどの原因になりまず。 

A 警告 







































f 雪がはげしいとさは、電源^ 


( 電源コードはコンセントに確'"' 


f 電源コンセントの共用にはご^ 

コードをコンセン h から抜い 


実に差し込んでください。 


ミ主意ください。 

てください。 




複写機などと同じ電源はさけ 

また、電話機コードを本機か 
ら抜いてください。 

~ノ J 


み n 


てください。 

、 馨 吃 


^^==2=^ 固 






V y 


♦このような場所に置かないで 


政下の場所には設置しないで<ださい。故障や変形、火災の原因となりまず。 


警告 


湿度の局い場尸斤 

ふろ場や加湿器のそばなど。 


アース線を取り付けて<ださい 

万一漏電した場合の感電防止や外部か日の電圧（雪など）がか 
かったとを本機を守るため、できるだけアース線を取り付けて 
ください。取り付け方については、目ページの「本体を接続ず 
る」を参照してください。 


■取り付けられるところ 

♦電源コンセントのアース端モ 
♦調片などを6日 cm L 义上、地中に 
i 里めたちの 

♦設置工事（第3種）がおこなわれ 
ている設置端モ 


■絶対に取り付けてはいけない 
ところ 

♦覇穗用アース線 
♦避雷針 




〇 


e 
























いちじるし < 低温な場所 

製氷倉庫など 



磁気の発生ずる場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、 
こたつなど 



ぐ ' 

局温、を湿、低温の場所 

本機をお使いいただける環境 
の範囲は次のとおりでず。 


温度：1日〜35で 
湿度： 2日〜80% 
(結露なし） 


壁のそば 

このファクシ SU を正しく使 
用し性能を維持ずるために設 
置スペースを確保してくださ 
い。 



傾いたところ 

水平な机、台の上!設置してく 
ださい。傾いたところに置くと 
正常に動作しない場合があり 
まず。 



r 、 

©急激に温度び恐ヒずる場所 
©風び直接あたる場所(クー 
ラ ー、 換気口など） 

©ホコリ、鉄粉や振動のをい 
場所 

©換気の悪い場所 
©揮発性可燃物や力ーテンに 
近い場所 


r 

電波障害時の対処 

近くに置いたラジオへ雑音が入ったり、テレビ画面にち日つをやゆがみが 
発生したり、コードレス電話の子機で通話でをなくなる場合がありまず。 
その場合は電源コードをコンセントか日]度抜いてください。電源コード 
を抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復ずるよラでし 
たら、 次のよラな方法を試みてください。 

•本体をテレビか日遠ざける。 

* 本体またはテレビなどの向をを変える。 

. 本体を コー ドレス電話の親機か日遠ざける。 


V_/ 






































♦もしもこんなとをには 


そのまま使用ずると火災、感電の原因となりまず。ぶ、ず電源コードをコンセントか 
5损いてください。 


A 普告 



♦その他のごミ主意 


故障や火災、感電の原因となりまず 




























長期不在ずるときは電源 
コードをコンセントから抜 
いて < ださい。 



火気を近づけないで<ださ 
し、。 

故障や乂が‘感電の原因となり 
まず。 



アース 線について 

万一漏電した場合の感電防止や 
外部から雪などの電圧がかかつ 
たとをに本機を守るため、アース 
線を取り付けてください。 







稿および用紙排出の巧げ^ 
になりまずので本体前方に 
は物を置かないで<ださい。 



^このファクシミリの上に重 
い物を置かないで<ださい。 


温度を急激に変えない7^ 
<ださい。 

装置巧部が結露ずるおそれがあ 
じまず。 



# 



J 



r ^ 

本機に貼られているラべ 
員ははびさないで < だ 
さい。 

V_ J 


r 


捆包されている部品は必 
ず取り付けて<ださい。 


^が通信をご即用になるとぎ 

回線の状況により正常な通信が 
でさない場合がありまず。 



( NTT のち店-営業巧から遠距離! 
の場合には、お使いになれない 
ことがありまずので、最香りの 
NTT のち店、営業所へご相談< 
ださい。 （11 白番） 



ノ 


〇 







































夺停電がおまたとをは 



r 

停電時にはデータの種類によってただちに消去されるデー 


夕びありまず。 

消去されないデータ 
. ワンタッチダイヤル 
-短縮ダイヤル 
-グループダイヤル 
-各種登録-設定の巧容 


消去される データ 
* を信 ■ X モ U —文書 
-通信管理レポート 
•受信モ U —文書 


r 

無停電復旧時について 

1時菌政上停電が続いた場合 
は、日付の再設定をしてくださ 
い。 


停電中はファクスの送受信がでをません。 



外付電話機は機器によつて使用でをまず 
(外付電話機の取扱説明書をご覧 < ださ 
い)。本機の機能はずべて使用でをなくな 
りまず。 





夺記録紙について 




e 














MEMO 


o 



本書の ffi い方 


本書の上手な巧い方 

このページは本書を有効にご活用いただくためのご案内のペー 
ジでず。実際の操作とは関係ありませんのでご注鳥ください。 


音量を調節する 


このページで案内ずる內容でず。 ) 


キータッチ音量を変える（キータッチ&ブザー音量) 


^ 機能 

1 . 


みを押します。 


〇@@感； 

え音量を選択します。 


4. キ-タツチオンリヨウ 


( 実際に操作ずる内容でず c ) 

4. Q を押して操作は終了です。 



キ-タッチオ: 

•リョウ：グイ' 




ち側の操作をずると表示さ 
ja るディスプレイでず。 


(^7 アクスを送信する（原稿 


で中に番号がある項目は蚕 
号順に操作して < ださい。 


分連 


関連ずる項目への参照 
ジの案内でず。 



原稿ガイドライン 



*徘.お fcrfs 巧注が1も> • fiirr でけ +*■ 


〇 


] に青い色の原、 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿が残つ 
ていないことを確認して原稿カバーを 
ちちおばます。 

2. 原稿台ガラスの左端にあるマークに原 
稿の中むをあわせ、 〔裏向を〕 にセット 
してカバーを閉じます。送信化をダイヤ 
J レし、「た外」ボタンを押します。 

♦ファクス受信の詳細は下記を参照して < だ 
さい。 

受信モードを選択ずる。 . 1^^ 

親切受信ずる。 . ^ 

ポーリング受信ずる。 . 1^^ 


直接操作には関係が少ない 
が覚えておきたい情報でず。 


検索が簡単でず。 


^具体的な操作内容でず。)_ 


J 


♦お買い上げ時は「ショウ」になっていま"、 

ず I 


参キータッチ与 
ウ、ダイ） 


» 1は、3種類 （ OFF 、 シ S 
内から選びまず。 


操作に関連ずる補足説明でず。) 


►厚手の物をお<ときは、原稿台を上から 
強<押さえないで<ださい。 



ご利用になる上で必 
ず実行して頂きたい 
項目でず。【重要】 


メモ 


♦ダイヤルボタンなどを押したとを 
「ピッ」とキータッチ音が鳴りまず。 
また、間違った操作をしたとをや、紙 
づまりなどファクシミ U に異常が起を 
たとを、またファクス送受信終了時に 
ピーといラブヴー音が鳴りまず。その 
とをの音量を調整しまず。 



注鳥ずべき点、 
制限事項等の情報でず C 


メモ 


♦送信でをる用紙についての詳細は 
>をご参照ください。 


守つてくだをい 


原稿台カバーは必ず閉じてか6送信 
してください。開いたまま送信ずる 
と画像が黒くなることがありまず。 


m 


こんな時には . 

★送信でさ I ：いとさは 


実際の操作上で起こりうる問 
題点を解 ミ 夫ずるヒントでず。 


巧 


口 I の準備を 

の耐 SF レ女しさっ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ープリントをずる I 


フ妄ディァ 

キタチャ | 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 

























































































































本書の ffi い方 


フアクス 


♦簡単に送信したい。 

(短縮ダイヤ ル、ワン タッチダイヤ 

ル、電話帳)12^ 



♦複数の相手に同じ文書をまとめて 
送信したい。_ 

(順次同報送信)！^^ 



♦をちんと送信でをたか確認したい。 
(通信管理レポート) ■正 feA 


♦指定した時刻に送信したし、。 
(タイマー送信) 


♦画質を調整したりカラーで送信 
したい。 I 


ファイン 


〇 

写真 〇 


Colo ^^ ax 山 


♦送付書を付けて送信したし、。 




♦外出先で受信したい。 
{；フアクス転送) 


■y I J 勺 (プ u ンタ、スキヤナとしてご利用になるにはドライバのインストールがお夏でず。） 

，ソ ’ ， l = MEI ¥ _ 

♦パラレルケーブルを接続したし、。 

■— EIS * 



パラレルケーブルび 
接続でぎます 



C 訊わ U ! 站が nit •プ U ンタ、スキぉナとしてご利用になるにはお使いのコンピュータにド 
ライバのインス I -ールが必要です。 


巧 


• USB ケーブルを接続したい。 
Windows の方 ■— E み 
Macintosh の方百 





スキヤナ^一 


(巧ザ巧巧濟雕 


♦文字や写真をそのまま PC テー 
夕にしたい。 （ PC スキヤン） 




画 



人 


e 


こんなとさは…… 

★を機能をご利用になる前に「ご使用前の準備」を必ずお読みください。 


巧 


やりたいこと目次 


あなたの「〇〇したい」か5該当ページを参照できまず C 


闕 





抓州州州 F " 州抓州州 

ミ 


業養護 


ill 




柳競競鑑競 


準備を 

しましょラ 

广 L 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ープリントをずる I 


フ妄ディァ 

キタチャ| 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 


プリンタ 
を使ラ 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 























































































































































































































本書の ffi い方 


>ポスターサイズにコピーしたい。 


♦ノ \ガキにコピーしたい。 


m 


こんなとさは… 

★を機能をご利用になる前に 


「ご使用前の準備」を必ずお読みください。 


巧 



♦複数の文書を]枚にコピーしたい。 
r2in1.4in1) l=llilc» 



ビデオプリント 



フオトキヤプチヤープ II ント 


♦デジタルカメラのメディアカード 
か5プ IJ ントしたい。 



♦] ピ-が禁止されているものがあります。ごま意ください。田 

巧 


A 巨 

CD 


♦縮ル/拡大コピーしたい。 


A 


H 




•た< さんの文書を連続コピーしたい。 
( ADF 自動原稿巧り装置) 1=111■み 



やりたいこと目次 -2 


闕 



军備を 

〕ましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ープリントをずる I 


フ妄ディァ 

キタチャ| 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 


プリンタ 
を使ラ 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 














































































































































































目な 


巧章 

川■川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 mi 

安全にお使いいただくために . 

本書の使い方 . 

やりたいこと目次（あなたの「〇〇したい」から該当ぺージを参照できまず。) 

a 次 . 

1章操作パネル 

川■川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 mi 

各部の名称とはた5を . 

2 章ご使用前の準備 

川■川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 mi 

1 . 商□□を確認ろな . 

2. スキャナー□ックを解除ずる . 

3. 用紙をセットずる . 

4. 記録紙の種類と規格 . 

5. 本体を接続ずる . 

6. 回線種別の自動設定 . 

7. 手動で回線設定をずる . 

8. インクカート IJ ッジを取り付ける . 

江文字入力をずる . 

10. 日付*時刻を合わせる（時計セット） . 

11. 名前と電話番号を登録ずる。（発信元登録） . 

12. 受信モードを選ぶ . 

13. 外付電話機を接続ずる . 

本機の接続イメージ . 

3章巧つてみましよラ 

川■川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 m 川 mi 

ファクスを送信ずる （ ADF 使用時） . 

ファクスを送信ずる（原稿台ガラス使用時） . 

ファクスを受信ずる（自動受信時） . 

ADF (自動原稿送り装置）か5コピーをとる . 

原稿台ガラスか5コピーをとる . 

ビデオか5プ I ；ントずる . 

メモ IJ 一力ードか5プ IJ ントずる . 

プ I ；ンタとして使ラ . 

スキャナとして使ラ . 


9ぶ瓜 ^ ^ 巧^^ 22 引 巧巧巧^^^ 


〇 






























4 章ご使用前の碁本設定 

im 川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川 

ディスプレイの特徴 

ディスプレイついて . 

登録*設定の基本操作 . 

MFC - 920 0 J の登録-設定 

1. ファクス機能 . 

2. プ I ；ンタ機能 . 

3. コピー機能 . 

4. ビデオプ I ；ント機能 . 

5. フォトメディアキャプチャー機能 . 

音量を調節ずる 

キータッチ音量を変える〔キータッチ&ブヴー音量〕 . 

スピーカー音量を調節ずる . 

呼び出しべル音量を調節ずる . 

デイスプレイの表示言語を切り替える 

英語*日本語を切り替える . 

5章ファクス送信 

im 川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川■川 

ファクスを送信ずる 

原稿について . 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信ずる ..... 

原稿台ガラスか5送信ずる . 

ファクスを送信ずる . 

便利にダイヤルずる 

ダイヤルのしかた . 

同じ相手にちラー度送信ずる〔再ダイヤル〕 

電話帳の使い方 . 

ワンタッチダイヤルを登録ずる . 

短縮ダイヤルを登録ずる . 

グループダイヤルを登録ずる . 

ファクスを便利に送信ずる 

本機か5の送信の特長 . 

画質を選択ずる . 

ページごとに画質を設定ずる . 

カラーファクスをずる . 

原稿濃度の設定をずる . 


準購を 
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1 章操作パネル 


^各部の名称とはた6を 



〇 〇 

: ® 

夕 



•••••••••••••• 

ii :〇 

:| 


受信モート、 

• ア カ ABC サ DEF 

i ® @ @ 

：1 :〇 

:| 


〇: 

タイヤル/ボイ 

• 夕 GHI ナ JKL 八顯〇 

：0 © ® 

：i '〇 

：| グ 


〇： 

畢哥祗/巧游 

• マ PQRS ヤ TUV ラ WXYZ 

感をる 

ミ 4〇 

: V 浸 ) 


皂〇か限/巧洞 

〇: 

搔を最 





1- ワンタッチボタン 

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまた 
はグループダイヤルを使用するときに押しま 

す。 


2.シフトボタン 

ワンタツチダイヤルの己〜 8 を登録またはダ 
イヤルするときに、このボタンを押しながら 
ワンタッチボタンを押します。 


3.ファクス機能 

©受信モード 

受信モードを変更するとき押します。 


ポーズボタン 

した番号を再び: 

.mzmwm 


©再ダイヤル/ポ- 

最後にダイヤルした番号を再びダイヤルする 
とさに押します。 I 


©電話帳ボタン/短縮ボタン 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグルー 
プダイヤルに登録されている電話番号を検索 
するとさに押します。 


あらかじめ登録した短縮ダイヤルをダイヤル 
するとさに押します。 



4-ダイヤルボタン 

ダイヤルするとき、発信元データなどの文字 
入力をするとさに押します。 

5. 停止ボタン 

ファクス送信または操作を中止するとき、機 
能モードを解除するときに押します。 

6. スタートボタン 

ファクス送信または受信するときなどに押し 
ふ 9 〇 

7. 解像度表示ランプ 

解像度を表示します。「ファイン」、 

「写真」、に日 lorFax 」 の3種類があり、点灯 
によって状態を表おします。 

8. ファクス画質ボタン 

ファクス送信する原稿にをわせて、解像度を 
設定するとさに押します。 1313^ 

押すごとに解像度表示ランプが「ファイン」、 
「写真」、に日 I 日 「 Fax 」 と点灯します。 

9. ディスプレイ 

月日、時刻、宛化、電話番号、を動作の状態 
や エラー メッ セージを 表示します。 






10. 設定機能 

©機能ボタン 

機能モードに入るときに押します。 

©^(を矢印）ボタン 

©^(ち矢印）ボタン 

を種登録-設定で選択するとき、ディスプ 
レイのカーソルを左ちに動かすときに押し 
ます。 

©セットボタン 

を種機能の設定、を種データの登録のとき 
に押します。 

11. カラープリンタ機能 

© U セットボタン 

プ U ンタのメモ U —の中のデータをすべて 
削除したいとさに押します。 

©インクカート U ッジボタン 

ヘッド. ク U —ニングおよびインクカート 
U ッ ジ交撰のとき押します。 

12. カラースキャナ機能 

©スキャンボタン 

コンピュータから原稿をスキおンするとき 
に押します 。 Ufebl 


©スキャン OCR ボタン 
コンピュータから原稿を OCR スキぉンする 
户对こ押します。 IsHfcfeV 

©スキャン E 乂ールボタン 

スキぉンしたイメージを E ^—ルに添付す 
るときに押します。 r — isi » 

1 3 i コピー機能 

©カラー コピー ボタン 

原稿をカラーコピーするとさに押します。 

©モノク□コピーボタン 

原稿をモノク□コピーするときや単色力 
ラー コピーするとさにに押します。 

©オプションボタン 

コピー、ビデオプ U ンタ、フオトメディア 
キおプチお一の設定を変更するとさに押し 

か9 〇 


]ピ- 131!5^ 

ビデオプ U ント 

フオトメデイアキおプチお 

©拡大/縮ルボタン 


拡大/縮ルコピーをするときに押します。 

y 


B こんな時には . 

女ディスプレイの表ち言語を切り替えたいときは BCm 








































































2 章ごほ用前の準備 


广1 . 

I ■商品を巧認する 


次の物び揃っているか確かめてください。万一、足りない物びあっ 
たり、取扱説明書に落 T びあったとさは、 

フ IJ -ダイヤル01 20- 143410にご連絡ください。 



V _ 

C 徘•も M 巧も JIIIU ♦スタートカードには簡単に設定できるように設定の順序、方法び記載さ 
A れています。 




メモ 


♦付属品リスト 

本体 .] 台 

用紙カセット .] 個 

電話線コード .] 本 

インクカート U ッジ . 1セット 

パラレルケーブルフィルタ…]個 

パラレルケーブルタイ .] 本 

3極-2極 

変換アダプタ .] 個 

スタートカード .] 部 

取扱説明書 .] 部 

保証書 .] 部 

A 4 用紙 . 1セット 

ブラヴー CD-ROM .] 枚 


お願い 


•この製品は、厳重な品質管理とお 
査を経て出荷しておりますび、万 
一不具合びありました！5、フリー 
ダイヤル0120 -143410 までご 
連絡ください。 

•お客様または第兰者びこの製品の 
使用誤り、使用中に生じた故障、 
その他の不具合またはこの製品の 
使用によって受け！5れた損害につ 
いては、法令上賠償責任び認め5 
れる場合を除き、当社は一切その 
責任を負いませんので、あ！5かじ 
めご了承ください。 

•この製品は使用誤りや静電気•電 
気的ノイズの影響を受けたとき、 
また故障-修理のときは記憶内容 
が変化 • 消失する場合びあります cj 
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2 章ごほ用前の準備 


k 2 


.スキヤナ□ツクを解除する 



ず電源を接続する前 
に実巧して < ださい。 



-本体のち側面にある青いスキャナカバー 
UU —スボタンを巧してスキャナカ 
バーを□ックする位置まで持ち上げま 
す。 


2- スキャナカバーの左奥下部にある、青い 
スキャナ□ックレバーを手前に引いて、 
スキャナの□ックを解除します。 

3- スキャナカバーを閉じます。 


メモ 


•ディスプレイに「スキヤナ-□ックカクニン」 

が表示されたらすぐにスキヤナの□ッ 
クを解除して「停止」ボタンを押して 
<ださい。 


{8^ず実巧して<ださい 


スキャナのでックは必ず解除して 
ください。□ックの状態で動作させ 
ると重大な故障の原因となります。 


用紙をセットず 


る 


I - 用紙カセツトのカバーをはずします。 

2-用紙の長さ、幅に用紙ガイドを合わせま 
す。用紙ガイドは指でつまんで動かして 
<ださい。 


用紙ガイドマーク. 



用紙ガイド 


3- 用紙をよくさばいて給紙びスムーズにな 
るようにしてから、 印を面を下にして 用 
紙カセットにセットします。用紙び平ら 
になるようにします。また、用紙は用紙 
ガイドマークの高さを超えないように 
してください。 

4- 用紙カセットのカバーをとりつけ、用紙 
カセットを本体に□ックする位置まで 
はめ込みます。 

(強く巧し込んでください。） 

己-用紙カセットのカバーは排紙トレイも兼 
ねています。補助トレイを手前に引き出 
してください。 



補助トレイ 


◎用紙カセットの容量 

♦用紙カセット：高さ 27 mm ( 用紙ガイドの 
▼マークまで） 

♦ A 4(75 g / m 2 紙にて）約2曰0枚 

• OHP 已〇枚 
♦官製はびき約30枚 
参封筒約1〇枚 

参排紙トレイ: A 4(7 已呂 / m 2 紙にて）約7己枚 


メモ 


•用紙についての詳細は 、I 
参照ください。 


►をご 


•用紙が重なって排出（プリント）さ 
れる場合は、再度用紙をよくさばいて 
からセツトし直してください。 


C 靴も•本体を$前送するときは、スキャナ □ ックをして付属品と本体を同捆し、 
_ 確実に固定して輸送してください。固定しないで輸送された場合、保証 

〇 の対象外になることびあります。 
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2 章ご使用前の準備 


4-記録!の種類と規格 

•記録紙について 

プ U ントの印字品質は用紙によっ 
て大さく左ちされます。1;(下の説 
明をよくお読みになり、目的に 
あつた用紙を選択してください。 
下の用紙び使用でさます。 


推薦紙 

♦当社推奨 

ハイクオリティコート紙 （ BP -72 CA ) 
♦専用光沢紙 ( BP - GLA ) 

巻末の消耗品オーダーシートでご注文 
<ださい。 


本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスは 
A 4 サイズでのみプリントできます。 A 4 サイズ m 外の用紙（はがき等) 
をプリントする場合は受信モードを TEL に変更してください。 

プリンタ機能での使用可能用紙 


給紙方法 

種類 

サイズ 

用紙カセット 

普通紙 
日 HP 用紙 
官製はびさ 

A4、 レター、 JIS 目己、 A 己 

A4 、 レター 

手差しス□ット 

普通紙 
封筒 

システム手帳用紙 
日 HP 用紙 

A4、 レター、 JIS 己己、 U- ガル、 A 己、 A6 
洋形4号、洋形定形最大 
バイブルサイズ 

A4 、 レター 


•記録紙の印刷可能節囲について 

記録紙にはプ U ントできない部分びあります。 

ちの表はプ U ントでさない部分の数値を示したものです。 


カット紙 はがを 封筒 



■は: 

imw ♦インクジェ 


はプリントできない部分です。 


•郎お 


ット用紙は表面と裏面びあります。 


※オーダーシートはプ U ントすることちでさます。 
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〇 当社推奨紙 BP 72 CA は 

"720 dpi 専用コート紙"とパッ 
ケージに記載されていますが問題 
なくご使用いただけます。 


下の用紙は使用でさません。 
誤ってご使用になると、 故障や紙 

づまりの原因となります。 


傷びついていたりカール、シワのある 
用紙あるいは封筒 

特別に光沢のある用紙あるいは封筒 

留め金の付いた封筒 

すでにレーヴープ U ンタなどで印字さ 

れた用紙あるいは封筒 

内側に印刷びしてある封筒 

著しく寸法にばらつさのある用紙ある 

いは封筒 

表面び均一でない用紙あるいは封筒。 
(エンボス紙等） 

ラベル紙 


単位 mm 


用紙のタイプ 

用紙のサイズ 

モード 

A 

B 

C 

D 



ファクス 



2 

2 


A 4 

モノク□北- 

3 

11 

カット紙 

カラ-北- 

3.4 

3.4 


プリンク 



3.4 

3.4 


レタ- ii 」- ガル 

プリンタ 

3 

11 

4 

8 


I 外''クテイ7 

プリンタ 

3 

11 

3.4 

3.4 

才-かイヴ- 

K，L 

プリンタ 

3 

11 

3.4 

3.4 



モノク□北- 

5 

11 

3.4 

3.4 

はがき 

官製はびき 

カラ-北- 

5 

11 

3.4 

3.4 



プリンタ 

5 

11 

3.4 

3.4 

封筒 

洋形定型最大 
洋形 4 号 

プリンタ 

10 

20 

3.4 

3.4 


※プリンタとしてご利用の場合お使いのプ U ンタドライノ（によっても 
変わってさます。 


メモ 


•当社のインクジェット用コート紙は 
本機用に特別に製造されたちので、 
優秀な印字品質を提供します。 

•高品質な印字を要求される場合は、 
当社推奨品の使用をおすすめします。 

•特別な用紙を使用中、用紙カセット 
からラまく給紙できない場合には、 
手差しス□ットから！枚ずつ給紙を 
試してください。 

•当社推奨のコート紙は片面のみコー 
卜してあります。コート面に巧字し 
て < ださい。 

•一般的な光沢紙の場を、巧字面には 
直接手をふれないよラにしてくださ 
い。 

•ペーパーカセット、手差しトレイに 
は巧字面を下にしてセットしてくだ 
さい。 

•特殊な用紙をご使用になる場合は、 
必ず印字テストを行ってください。 

• 日 HP 用紙をご使用になると次に印字 
される用紙を巧すことがあります。 
重ならないよラに1枚ずつ抜きとっ 
て < ださい。 

•コピー機能での原稿サイズ-記録紙 
サイズに関する注意点はを 
参照してください。 


B こんなとさは…… 

★どんな用紙を使ったら良いのかわからないときは当社推奨紙をご利用ください。 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 

0S 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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2 章ごほ用前の準備 


本はを接続する 


1.電話回線を接続します。 

付属の電話機コードを本体の回線接続 （ LINE ) 端テと電話機コンセントに「カチッ」と音び 
するまで差し込みます。 



2. 本体の電源コードを電源コンセント 
( AC 100 V ) に差し込みます。 

電源コンセントは、保護接地端テを備え 
た3極コンセントを使用するか、付属品 
の3極-2極変換アダプタを使用して、 
アダプタから出ている緑色のアース線 
を電源コンセントの保護接地端テに接 
続してください。 



アース線を接続し 
て < ださい。 


3. 本機び自動的に回線種別設定を行います。 lai ^ r 回線種別の自動設定」を参照してくだ 
さい。 


4. 回線種別設定び終了するとディスプレイに下記の画面び交互に表示されます。 




インクヲセツトシテクタ''サイ 
力八-ヲアケテクタ'' サイ 



•郎ぉ r •がも Jliu 
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♦磁気を帯びている場所には設置しないでください（ラジオ、テレビ、こ 
たつなど)。雑音や受信障害の原因となります。 


電言舌機コンセントのタイプについて 

♦直接配線の場台（□ーゼット/プレー 
卜）最寄りの NTT 窓□にご相談くだ 
さい。（局番なしの11目番） 



♦ 3 ピンプラグ式コンセントの場合 
市販のモジュラー付の電話キャップを 
お買いホめください。 

晚り 


メモ 


•この装置は、情報処理装置等電波障害 
自主規制協議会 （VCCI) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。 

「電波障害時の対処」を参照して<だ 
さい。 


♦ ■ dlicA r インクカートリ ツジを 取 
り付ける」を参照してインクカート 
リツジを取り付けてください。 


スキャナロックに注意 


電源を接続する前に、スキャナ□ッ 
クび解除されていることを確認して 
ください。□ックされたまま電源を 
接続すると重大な故障の原因となり 
ます。 

V _ J 
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2 章ごほ用前の準備 


怪 


. 回線種別の自動設定 

電話回線び接続され、電源び投入されると本機は回線種別の自動設 
定を行います。 

接続されると、ディスプレイにじ(下のどちらかび表示されます。 


PB カイセン7ス 


20 PPS カイセン f ス 


参ご利用中の電話回線の調べかた 

回線の種類は、次の手順で調べることびでき 
ます。もし、わか5ないとをは、最寄りの 
NTT の支店•営業所または NTT 窓口〇!目： 
無料）にお問い台わせください。 


プッシュ回線に設定されたとき 


ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 


r 


( 


ドンワキ〕-卜、、ヲ 


七ツソ''クシテクタ''サイ 


V 


と表示されたとき 


♦回線チェック中に「ピピピ」という警告 
音び鳴り、ち記のメッセージび表示され 
たときは、電話機コードび正しく接続さ 
れていません。電話機コードを正しく接 
続してください。正しく接続しないまま 
己分 m 上放置すると、回線種別は 「 PB 」 
に設定されます。 




r 


セツテイ 7 キ 7 セタ''シタ 


と表示されたとさ 


参回線チェック中に「ピピピ」という警告 
音び鳴り、左記のメッセージび表示され 
たときは、電話回線に何5かの問題びあ 
ります。自動的に回線種別を設定するこ 
とびでさませんので、手動で設定する必 
要びあります。 


J 


V 


J 


£/ ■ 手動で回線種別の設定をする 

1. りを)を)をを巧しまず。 

2. 句良で回線種別を選択します。 

3. Q を巧します。 

◎停止 

4.0 を押して操作は終了です。 


1.カイ七ンシュへ、'、ソセツテイ 


シュへ、、ツ ： PB 


〔ゥケッケマシタ 


これまで括、使 
いの電話！ 
は？ 


ダイヤルし 
とさの受話 t 
からの音は？^ 


お使いの電話 
回線はちの通 
りです。 \ 



押しボタン式 回転ダイヤル式 


「ピッポッパ」「ピッポッパ」 
と音びする と音びしない 


設定する 
回線種別 


プッシュ回線 

ダイヤル回線 


古 


本機から117(時報） 
にかける 

<通話料びかかります> 


かからない かかる 

r ** 


T ッシ1回線 
に設定 


ダ'イヤル回線 
10 PPS 

に言又も 


グイ巾ル回線 
20 PPS 

(こ日又>^£! 


♦何5かの原因で自動で回線種別を設定で 
さなかったとさや、引越しなどで電話びか 
か5なくなったときは、下言己の手順で利用 
中の電話回線に合わせて設定します。 

《1回線種別の表示 

♦プッシュ回線のとき . PB 

♦ダイヤル回線 10 PPS とき……10 PPS 
♦ダイヤル回線 20 PPS のとき… 20 PPS 
♦自動設定を行うとき . シ''ドウセツテイ 


メモ 


•電話回線にはプッシュ （ PB ) 回線と 
ダイヤ J レ （10 PPS または 20 PPS ) 
回線の2種類があります。本機では、 
ご利用中の電話回線の種類に合わせ 
て自動的に回線種別を設定すること 
がでさます。 

•構内交換機など一般と異なる回線に 
つないでいるときは、自動設定でき 
ないとさがあります。 

•通話中は自動設定でさません。 

•いったん、自動回線設定すると電源 
コードを差し込み直しても再度、自 
動で回線種別設定は行われません。 
設定し直したいときは、手動で設定 
し直してください。 


メモ 


•回線の種類を選ぶときディスプレイの 
表示は「^」または「^」ボタンで下記 
のように変わります。 


pMOPre み 20PPS 


シ''ドウセツテイ4 


PB 4-| 


•設定を間違えると、間違った相手にか 
かることや、ファクスが送信できないこ 
とがありますのでご注意ください。 


参移動の時など〕ンセントを抜いてしまったとさは手動で回線設定をし直 
，_ す必要びある場合びあります。 


2 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 

0S 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 





















































































































2 章ごほ用前の準備 


インクカートリッジを取り付ける 


1.回線種別の自動設定び終了するとデイス 
プレイに下記のように表示されます。 


5-付属のインクカート U ツジを袋から取り 
出します。 


インクヲセットシテクグサイ 


カ ハ''- ヲアケテクタ''サイ 


2. スキャナカバー UU —スボタンを押しス 
キヤナカノ（一を□ックする位置まで開け 
ます。 




3-プ IJ ンタへッドび左側のカート U ッジ交 
換位置まで移動します。 



4. 輸送用の黄色の保護カバーを手前に引 
き、上に引き抜きます。 


カートリッジの底のテープを手前から 
ゆっくりはびしてくださし、。急激にはび 
すとインクびこぼれるおそれびありま 
す。はびした部分にさわらないでくださ 
い。 





※手前からゆっくり 
はがして<ださい 


6- カート U ッ ジ ホルダーの 色に合わせて イ 
ンクを取り付けます。 

カート U ッジを少し手前側に傾けて入 
れ、親指で□ックする位置までしっかり 
押し込みます。 

必ず 4 色とも取り付けてください。 

黒、イエ□一、シアン、マゼンタの順番 
で取り付けることをおすすめします。 


取り外した黄色の保護カバーの下は、イ 



♦インクび衣類に付着するとシミになる場合びあります。 
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♦カート IJ ツジを取り付ける前に電源び入っていることと、用紙カセット 
に用紙び入っていることを確認してください。 


メモ 


•必要な時!;>(外はインクカートリッジ 
を交換しないでください。インク品 
質を損なうことがあります。さらに 
本機がカートリッジのインク残量を 
把握できなくなります。 

•インクカートリッジは振らないでく 
ださい。テープをはがすとさに、イ 
ンクが漏れる可能性があります。 

•もし、間違った色のカートリッジを 
取り付けてしまった場合は正しい色 
のカートリッジを取り付けた後に、 
数回へッドクリーニングを行ってく 
ださい。最初のプリントは色が混ざ 
る場合があります。 

•インクカートリッジは開封後、目ヶ 
月じ(内に使い切ってください。ま 
た、開封前の物は品質保証期限まで 
にご使用ください。 

•インクカートリッジにインクを補充 
しないでください。インクヘッドに 
障害を与える可能性があります。ま 
た、保証の対象外となります。 


ご注意 < ださい 


1 \\ ミ主♦言 

誤ってインクび目に入ってしまった 
ときは、すぐに水で洗い流してくだ 
さい。らし炎症等の症状び表れた場 
合は、医師にご相談ください。 


] ート U ッジび正しく取り付けられているか 
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7 • インクカート U ッジの取り付けび終わつ 
たら、スキャナカバーを静かに閉めます。 
カバーび閉じられると自動的にヘッドク 
U —ニングを行います。（約 6 分） 

8. ヘッドク U —ニングび終了するとデイス 
プレイに下記のように表示されます。 



10. プ U ント結果に問題びなければ]を押 
して手順]]に進んでください。問題びあ 
れば 2 を巧してください。 2 を押した場 
合は、各色についてプ U ント結果に問題び 
ないかどうか、下記のように表示されま 
す。 


フ'、ラック1•ハイ2•イイエ 


各色について問題びなければ]を、問題 
びあれば 2 を巧して<ださい。ディスプ 
レイに「スタ-巧オシテクタ''サイ」と表示されます 
ので「スタ-卜」ボタンを押して<ださい 。 S 
度目のテストプ U ントび始まります。 

1. テストプ U ントに書かれている手順に 
従つて縦署線を調整してくださし、 


e 


こんなとさは…… 

★ r イン外''レ」と表示されたとさは、 
再確認してください。 


ブ 


\ 

の 

前 

に 

1 

ご 

使 

用 

1 

\ 

> 

> 

1 

ず 

る 

1 

フ 

ァ 

S 

U 

卜 

卜 

ず 

る 

つ 

ピ 

1 

を 

> 

プ 

ン 

を 

る 


委 

1 

ミ 

ミ 

? 

> 

> 

> 

> 

続 

畫 

X 

を 

使 

す 

妻 

を 

使 

ス 

ャ 

お 

昌 

の 

と 

を 

に 

は 

つ 

た 

、 

m 

引 

用 

語 

集 








































































2 章ごほ用前の準備 


.义字入力をする 

ワンタッチダイヤル •短縮 ダイヤル.グループダイヤル. 電話帳の 
相手先名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入力すると 
さに利用します。入力でさる文字は20文字までです。 

•交:字配列 

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のように押す回数に応 
じてカタカナ、アルファベット、数字び割り;られています。ま 
た、記号ボタンには各種の記号などび割り/られています。 


巧す回数 
ダィャルボタ:^^^ 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ア 

の 

ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

7 

ィ 

ク 

I 

才 

1 






力 ABC 

@ 

力 

キ 

ク 

ケ 

□ 

A 

巳 

C 

2 








サ DEF 

@ 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

D 

E 

F 

3 








夕 GHI 

® 

夕 

チ 

7 

テ 

h 

ッ 

G 

H 

1 

4 







ナ JKL 

© 

ナ 

— 

ヌ 

ネ 

ノ 

J 

K 

L 

己 








ノ、 MN0 

® 

A 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

M 

N 

0 

6 








7PQRS 

0 

7 


ム 

メ 

モ 

P 

Q 

R 

S 

7 







ヤ TUV 

® 

ャ 

2 

3 

ヤ 

I 

3 

T 

U 

V 

8 







ラ WXYZ 

@ 

ラ 

IJ 

ル 

レ 

□ 

W 

X 

Y 

Z 

9 







® 


ヲ 

ン 

か 

0 

— 

0 










記号1 

@ 

ス 

ふ 

! 

1’ 

# 

$ 

% 

& 


( 

) 

* 

+ 

, 

— 


/ 

記号2 

感 


, 

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

] 

へ 








参基本的な夕字入力のしかた 

発信元データの発信元名称などの登録を行うときは、ちのような手 
順で入力します。 


• 郎ぉ r • がも JliU • 
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文字の入力は2日文字まで入力でさますので名前だけでなく他の情報を 
入力でさます。 


•例えば発信元データの「ナマエ」の項目に「スズキケイコ」とい 
う名前を入力するとさは、当ページの「文字配列」を見ながらじ(下 
の手順で入力します。 


^胃ア ア サ DEF 

1. ©@@ると押し、 
入力画面を表示させます。 

2. @を 3 回押します。 

同じボタンを使って入力するとさは 

3. ^ を押して カーソル 
をちへ移動します。 

4. @ を 3 回、 ® を 4 回押し 
ます。 

日. なを 2 回押します。 

6.(をを押します。 


3./\ッシンモトトウ□ク 


ナマエ:ス 


7- @を4回、@を2回イ 
己回押します。 

8. @を押します。 

9. 广^を押して登録終了。 


ナマエ:ス_ 




ナマエ:が 





ナマエ:スス'、圭 




ナマエ:スス 、、キ_ 





[ナマエ:スス'、キケイ3 





「ゥヶッヶマシタ J 


文:字を間違えて^ 
入力したときの 
修正方法 

•矢巧ボタンを押して、 
修正する文字まで 
カーソルを移動し、 
正しい夕字を入力し 
直します。 

途中の文字を入力し 
忘れたときは、夕字 
を挿入できませんの 
で挿入する箇所まで 
カーソルを移動し、 
正しい文字を上書さ 
して < ださい。 


メモ 


•文字と文字の間に空白 
をあけるときは、「記 
号1」ボタンを1回 
押すか、「^」ボタン 
を2回押します。 

•同じダイヤルボタンを 
使って入力する夕字が 
続くときは、「―」ボ 
タンを押して カーソル 
を移動させて、夕字を 
入力します。移動させ 
ないと夕字が上書ささ 
れてしまいます。 , 


















































































2 章ご使用前の準備 


h 0■日付 • 時刻ををねせる蜗計セット) 

1.6 をを©と巧しまず。 

2•年号 烟暦の下2巧） を入力して ^ をキ甲します。 

3. 月を入力して Q を押します。 

4. 曰付を入力してじ）を押します。 

日-時刻 （24 時間制） を入力して幻を押します。 
6/^を押して登録終了。 


2.トケイセット 


ネン ：XX 


ツキ ：XX 


ヒツ'、ケ ：XX 


/〕ク ：)( X:XX 


〔ゥケッケマシタ I 


1 . 名前と電話番号を登録する C 発信元登録) 


1.00 CD ® と押します。 

2. ファクス番号を入力して@を押します。 

3. 電話番号を入力して@を押します。 

4 . 名前を入力して@を押します。※ 3 
日.〇を押して登録終了。 


3.八ッシンモトトウ□ク 


ファクス: 


ドンワ： 


ナマエ： 



6徘•ち* rf 巧も •] 時間上停電した場合は日付の再設定をしてください。 


現在の曰付と時刻を合わせます。 
この曰付と時刻はディスプレイ 
に表示され、同時に、ファクス送 
信したとさ相手側の記録紙にプ 
U ントされます。 

《1年号は西暦の下2 1 行を入力します 
【例】2001年は「01」 

《2時刻は24時間制で入力してください。 

【例】午後3時2己分は n 己:2引 

参ディスプレイは下記のように日付と時刻 
と受信モードを表示します。 

05/15 15:25 FAX 


J 


日月1日日 午後3時2曰分受信モード 

♦数字を入れ間違えたとさは、「停止」ボタ 
ンを巧して最初か5入力し直してくださ 
し、。 


ファクスを送信したとさ、お客さ、 
まの名前と電話番号び相手側の 
記録紙にプ U ントされます。 

•発信元登録の消去のしかた 

1. 。ボタンを押し、ダイヤルボタン 

を)を透を押します。 

2. ダイヤルボタン®を押して「ヘン]ウ 
1.スル」を選びます。 

3. ^ ボタンを押して、登録内容を消 
ムしよ9 〇 
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み ボタンを押します。 


メモ 


•ファクス番号•電話番号は2日おまで 
登録できます。ファクス番号•電話番 
号には数字しか入力でをません。 

•入力した名前や番号を消すときは、手 
順 2、3、4 でそれぞれ カーソルを 番 
号や名前の一番はじめまで「^」また 
は「一」ボタンを使って移動させ、 
「停止」ボタンを巧すと、あらかじめ 
入力してあった名前や番号を消すこと 
がでをます。 

•数字を入れ間違えたとさは、「^」ま 
たは「^」ボタンを押して修正する文 
字までカーソルを移動し、正しい文字 
を上から入力し直します（上書さ）。 
挿入はでさませんので、途中の数字を 
入力し忘れたときは、間違えた箇所ま 
でカーソルを移動し、それ lil 降の数字 
も入力し直してください。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番 
号、名前）を登録しないと、送付書 
を送信することはできませ 
ん/。 


•夕字入力のしかたについては 
ぶ参照してくださし、。 


表示時刻について 


長期間電源を切ったままにして、時 
刻び合っていないときは、らう1度 
現在の日付と時刻に合わせてくださ 
い。 

時刻はあくまで目安ですので、気に 
なるときは1ヶ月おきに合わせてく 
ださい。 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 
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プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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2 章ごほ用前の準備 


tJ2 . 


ま信モードを還ぶ 


到言トド 


FAX 専用モード 


州づ留守電モード 


電話モード 


本誦ま用目的 


ファクスとして使いたい。 
(ファクスを自動で受ける） 


ファクスを自動で受けたい、 

外付の留守番電話機で電話やメッセージ 
を受けたい。 


同じ電話回線でコンピュータモデムを使いたい。 
または、主に接続した外付電話機を使いたい。 
(ファクスを手動で受ける） 


受信トド表示 


FAX 


EXT 


TEL 


FAX =77 クスセンがトド 


EXT = y トツ''ケルステ'': 


TEL = テ、、ンワトト、、 


◎停止 


1.0 を押してモードを選択します。 2.0 を押して操作は終了です。 


L 13.か巧電話機を接続ずる 


外付電話機の電話機コードを本体の外付電話 ( EXT .) 端子に接 
続します。外付電話機は]台まで接続でさます。 



本機の使用用途に応じて、受信 
モードを FAX 専用モード、外付留 
守電モード、電話モードの中から 
選びます。 

選択した受信モードは、ディスプ 
レイに曰付、時刻ととわに表示さ 
れます。お買い上げ時は 「 FAX 専 
用モード」に設定してあります。 


♦受信モードについての詳細は I 
参照ください。 


♦お使いの電話回織こ、ずでに何台かの電話 
機び接続されている場台（親子電話-ホー 
ムテレホン-ビジネスホンなど）は、本機 
あるいはが付電話機びご使用になれない 
場合びあります。この場合配線工事び必要 
で、工事には「電話工事担任者」の資格び 
必要となりますので、親子電話•ホームテ 
レホン-ビジネスホンの取付工事を行った 
，販売店か、最寄りの NTT 窓 nidi 目蚕） 
にご相談ください。 


メモ 


メモ 


•ナンバーディスプレイ対応の電話機を 
外付電話機として接続する場合は着信 
ベル回数を長めに設定してください。 
また電話を受けるとさは外付電話機が 
鳴り出してから電話に出てください。 
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2 章ご使用前の準備 

本機の接続イメージ 

■本機ではいろいろな接続のちまびありまず。む下は代表的な例 
でず。 

♦公衆回線に接続する場合（最も代表的な方法でず。） 



♦ ISDN 回線に接続する場合 

2回線分の使用び可能でずか5、ファクス送受信中でも、通話び可能でず。 

NTT の ISDN 回線 



が !=• かイ巧も ♦ ISDN 回線はコンピュータを接続される場合に特にお奨めです。 
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各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要でず。 

本書をよくお読みになり、正しく接続、設定してください。 

コンピュータと接続する。 . 

パラレル接続 

Windows ®95/98/98 SE / Me / 

SOOOPr が essional/NT ⑩ 4.0. ISMESV 

USB 接続 

Macintosh ® G 3/ G 4/ iMac™/iBook 

(Mac OS 8.5/8.51/8.6/9.0/9.0.4). IBlgEV 

Windows ®98/98 SE / Me / 

SOOOPr が essional/NT ⑩ 4.0. 

外付電話機を接続する。 . 


♦本機を旧 DN 回線の TA に接続する場合、次のこ 
とを確認してください。 

FAX 本機側： 

回線種別を rPBj に設定してください。お買い上 
げ時の設定は、口 B 」 になっています。 

TA 側： 

本機を接続して電話びかけ5れること、また電話 
び受け5れることを確認してください。万一、本 
機び使えないときは、 TA の設定を確認してくださ 
し、。 TA の設定について詳しくは、 TA の取扱説明 
書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い台ね 
せ < ださい。 

♦電話回線の設定の詳細については 
ご参照ください。 


ISDN 回線のお客様 


ターミナルアダプタ、およびダイヤ 
ルアップルーターに接続してか！5の 
ご利用になります。詳しくは機器を 
お求めの販売店にご相談ください。 


•電話番号1つの場合 

Port A / 目両方の端末び着信べルを鳴らしますび、電話でファクスを受けてしまつ 
た場合は 、 Port A から目へ転送できます。 

•電話番号2つの場合 

(ダイヤルインサービスまたは i - ナンバーサービス加入時） 

TA 側で TA の各アナ□グポートの着信電話番号を設定すると、鳴り分けすること 
がでさます。 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 

0S 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 


B こんな時には… 

上記のイメージとは違う接続をしたいとさは販売店にご相談ください 
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2 章ご使用前の準備 

本機の接続イメージ 

♦プリンミ?錠崩費?して贈ることげできまず。 


コンピュータ1 コンピュータ2 



コンピュータと接続ずるためには、お使いのコンピュータに 
ソフトウエアをインストールずる必要びありまず。 


♦親子電話、ホームテレホン、 ♦内線電話として接続する場合 

ビジネスホンに接続する場合 _ 


回線数が1つの場合の例でず。 


が !=• も* 巧も JHW ♦間違った接続は他の機器に影響を与える場合びあります。 

23 





制御装置等 


参プリンタ共有について (Port Monitor ) 

コンピュータ]および2から、本機び接続されているコンピュータ3を経由し 
て、プ U ントアウトすることびできます。コンピュータ3でプ U ンタ共有に設 
定してください。 


•内線電話として接続ずる場合 

構内交換機またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、 
構内交換機またはビジネスホン主装置の設定を2芯用に変更してください。 

設定変更を巧いませんと、本機をお使いいただくことはできま 
せん。詳しくは、内線工事を行った販売店にご相談ください。 


m 


こんな時は . 

★お使いのコンピュータびネットワーク接続されている場合は、ネットワーク管 
理者にご相談ください。 
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n ンピュ I 夕 

0S 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 













































































































































3 章巧つてみましよう 


フアクスを送信ずる （ ADF 使用時) 


表向き 



曼管ッ パ- 


I . ADF (自動原稿送り装置）にファクス 
したい原稿を先端を揃えて〔表向き〕に 
セットします。 

2- 原稿ガイドを原稿の幅にをわせます。 

3- 原稿ストッパーを引き上げます。 

4- 送信化をダイヤルし、「が-りボタンを 
押します。 

政上で完了です。 


ファクスを送信する（原稿台ガラス使用時) 


哼稿カザ ライン 原稿カバー^ 



1 . ADF (自動原稿送り装置）に原稿が残つ 
ていないことを確認して原稿カバーを 
ちちおばます。 

2. 原稿台ガラスの左端にあるマークに原 
稿の中むをあわせ、〔裏向を〕にセット 
してカバーを閉じます。送信化をダイヤ 
ルし、「スタ-りボタンを押します。 

3. なのページがあるときは原稿を変え、 
「た外」ボタンを押します。 

4|最後に「スタ-卜」ボタンを押します。 


C 7アクスを受信する（自動受信時) 


操作は必要ありません。 

本機はお買い上げ時に自動受信 
に設定されています。 

♦本機は ADF (自動原稿送り装置）に原稿 
びないとを、送受信、またはプリント実行 
時にも、次のファクス原稿の読み込みおよ 
び、一時設定び可能でず。 


C 徘•か法主♦原稿台のガラスは時々清掃してください。ミちれがひどくなると原稿の読 
み取り精度が低下します。 
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♦複数枚を送信ずるときは下図を参考にして< 
ださい。（一度に5日枚までセツトできまず。） 



メモ 


♦解像度の変更はをご参照くだ 
さし、。 


♦厚手の物をお<ときは、原稿台を上から 
強<押さえないで<ださい。 

♦ファクス送信の詳細は下記を参照して<だ 
さい。 

ファクスを送信ずる。 . 

ダイヤルのしかた。 . 

カラー ファクスをずる。 . liEgp 

同じ原稿を一度に送信ずる。— 

指定時刻に送信 


!ずる。 




メモ 


♦送信でをる用紙についての詳細は 
>をご参照ください。 


守つてくだをい 


原稿台カバーは必ず閉じてか6送信 
してください。開いたまま送信ずる 
と画像が黒くなることがありまず。 


♦ファクス受信の詳細は下記を参照して < だ 


さい。 


受信モードを選択ずる。-‘ •• 

•…1^^^ 

親切受信ずる。 . 

—— ISBsP 

リモト起動。 . 

—— 

ポーリング受信ずる。…… 

•…1^^^ 

メモリー受信ずる。 . 

•… ■ sl:feA 


メモ 


♦デュアルアクセス機能を搭載していま 
ず。詳細はを参照してくださ 
し、。 


e 


こんな時は…… 

★ファクスがつながらないとさはディスプレイの表示を確認してから 
を参照してください。 
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3 章巧つてみましよう 


♦複数枚をコピーずるときは下図を参考にして 
<ださい。(一度に5日枚までセツトできまず） 

ソートずる . 



♦コピー機能の詳細は下記を参照して<ださ 
い。 

拡大•縮小コピーをずる。 . ISBISI # 

コピーずる用紙を選択ずる。 liUI ^ 

明るさを調整ずる。 . 

醒を選択ずる。 . uuir 

オプションコピーをずる。 . 

(ソート、 2 inK 4 inK Poster ) 

はびきへコピーをずる。 .|3 i & 

単色コピーをずる。 . UUIEf 


♦ビデオプリント機能の詳細は下記を参照し 
て < ださい。 _ 

ビデオプリント機能。 . BIQ 

ビデオ機器を接続ずる。 . EnQ 

用紙を選択ずる。 . liBEiEf 

画像のタイプを選択ずる。…… 

印刷画質を設定ずる。 . 田風 

プリントサイズを選択ずる。 


メモ 


>1度に コピーで をるのは 
99枚まででず。 ] 日日枚政 
上 コピー される場合は再度 
設定して < ださい。 


メモ II ーフル表示にミ主意 


最初のページで「メモリク''ンカイ」が表 
示されたときは「停止」ホ''タンを押し 
て < ださい。 

2枚目拟降のとをは、ロピ-ホ''タン」を 
押ずか、「停止」ホ''タンを押して中断ず 
ることがでをまず。 


メモ 


メモ 


• ADF に原稿が残っているとビデオプ 
リントはでをません。 ADF の原稿は 
ぶ、ず取り除いて < ださい。 

• NTSC 方式の映像信号を認識してプ 
IJ ントしまず。 

♦動画*静止画どち5ちプ IJ ントでを 
まず。 


\ \Df (自動原稿送り装置）か6コピーをとる 


表向き 



原稿 

ストッパ- 


稿台ガラスか6コピーをとる 



\ f デオか6プ If ントする 



I - ADF (自動原稿送り装置）に]ピーした 
い原稿を 〔表向き〕 にセットします。 

2-原稿ガイドを原稿の幅にをわせます。 

3. 「カラ-: r -」 か「モノク[〇ピ-」ボタンを押 
します。 

4 -テンキーでコピー枚数を設定します。 

日-最後にもう一度「カラ-]ヒ。-」か「モノク□北。-」 
ボタンを押します。 

《3.で押した同じボタンを押ず。 


I ■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿が残つ 
ていないことを確認して原稿台カバー 
を上げます。 

2. 原稿台ガラスの左端にあるマークに原 
稿上端の中むをあわせ、 〔裏向を〕 にセツ 
卜して原稿台カノ（一を開じます。 

3. 「カラ-：!ピ-」か「モノクのピ-」ボタンを押 
します。 

4 -テンキーでコピー枚数を設定します。 

曰-最後にもラー度「カラ-北。-」か「モノク[〇ヒ。-」 
ボタンを押します。 

《3.で押した同じボタンを押ず。 


I ■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿が残つ 
ていないことを確認し、本機とビデオ、 
テレビゲームなどからの映像出力を接 
続します。 

2. ビデオを再生します。ディスプレイに 
「ピテ''才：]ピ-キ-ヲむ」と表示されます。 

3 - プ U ントしたい画像がでたら「カラ-北。-」 
か「モノクのピ-」ボタンを押します。 

4- テンキーでプ U ント枚数を設定します。 

日-最後にもラー度「カラ-]ヒ。-」か「モノク□北。-」 
ボタンを押します。 


♦コピーは法律で禁止されているキ如があります。ごま意ください。 
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3 章 ffi つてみましよう 


r メモリーカードか6プリントする口オトメディアキヤプチヤ—をつかう） 




<DPOF 方式ががの力国ドの場合> 

1 . ADF (自動原稿送り装置）に原稿が残つ 
ていないことを確認しコンパクトフ 
ラッシュカードかスマートメディア 
カードをおのおののス□ットに挿入し 
よ当 0 

2. 本機がメモ U —力ードを認識すると、 
ディスプレイに「カラ-: r - キ-ヲお」と表 
おされますので「カラ-:!ピ-」ボタンを押 
します。 

3. 「1.かテ''ックス 2 .シ 1 が/」と表示されます。 

インデックスをプ U ントする場をは1 
を押すとインデックスプ U ントが始ま 
ります。 

写真をプ U ントする場をは2を押しま 
す。 riMG : 」と表示されますのでプ U 
ントしたい画像の番号を入力し、 
「カラ-: r -」 ボタンを押します。 

4. 枚数を入力しもラー度「カラ-:!ピ-」ボタ 
ンを押します。 


<DPOF 方式の力ードの場合> 

を参照してください。 


♦フォトメディアキャプチャー機能の詳細は下 
記を参照して < ださい。 _ 

フォトメディアキャプチャー機能。 

DPOF とは。 . Islilcl^ 

プリントの種類を選択ずる。 

用紙を選択ずる。 . 

画質を選択ずる。 . 

プリントサイズを選択ずる。 • * 13^^ 


メモ 


♦デジタルカメラなどで使用される 
スマートメディア™カードとコン 
パクトフラッシュ™ 力ー ドか5コ 
ンピュータを介さずにデータをプ IJ 
ントでをまず。 

• DPOF 方式に対応していまず。 


r プリンタとして使う 


^この機能をご利用になるには本機とコンピュー 
夕を接続し、適切なソフトウエアがインストールさ 
れていることたんぶ要でず。 


♦プリンタ機能の詳細は下記を参照して < ださい。 _ 

コンピュータと接続し、ドライバをインストールずる。 

プリンタとして使う。 . 


スキヤナとして使ラ 


^この機能をご利用になるには本機とコンピュー 
夕を接続し、適切なソフトウエアがインストールさ 
れていることたんぶ要でず。 


♦スキャナ機能の詳細は下記を参照して < ださい。 

コンピュータと接続し、ドライバをインストールずる。 

インストールずるソフトウェアを選択ずる。 . 

ソフトウェアをインストールずる。 （ Windows ).| sU ^ 

スキャナとして使ラ。 . 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 

Aif 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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録-設定の碁本操作 

♦本機の登録-設定をずるためには次の3通りの方法びありまず。 

^ ア ナ JKL 

■ 〇を押し®から©のどれかを押します。 

セット 

設定したい機能が表示されたら〇を押します。 

^ 了 ナ JKL 

■ ©を押し®から©のどれかを押し^^で 

セット 

設定したい項目を表示させ W を押します。 


■ ^を押して、ダイヤルボタンで直接設定 
したい機能の番号を入力して設定する。 

■ JcfcA の rMFC -92 日日 J の登録•設定」をご覧ください。 


おちぉ I T •出生が USE I ♦登録の基本操作を覚えましよう。設定は繰り返し必要になります。 
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B こんなとさは…… 

★どの機能を使えばしルぶ、わからないときはを参考にしてください。 


4 章ご使用前の碁本設定 

デイスプレイの特徴 


f ディスプレイついて 

本機はお客様が使いやずいよう、ディスプレイをみるだけ 
で次に何をずれば良いかわかるようになつていまず。 

•ディスプレイのスク□ール 

¢3を押して®から©のどれかを選択すると、次々に設定する 
ことがでさる各機能がデイスプレイに表れてをます。 


® を押すと 

ファクス機能の設 

■ iBEtP をご覧 


設定がでさます。 

をご覧ください。 

@を押すと 

プ U ンター機能の設定がでさます。 
■— KIO をご覧ください。 

@を押すと 

コピー機能の設定がでさます。 
IdMfcA をご覧ください。 

■と 


(5) を押す< 

ビデオプ U ント 

■— ISTA をご 


ビデオプ U ント機能の設定がでさます。 

>をご覧ください。 

ナ 」 KL 

@を押すと 

丸卜がイ7キお T か-機能の設定ができます。 
をご覧ください。 


メモ 


>ディスプレイは2砂たつと順次、表 
示が変わりまずが、かまわずに自分 
の行いたい設定の番号を押して < だ 
さい。 

>機能設定を途中で終了ずるとをは、 
r テイシ」ボタンを押してください。 


一 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 


8 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピユ—々 

0t 
















































4 章ご使用前の碁本設定 
MFC -9200 J のき録 • 設定 

本機は機能ボタンと設定したい機能®番号を入力するだけで各種®設定がでさます。 


1.ファクス機能 


1 機能レベル 1 


機能レベル 2 

設定巧容 

初期設定 

参照ぺ-ジ 1 

1 

初期登録 

1 

回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回 
線種別を設定しまず。 

r シ''ドウ」一 PB 

11 



2 

時計セット 

ディスプレイに表ちされる現在 
の日付*時刻と、ファクスに記 
される日付*時刻を設定しまず。 

(2000) 

01/01 

00 : 00 

17 



3 

発信元登録 

ファクスにプ U ントされる発 f 言 
元の名前、ファクス番号、電話 
番号を設定しまず。 


17 



4 

キータッチ音量 

パネルキーにタッチしたときの 
タッチ音の音量を設定しまず 

「ショウ」 

37 



5 

スピーカー 音量 

スピーカー音量を設定しまず。 

「ショウ」 

37 



6 

呼び出しベル 
音量 

呼び出しべルの音量を設定しま 
ず。 

「ショウ」 

39 



7 

表示言語 

ディスプレイに表ちされる言語 
を設定しまず。 

「ニホンゴ」 

39 


受信設定 

T " 

着信べル回数 

「 FAX 専用モ-ド」のとき、自動 
受信ずるまでのベルの回数を設 
定しまず。 

「04」 

73 



2 

親切受信 

本機がファクスを自動受信ずる 
前にみ付電話をとってしまった 
場合でも、スタートキーを押さ 
ずに、ファクスを受信ずる機能 
を設定しまず。 

rOFFJ 

75 



3 

リモート番号 

外付電話機からファクスを受信 
動作させるときに設定しまず。 

rOFFJ (#51) 

77 



4 

自動縮小 

A 4 サイズけ上の長さの原稿が 
送られてきたときに自動的に縮 
かずる/しないを設定しまず。 

roNj 

79 



5 

ポーリング受信 

ポーリング通信でファクスを受 
信ずるときの設定をしまず。 

r ヒョウシ''ユン」 

83 


送信設定 

T " 

送付書 

送付書を付加ずる/しないを設 
定しまず。 

rOFFJ 

63 



2 

送付書コ乂ント 

送付書のコメントを作成、登録 
しまず。 


63 



3 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
ず。 

r フ奶」 

61 



4 

画質モード 

ぺージごとに解像度を設定しま 
ず。 

r ヒョウシ''ユン」 

59 



5 

海が送信モード 

海が送信を行ラときに設定しま 
ず。 

rOFFJ 

67 
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機能レベル 1 


機能レベル2 


設定巧容 


初期設定参照ぺ-ジ 


3 

送信設定 

6 

タイマー送信 

タイマー送信を行ラときの送信 
時刻を設定しまず。 


69 



7 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送 
信ずるときの設定をしまず。 

r ヒヨウシ''ユン」 

81 



8 

リアルタイム 

送信 

メモリを使わずにリアルタイム 
でファクスを送信ずるとをに設 
疋しまず。 

rOFFJ 

67 



9 

取りまとめ送信 

同一の相手先ごとに一括して夕 
イマー送信を行ラときに設定し 
まず。 

rOFFJ 

69 

4 

通信待ち確認 



メモリ送信の待ち状況を確認し、 
メモリ送信、タイマー送信の 
ジョブの解除をしまず。 


69 

5 

ダイヤル登録 

1 

ワンタッチ 

ダイヤル 

フンタッチボタン 1 〜 8 に送 f 言 
先番号、名称を登録しまず。 


51 



2 

短縮ダイヤル 

2巧の短縮番号01〜〇 0(00 
は100のことでず。）に送信先 
番号、名称を登録しまず。 


53 



3 

グループ 

ダイヤル 

フンタッチボタン 1 〜 8 にフン 
タッチダイヤルと短縮ダイヤル 
を組み合わせたグループダイヤ 
ルを登録しまず。 


55 

6 

リスト 

プリント 

1 

送信レポート 

送信後に送信結果をプリントし 
まず。 

roFF+ イメザ」 

97 



2 

通信管理 
レポート 

り。リントリスト） 

送信•受信した最新の合計已〇 
通信分の結果をプリントしまず。 


媒 




(出力間隔） 

通信記録の出力間隔を設定しま 
ず。 

rOFFJ 

媒 



3 

ダイヤルリスト 

ワンタッチダイヤル.短縮ダイ 
ヤルに登録された内容をプリン 
卜しまず。 


101 



4 

電話帳リスト 

ダイヤルリストを已〇音順•ア 
ルファべット順にプリントしま 
ず。 


101 



5 

機能案巧リスト 

簡単操作リストをプリントしま 
ず。 


101 



6 

設定巧容リスト 

各種機能に登録*設定されてい 
る内容をプリントしまず。 


102 



7 

乂モリ使用献況 
リスト 

使用されているメモリ量などメ 
モリの使用状況をプリントしま 
ず。 


102 



8 

消耗品 

才ーターシート 

インク カー トリッジなどの消耗 
品をファクスでごまでいただく 
ための オーターシー トをプ U ン 
卜しまず。 


102 



がク 
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索語 
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4 章ご使用前の碁本設定 


1 機能レベル 1 


機能レベル 2 

設定巧容 

初期設定 

参照ぺ-ジ1 

7 

応用機能 

1 

転送 

メッセージを受信したとき、「電 
話呼出」や r ファクス転送」ずるた 
めの設定をしまず。 

rOFFJ 

87 



2 

乂モリ受信 

受信したファクスをメモリに蓄 
積ずる/しないを設定しまず。 
(ファクス転送、 U モコンアクセ 
スをずるとをに、 ON に設定し 
まず。） 

rOFFJ 

媒 



3 

暗証番号 

が出先から本機をリモートコン 
卜□—ルずるときの設定をしま 
ず。 

1 已が 

波 



4 

ファクス出力 

メモリ受信でメモリに蓄積され 
たファクスをプリン トアウトず 
るときに使用しまず。 


媒 


2.プリンター機能 


r 

機能レベル 1 

機能レベル 2 

設定巧容 

初期設定 

参照ぺ-ジ1 

1 

テスト 

プリント 



プリント品質に満足できないと 
きは、これらの機能を使って調 
整をしまず。 


1班 


縦置線調藝 





1班 


双方向印字 




roNj 

1班 

3 .コピー 機能 


機能レベル 1 

機能レベル 2 

設定巧容 

初期設定 

参照ぺ-ジ 

1 

用紙夕> r プ 



カセツト巧の用紙の種類を設定 
しまず。 

r フジウシ」 

117 


画質 



コピー画質を設定しまず。 

r ヒヨウシ''ユン」 

117 

3 

カラー 調藝 



赤/緑/青を色のバランスを調 
整しまず。 

中間 

118 

~ 

コントラスト 



コントラストを調整しまず。 

中間 

118 

5 

単色印き 



モノク□コピー時に、単色（黒 
けが）でのコピーを設定しまず。 

rOFFJ 

118 


35 













1 

用紙夕> r プ 



用紙の種類を設定しまず。 

r フジウシ」 

141 

2 

画質 



画質を「ヒヨウシ'' 1 ン」じ加''シジ」 

から選択しまず。 

じ加''シジ」 

141 

3 

明るさ 



プリントずる明るさを設定しま 
ず。 

中間 

141 

4 

コントラスト 



コントラストを調整しまず。 

中間 

142 

5 

カラー 調藝 



赤/緑/青を色のバランスを調 
整しまず。 

中間 

142 

6 

画質強調 



r ホワイト A '' ランス」 r シサ-フ。ネス」 
r カラ-ノウド」を調整しまず。 

中間 

143 



4 .ビデオプリント機能 


1 

用紙夕> r プ 



ビデオプ U ントずる用紙の種類 
を設定しまず。 

r フジウシ」 

127 

1 

2 

画質 



画質を「ヒヨウシ'' 1 ン」じ加''シジ」か 
ら選択しまず。 

r ヒヨウシ''ユン」 

127 1 

3 

画像タイプ 



動画/静止画を設定しまず。 

r ド加、、」 

127 

4 

プリント 
サイズ 



プリントサイズを設定しまず。 

10 X 7.6 

1 茲 

5 

カラー 調藝 



赤/緑/青を色のバランスを調 
整しまず。 

中間 

1 茲 

6 

コントラスト 



コントラストを調整しまず。 

中間 

1 茲 


5-フォトメディアキャプチャー機能 


機能レベル1 機能レベル2 設定巧客 初期設定参照ぺ-ジ 


機能レベル1 機能レベル2 設定巧容 初期設定参照ぺ-ジ 


ご使用 
の前に 



ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リスト 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


フオトメディァ I 

キャブチャ| 


n ンピュ I 夕 
0t 


プ U ンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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4 章ご使用前の基本設定 

音量を調節する-1 


f キータッチ音量を変える（キータッチ&ブザー音量） 

ダイヤルボタンなどを押したとを r ピッ」とキータッチ音が鳴ります。 
また、間違った操作をしたとさや、紙づまりなどファクシ三 U に異常 
が起さたとを、またファクス送受信終了時に「ピー」といラブヴー音 
が鳴ります。そのとをの音量を調整します。 


ア ア タ GHI 

.〇@ @ @を押します。 


2.^^ で音量を選択します。※1 
式 Q を押します。 

^4.0 を押して操作は終了です。 


4. キ-タッチオンリヨウ 


キ-タッチオンリが：グイ 



j スピーカー音量を調節する 

手動でファクスを送信するとを、受信側から「ピー」といラ音が聞 
こえることがあります。そのとをの音量を調整します。 


1.6 をを資 を巧します。 

2.^^ で音量を選択します。※1 
式 Q を巧します。 

4.Q を押して操作は終了です。 


5.スピ-力-オンリョウ 


スピ-力-オンリが:ダイ 


ウケツケマシタ 


C 徘•か巧里♦スピーカーの音量は大きくしすざるとご近所に迷惑です。適切に調節し 
て < ださい。 
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メモ 


《1♦キータッチ音量は、3種類 rOFF 」 、 
「ショウ」、「グイ」の内から選びまず。 
お買い上げ閒ま r ショウ」に設定されてい 
まず。 


♦「 OFF 」 （キータッチ音なし）を選んで 
も、 エラーの ときは鳴りまず。 



《1♦スピーカー音量は、 1 U 下の4種類 
「 OFF 」、 r シ胡、「チュウ」、「グイ」 

の内から選びまず。 

お買い上げ時は「ショウ」になっていまず。 



B こんな時は…… 

★呼び出し回数を設定したいときはを参照してください。 
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メモ 


メモ 


♦英語版 OS 用ドライバのインストー 
ル方法については付属 CD - ROM の 
English 」 フオルダ巧の 「READ 
ME . PDFJ を参照してください。 
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4章ご使用前の碁本設定 


音量を調節する-2 


巧び出しべル音量を調節する 

着信時の呼び出しべルの音量を調整します。 

1.0 をを'簽を押します。 

2.^^ で音量を還択します。※1 

3.5 を押します。 

4.0を押して操作は終了です。 


6•ヨヒ''夕''シオンリョウ 


ヨヒ''夕''シオンリョウ:グイ 



デイスプレイの表示言語を切り替える 
£巧語•日本語を切り替える 


本機は、ディスプレイに表示される言語を英語に切り換えることが 
でをます。 


1.〇@@ @を押します。 

2一 » で言語を選択します。 
3. Q を巧します。 

4.0 を押して操作は終了です。 


7:ヒヨがグン〕、、 


コい\、、：エイ〕'、 


ACCEPTED 


が!;か法生が！! W ♦表示の種類によっては英語が表示されることがあります。 
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1♦呼び出し音量は、 1 U 下の4種類 
「 OFF 」、 r シ胡、「チュウ」、「グイ」 

の内から選びまず。 

お買い上げ時は「ショウ」になっていまず。 


► 「ニホンゴ」か「エイゴ」を選ぶことび 
でさまず 



ご使用 
の前に 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

プ U ン畫る一 


言メデ至 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 

0t 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 





















































5 章ファクス送信 


フアクスを送信する-1 


广原稿について 

•原稿サイズ 

セツトでさる原稿サイズは次のとおりです。これ必外のサイズの原 
稿は、複写機で拡大•縮ルコピーしてセツトしてください。ルさす 
ぎる原稿は原稿台ガラスにセツトしてください。 





356 mm 
(ADF 使用時) 
297 mm 
( 原稿台 
ガラス使用時） 


1 48mm 

<- ► 


最小 


挿八方向 


T ~ 

127 mm 
(ADF 使用時) 



括入力向 


最大幅： 216 mm 

長さ： 356 mm ( ADF 使用時)、 

_ 297 mm (原稿台ガラス使用時） 

最ル幅：1 48 mm 

長さ： ]27 mm ( ADF 使用時） 

厚さ ： 0.07 mm 〜 0. 1 2 mm * 1 (ADF 使用時） 

坪量 ： 64 g / m 2 - 90 g / m 2 (ADF 使用時） 

最大厚み： 30 mm (原稿台ガラス使用時） 

最大重量： 2 kg (原稿台ガラス使用時） 

*1 :この取扱説明書の表紙が約 0.15 mm 、 このページが約 
0.07 mm ですので、原稿の厚さの目安としてください。 
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•原稿についてのご注鳥 

じ(下®よラな原稿は、原稿台ガラス 
を使用して送信、またはコピーをし 
て < ださい。 



メモ 


♦原稿を複数枚セットずるとをは、キャ 
リアシートはお使いになれません。 

♦インクやのりなどが乾いていない原稿 
は、完全に乾いてか5セットしてくだ 
さい。 

♦原稿のクリップ*ホチキスの針は故障 
の原因となりまずので取りはずして< 
ださい。 



紙厚の薄すざる原稿 
(O.OBmmm 



ルさな原稿 
川畐] 40 mm 、 

長さ1 27 mm 未満） 




セ□八ンテープなどで 
つなざ合わせてある原稿 



のりで貼0合わせた 
原稿 


♦原稿の読み取り敲囲 



3己 Omm 
(ADF 使用時） 
291 mm 
(原稿台 
I ガラス使用時 


の！: 



208 mm 



制 S 


送信でをる節囲 


後端 


♦異なるサイズ*厚さ*紙質の原稿を混 
ぜてセツトしないで<ださい。 

♦原稿の先端に色がついていると、濃い 
原稿と判断ずる場合がありまず。この 
ときは、原稿をセツトずる向きを変え 
たり、あ5かじめ濃度を下げるなどの 
対処をしてください。 

♦原稿を強く押し込まないでください。 
原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送5れることがありまず。 

♦原稿の端の部分は読み取れませんの 
で、ご注意ください。 
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5 章ファクス送信 


フアクスを送信する-2 


ADF (自動原稿送り装置）か6送信する 


•ADF (自動原稿送り装置)に原稿をセツトして送信ずる。 


表同を 



♦原稿び静電気等で < つついていないこ 
とを確認して < ださい。 

♦原稿をきれいに揃え、原稿の先び軽 < あ 
たるまで差し込んで<ださい。 

♦原稿ストッパーを引き上げまず。 


原稿 

ストッパー 



原稿台ガラスか6送信する 

•原稿台ガラスに原稿をセツトして送信ずる。 


I 呼ガィ I ドラィン 原稿 カバー /ロロ nnn , 

■ 裏向さ 



裏向さ 



n 訊 ! fewsasjum ♦大きさのそろっていない原稿は原稿台ガラスを使ってください。 
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1 . 原稿の先端を揃え、表向きにしてセット 
し原稿ガイドを原稿の幅にをわせます。 
(一度に己日枚までセットできます） 

2. 原稿が正しくセットされるとディスプ 
レイに下記のよラに表示されます。 


( 


コピ-ヲオシテクタ、'サイ 


夕'' イヤルシテクタ'' サイ 


3-送信化をダイヤルし、「が-りボタンを 
押します。 

4. 本機がダイヤルを始めます。 


I .原稿カバーを持ち上げます。 

2-左端の原稿ガイドラインのマークと原稿上 
端の中むを合'わせて、原稿台ガフス[し原稿 
を裏向きにおきます。 

3. 原稿カバーを静かに閉じます。 

4-相手の番号をダイヤルし「スタ-卜」ボタンを 
押します。 1 枚のみ送信するときは、手順 
目へ進んで < ださい。 

5. 複数枚送信するとさは;欠の原稿をセットし 
て「た外」ボタンを押します。 

6. 原稿の読み込みが完了したらもラー度 
「スタ-卜」ボタンを押します。 

7. 本機がダイヤルを始めます。 


メモ 


♦原稿を強く押し込みずざると複数枚の 
原稿が]度に送5れたり、原稿づまり 
になることがありまずので注意してく 
ださい。 

♦異なったサイズ*厚さ*紙質の原稿を 
混ぜてセットしないでください。 

♦原稿は]枚ずつ送5れまずので、ク 
リップ、ホチキスの針などはぶ、ず外し 
て < ださい。 

♦カラーファクス送信がでをまず。詳し 
くは EEm をご参照ください。 

♦送信を途中で止めたいときは 
を参照してください。 

♦ダイヤルのしかたは M 3^ sm を参照し 
て < ださい。 


メモ 


♦原稿が本や厚さがあるとをには、原稿 
カバーをパタンと閉じたり、上か5押 
さないで < ださい。 

♦送信を途中で止めたいときは 
を参照してください。 

♦ダイヤルのしかたは M 3 BSm を参照 
して < ださい。 


B こんなとさは… 

★用紙が詰まったときは laaai を参照してください。 44 
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5 章ファクス送信 


フアクスを送信ずる-3 


ファクスを送信する 

•自動送信 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

今スタート 

2. ファクス番号を入力して Q を押します。 



を押して操作終了です。 


•手動送信 

-外付電話機が取り付けられている場をに、受信音を確認してから送信します。 


1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

2. 外付電話機の受話器を上げファクス番号をダイヤルする。 

3 . 相手先の受信音（ピー）を確認してから G を押します。※2 

•デュアルアクセス 


本機®ファクス送受信中やプリント中でち、原稿をセットすると、設定（今 
回®み）を行いダイヤルしてから、原稿を;リーに読み込めます。ディス 
プレイは新しいジョブ番号と;^ f リー残量を表示します。《 3 


クスタート 


ボタンを f 甲した後に送信を途中で止めるときは 


原稿をどこにセツトしたかによって操作は異なります。 
政下を参照して < ださい。 


ADF で送信しているとさ 

「停止」ボタンを押します。まだ原稿が繰り込まれていないときは原稿を取り除いてください。 
原稿が繰り込まれているときは、原稿が排出されるまで待ってから原稿を取り除きます。 

-原稿台ガラスで送信しているとさ 

「停止」ボタンを押します。「カイシ''ヨ1.別/ 2 .がイ」と表示されますので「1」を選んでください。※ 4 

V 
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《1•自動送信の場合、 ADF から送信ずると 
r スタ-りポタンは1回押ずだけで操作終了 
でず。 

♦原稿台ガラスから送信ずる場合は1回目 
の r スタ-卜」ポタンで原稿の読み取りび始 
まり、2回目の r スタ-卜」ポタンで送信を 
開始しまず。 


《2♦手動送信をずる場合は、受信音を確認し 
r スタ-りポタンを押したら受話器を置いて 
<ださい。 

《4♦メモリーに読み込んだ原稿の送信待ちび 
複数件ある場合、「通信待ち確認/ メモ 
リー送信の解除のしかた」を参,顆にして 
<ださい。 


■ ECM 通信について 

ECM (Error Correction Mode の略称）と 
は、国際的に標準化された自動誤り訂正方式 
による通信モードのことです。通信中の雑音 
などにより、送信データが影響を受けても、 
自動的に影響を受けた部分だけを送り直す 
ため、画像の乱れのない通信を行ラことがで 
さます。 

♦送信側•受信側ともに ECM 機能を持って 
いないと ECM 通信は巧われません。 

♦ ECM 通1雲中に雑音などで^を受けた場 
合は、通信時間び正常時に比べをか長 < な 
りまず。 

♦ ECM 通信を巧っても、回線のが況によつ 
ては エラー 終了ずることびありまず。 



メモ 


《3最初のページを読み込み中に、ディス 
プレイに r メ PJ ケ''ンカイ」が表示された 
場合は、「停止」ボタンを押ずと読み 
込みは取りやめ 5 れまず。 2 ページ目 
政降を読み込み中に、この表示がされ 
た場合は、 r スタ-りボタンを押ずと， 
読みこまれたページまでは送信しま 
ず。送信を取りやめる場合は「停止」 
ボタンを押しまず。 

《3 メモ U — に読み込み巧能な原稿の枚数 
は、原稿の内容によって影響されま 
ず。 

♦海外へ送信ずるとをは、回線の状況や 
地域等により正常に通信でをない場合 
がありまず。このよラなときは海外送 
信モードを設定しください。通信エ 
ラーが少なくなりまず。 ■3^^ 
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5 章ファクス送信 


短縮ダイヤル 


♦短縮ダイヤルの登録のしかたは 
■= Mdc > を参照して < ださい。 


電話帳 


電話帳/短縮 

〇 

♦電話帳/短縮ポタン 

電話帳/短縮 

〇 

を押し、®ポタン 
を押した後、日日〜 
99の2衍の短縮番 

©るる 

ァ カ ABC サ DEF 

® @ @ 

夕 GHI ナ JKL AMNO 

るるる 

号を押ずだけでダ 
イヤルできまず。 

夕 GHI ナ JKL AMNO 

るるる 

マ PQRS ヤ TUV ラ WXYZ 

る這)る 

♦1 日日件登録できま 
ず。 

マ戶 QRS ヤ TUV ラ WXYZ 

る這)る 

記号1 ワ 記号2 

る®を 


記号1 ヮ 記号2 

る®を 


ェイキ''ヨウグイ1 


♦ワンタッチ、短縮ダイヤ 
ル、グループダイヤルに登 
録されたを称を検索し、そ 
のままダイヤルしまず。 
ディスプレイ上で検索し 
まず。 

♦を前だけで探せまず。 


♦電話帳の使い方ははを参 
貝負して < ださい。 


♦自動再ダイヤルについて 

自動送信でファクスを送信しよラとした 
び、ホ目手び通話中などで送信でをなかつ 
たとをは自動的に再ダイヤルして送信し 
まず （ 原稿送信のとをは、原稿をそのま 
ま置いておいて < ださい）。自動再ダイヤ 
ルは3日秒間隔で8回繰り返しまず。 


メモ 


♦自動再ダイヤルを8回繰り返してち 
送信でをなかったとをは、送信を中止 
し、送信レポートがプ U ントされま 
ず。巧ツカ」の欄が。けがユウ/オウトウ巧」 
であることを確認し、再度送信し直し 
て < ださい。 

♦自動再ダイヤルは、自動送信時のみは 
た5 く機能でず。手動送信時は「再 
タソ巧レ/ホ3-ス''」ボタンを押して再ダイ 
ヤルしまず。 


B こんな時は… 

★自動送信で再送信を繰り返す場をは相手化の電話番号を確認してください。 


便利にダイヤルする -1 


ダイヤルのしかた 


•送信ずるとさのダイヤル方法は4つありまず。 


ダイヤルボタン 


® @ @ 

夕 GHI ナ JKL 八 MNO 

る這)這) 

7PQRS ヤ TUV ラ WXYZ 

る漫る 
る®を 


♦ダイヤルポタンでホ目 
手のファクス番号を 
ダイヤルしまず。 
♦最も一般的な方まで 
ず。 


ワンタッチダイヤ J レ 




:〇 

:〇 


♦ワンタッチポタンで登 
録されているファクス 
番号にダイヤルしまず。 
♦1 回ポタンを押ずだけで 
ダイヤルでをまず。 

♦ 8 件登録できまず。 


►ワンタッチダイヤルの登録のしかたは 
>を参照して < ださい。 


f 同じ柏手にちラー度送信する（再ダイヤル) 


1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


再ダィャル/ポ-ズ 卜 

2. を押し Q を押します。 


♦最後にかけた番号び表示さ 
れダイヤルされまず。 
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5 章ファクス送信 


便利にダイヤルずる-2 


I 電話帳の軌巧 

あらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイヤルに登 
録されている相手先名称をディスプレイ上で検索し、そのまま検索した 
相手にファクス送信することがでをます。 


1.ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


電話帳/短縮 - 

2. Q を押します。 [タンシュクグイヤル 


3. 探したい名前の最初の]文字を入力します。 

4. で目的の名前を表示させます。※1 



ェイキ''ヨウグイ1 


日.相手先が表示されたら 


Q 


を押します。 


《2 
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《1•入力した最初の1文宇を含む5。音順、 
アルファベット順で一番最初のホ目手先を 
称び表示されまず。 

《2参 ADF 使用時は、そのままファクス送信さ 
れまず。 

♦原稿台ガラス使用時は、読み取りびはじ 
まりまず。読み取り終了後、再度 r スタ-り 
ポタンを押して<ださい。 



メモ 


♦登録されている相手先名称を5日音 
順*アルファべット順に並べ換えた電 
話帳リストをプ IJ ントずることがでを 
まず。プ IJ ントのしかたは、 

E 1 EI > を参照してください。 

♦文字入力のしかたについては 
■=■» をご参照ください。 

♦ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、 
グループダイヤルの登録のしかたにつ 
いてはを参照してください。 


B こんな時は…… 

★電話帳をプ U ントするにはを参照してください。 
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5 章ファクス送信 

電話帳を作成する-1 


ワンタッチダイヤルを登録する 


20 巧までの電話番号と ] 5 文字までの相手先名称を、ワンタッチ 
ボタンの]〜8の8箇所に登録することがでをます。 


2 - 


-0@® @を押します。 

で登録する番号を選択します。 


1•ワンタッチグイヤル 


#01： 


3. 相手先の電話番号を入力し Q を押します。 

4. 相手先の名前を入力し〇を押します。※3 
日.みで番号の種別を選択します。※ 4 

セット 

6.0 を押します。※已 
7.0 を押して操作は終了です。 


ナマエ： 



■ 


シュへ、、ッ:ファクス_ ) 


〔ゥケッケマシタ I 


■ワンタッチダイヤ J レを変更ずるには 

1 . 上記手順1、2で変更するワンタッチダイヤルを表示させます。 

2. 登録されている内容が表示されたら P\ ン]ウ；]スル.2シナイ」と表示 

されますので@を押します。 

3. 上記手順3から繰り返してください。変更しない場合はそのまま 
「セット」ボタンを押して、次の項目に進みます。 

4. 変更が受け付けられたら最後に广^ボタンを押します。 


徘•お fcrfs 法生か m • 1つのヮニ 
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ンタッチボタンにはワンタッチダイヤルかグループダイアル 
どちらかしか登録でさません。 


に用 


《1♦ワンタッチダイヤルの5〜8に登録ずる 
ときはシフトポタンを押したままワン 
タッチポタンを押して <ださい。 

【例]ワンタッチダイヤルの7に登録ず 
るときは「シフト」ポタンを押したま 
まワンタッチポタンの3を押して 
<ださい。 

《1♦ずでにワンタッチダイヤルび登録されて 
いるとをは、を前または電話番号び表示 
されまず。 

《2♦電話番号は2日衍まで登録できまず。 

《 3 ♦を前は15衍まで登録できまず。 

《4 ♦番号の種別は下記の3種類から選択でを 
まず。 

-ファクス 

•デンワ 

-ファクス/デンワ 

※己♦続けて登録ずるときは手順2ワンタッチ 
ポタン番号の選択から繰り返して<ださ 
し、。 


ここで登録した内容は送付 
書に記述されまずので、他人 
に知5せたくない場合は送 
付書を付けずに送信して< 
ださい。 


メモ 


♦ワンタッチダイヤルにファクス情報 
ヴービスの情報番号を登録ずるとをダ 
イヤル回線をお使いの場合はぶ、ず最初 
に* (トーン）ボタンを押してくださ 
い。 

♦番号の種別 

ワンタッチダイヤルに電話番号を登 
録ずるとを、その番号がどラいった種 
類の番号か登録ずることができまず。 
登録された内容は電話帳リストにプ 
リントされ、種別が一目でねかって便 
利でず。 

♦数字を入れ間違えたとをは、矢 E ロボ 
タンを押して修正ずる文字までカーソ 
ルを移動し、正しい数字を上か5入力 
しまず（上書を）。挿入はでをません 
ので、途中の数字を入力し忘れたとを 
は間違えた箇所までカーソルを移動 
し、それじ(降の数字ち入力し直して 
<ださい。 

♦文字の入力のしかたについては 
►をご参照ください。 


間違えないで<だをい 


電話番号を間違って登録しまずと、 
自動再ダイヤル機能により、間違っ 
た相手を何度も呼び出ずことにな 
り、大変ご迷惑をおかけずることに 
なりまずのでご注意ください。新し 
く電話番号を登録した後、ダイヤル 
リス h lJMl をプ U ントして確認 
して < ださい。 


B こんなとさは…… 

★ダイヤルのしかたはを参照してください。 
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5 章ファクス送信 

電話帳を作がずる-2_ 

£短縮ダイヤルを登録ずる 

電話番号と相手先名称を、ワンタッチダイヤルとは別に2巧の短 
縮番号00〜99の] 00箇所に登録することがでをます。 

1.0を資资を押します。 [ タンシュクタ‘’イヤル？* 

ア カ ABC サ DEF 

の®® _ 

2 -|s® 累で登録する短縮番号を入力します。《1「*0 5 : 

環を簽 

3. Q を押します I 

4. 相手先の電話番号を入力し Q を押します。 [t7I： 

日.相手先の名前を入力し Q を押します。《3!シュへ'''ソ:了ン5 

6. 句みでの種別を還び、 Q を押します。※4 「ゥヶツヶマシタ _ ] 

7. 続けて登録するとをは手順2から続けます。 

◎停止 

8.0 を押して操作は終了です。 

■短縮ダイヤルを変更ずるには 

1 . 上記手順 1 、 2 で変更する短縮ダイヤルを表示させます。 

2. 登録されている内容が表示されたら P\ ン]ウ；]スル .2 シナイ」と表示さ 
れますので rT^ を押します。 

3. 上記手順 4 から繰り返してください。 

変更しない場合はそのまま Q を押して次の項目に進みます。 

◎停止 

^4. 変更が受け付けられたら最後に〇ボタンを押します。 
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•短縮ダイヤルに登録してあ 
る電話番号は「電話帳/短 
縮」ボタンを巧し、@ボ 
タンを巧した後00〜99 
の2おの短縮番号を巧ずだ 
けでダイヤルできまず。 

《1♦ずでに短縮ダイヤルび登録されているとを 
は、を前または電話番号び表示されまず。 

《2♦電話番号は2日衍まで登録できまず。 
カツコは登録でをません。 

♦スペースを入力ずるには、「一」ポタンを押 
しまず。 

《 3 ♦を前は15衍まで登録できまず。 

♦文宇入力のしかたについては liBEP 
を参照して < ださい。 

※ 4 ♦番号の種別は下記の 3 種類から選択できま 
ず。 

-ファクス 

•デンワ 

-ファクス/デンワ 


メモ 


間違えないで<だをい 


電話番号を間違って登録しまずと自 
動再ダイヤル機能により、間違った 
相手を何度も呼び出ずことになり、 
大変ご迷惑をおかけずることになり 
まずのでご注意ください。新しく電 
話番号を登録した後、ダイヤルリス 
卜をプリントして確認して 
<ださい。 


m 


こんな時は…… 

★短縮ダイヤルを忘れてしまったときはダイヤル U ストをプ U ントします。 
を参照してください。 
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5 章ファクス送信 


電話帳を作成する-3 


i グループダイヤルを登録する 


ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、最 
大 6 つまで]グループとしてワンタッチボタン]〜 8 に登録でを 
ます。グループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポー U 
ング受信をするとをに使ラと便利です。 


ナ JKL サ DEF 


を押します。 


クル- フ。 夕、イヤ ル： GO 


2 - 


で登録するワンタッチボタンを選択 


しホ弓。《1 

3. 111でグ j レープ番号を入力し〇を押します。 

(グループは日]〜日6の6つまで登録できまず。）《2 ^ 

4. グループに登録するワンタッチダイヤル、 


ナマエ： 


〔ゥケッケマシタ I 


短縮ダイヤルを入力し Q を押します。※ 3 
日. グループ名を入力し Q を押します。※ 4 

6.0 を押して操作は終了です。 

■グループダイヤルを変更ずるには 

1 . 上記手順1 .2 で変更するグループダイヤルを表示させます。 

2. 登録されている内容が表示されたら P\ ン]ウ；]スル. 2 シナイ」と表示さ 

れますのでのを押します。 

3. 上記手順4から繰り返しワンタッチダイヤル、短縮ダイヤ j レを入れ 
直してください。変更しない場合は Q を押し次の項目に進みます。 

4. 変更が受け付けられたら最後に Q) ボタンを押します。 


が!;！ 法左 が！! W •取引化別、部署別等でグループ分けすると便利です。 
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•グループダイヤルを登録ず 
る前にワンタッチダイヤル、 
または短縮ダイヤルを登録 
して<ださい。ダイヤル番号 
をそのままグループダイヤ 
ルに登録ずることはできま 
せん。 

《1♦ワンタッチダイヤルの5〜8に登録ずると 
きは「シフト」ポタンを押したままワンタッチ 
ポタンを押して<ださい。 

【例] 

ワンタッチダイヤルの7に登録ずるときは 
「シフト」ポタンを押したままワンタッチポタン 
の3を押して<ださい。 

《1♦ずでにグループダイヤルび登録されている 
ワンタッチポタンに登録ずるとをは下記の 
「グループダイヤルを変更ずるには」を参照 
して < ださい。 

《 2 ♦ずでに登録しているグループ番号を入力し 
たときは「阳な'がダ'サイ」と表示されまず。 
未登録のグループ番号を選んで < ださい。 

《 2 ♦ 1つのグループダイヤルには、最大1日7箇 
所まで登録でき、15文字までのを前び登録 
でをまず。 

グループダイヤルは6グループまで作るこ 
とびでをまず。グループダイヤルを使用ずる 
と、複数の送信先を1度に指定ずることび 
でをまず。 

《 3 ♦ワンタッチダイヤルは、登録ずるワンタッチ 
ポタンを、短縮ダイヤルは、「電話帳/短縮」 
ポタンを押した後に2衍の番号を入力しま 
ず。 

《4♦グループをは15文宇まで登録できまず。文 
宇入力のしかたについては ■— を参 
貝負して < ださい。 ^ 


メモ 


♦グループダイヤルとして使用されてい 
るワンタッチボタンをさ5に別のグ 
ループダイヤルの中に登録ずることは 
でをません。 


1 つのワンタッチボタンには、 
ワンタッチダイヤルかグループ 
ダイヤルのどち 5 か一方しか登 
録できません。 

V_> 


間違えないで<だをい 


電話番号を間違って登録しまずと、 
自動再ダイヤル機能により、間違っ 
た相手を何度も呼び出ずことにな 
り、大変ご迷惑をおかけずることに 
なりまずのでご注意ください。新し 
く電話番号を登録した後、ダイヤル 
リスをプ U ントして確認 
して < ださい。 

V _ J 


B こんなとさは… 

★登録したグループがわからなくなったときはダイヤル U ストをプ U ントします。 — 

■— M > ホ发暖してくがい。 〇〇 
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ウケツケマシタ 


( 


ホカノ七ッテイ？ 


1•スル2•シナイ 


メモ 


•標準モード 

大さ < はっさり見える文字®とさ 

参フアインモード 

ルさな文字®とさ 

送信スピードは「標準」 f ー ドより 
ち遅 < なります。 

•写真モード 

写真原稿®とさ 

送信スピードは「ファイン」 f ード 
よりち遅 < なります。 

♦カラーフアクスモード 

カラー原稿®とさ 

送信スピードは「写真」 f ー ドより 
ち遅 < なります。 


メモ 


• 「標準」モードに比べ、「ファイン」、 
「写真」、「カラーファクス」モードで 
送ると送信時間が長くかかりまず。 

• 「写真」モードの送信で相手機が r 標 
準」モードしかない場合は、画質が劣 
化しまず。 

• 「カラーファクス」モードで送信しよ 
うとしても、相手機が「カラーファク 
ス」モードに対応していないとをはモ 
ノク□で送信されまず。 

♦画質モードの設定は]回の送信が終 
わると自動的に「標準」モードに戻り 
まず。 


B こんなとさは 

女写真と文字が混在する原稿の場をは!^^を参照してください。 
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5章ファクス送信 


フアクスを便利に送信する -1 


本機からの送信の特長 


本機は原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装置）か 
原稿台ガラスのどちらから送信するのか選択でをます。また、送信 
するとをに各種設定の組み合わせがでをます。各種設定（送付書添 
付、送付書のコント選択、濃度、画質、海外送信 f ー ド、タイ 
マー送信、 U アルタイム送信）がされると、ディスプレイはち記の 
表示となります。 

他にを設定する場合はを押してください。ディスプレイは 
r ソウシンセツテイ」の y ニューになります。設定しない場合はを押し 
て次の手順へ進んで < ださい。 

V 

C §0質を選択する 


原稿の文字の大ささや写真の有無に 
合わせて、画質 f ー ドを設定し送信し 
ます。 

通常の原稿を送信するとをには 
「標準 」 f ー ドに設定されていますの 
で、特にこの設定をする必要はありま 
せん。 

^7 ス胃ボタンを押すごとにち図のよ 
ラに f ー ドが変わります。 


V 


g 徘 . jfefcrf 混が ♦画質はスーパーファインモードにも設定できます。 

C -7 |^^^の r ぺージごとに画質を設定する」を参照してください。 
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5 章ファクス送信 


フアクスを便利に送信する -2 


j ページごとに画質を設定する 


《カラーフアクスモードでは使巧できまはん。》 


1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


ア サ DEF 夕飢| 


2 .Q @ @ ® を押します。 


4 .力''シツトト'' 


3.1 V - グ目の画質を句みで選択し〇を押します。 
4.2 V - グ目じ(後を同様に設定します。《 

◎停止 

日.すべての 


へ。一/01:フアイン 


グの設定び終わったら Q ) を押します。 

目. 他の設定を続ける時は®を、 し ホがセが? 1 


終了するには@を押します。 
7. 相手先の番号を入力して〇を押します。※2 


1•スル2•シナイ 


0 


ラーファクスをする 


本機ではカラーでファクスを送信することがでをます。 
(相手先がカラーファクスの時のみカラーで送信されます。） 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


2. 〇を押して「カラーファクス f ー ド」にします。 

♦操作ノ C ネルの解像度表示ランプの Color Fax が点灯します。 

〇スタート 


3. 相手先の番号を入力して 


を押します。 


が!;お W 巧注が!!!! ■、♦カラーフアクスは送信に時間がかかることがあります。 
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• 1ページだけ写真入りの原稿が 
含まれているよラなときなど、 
ページごとに画質モードを設定 
して、ファクスを送信ずること 
がでさまず。 

I •画質モードを選びまず。 

•標準モード 

大き<はっきり見える文宇のとき 
♦ファインモード 

かさな文字のとき 

参スーパーファイン （ S . フ ァイン） モード 
新聞のよラに細かい文宇のとき 
♦写■モード 

写真を含む原稿のとを 

•ファクス送信されたあと画質 
モードは自動的に標準モードに 
ちどりまず。 


♦カラーファクス送信時はメモリーに読み 
込まれずに送信しまず。 

♦モノク□原稿とカラー原稿び混在ずる場 
合はずべてモノク□で送信ずるか、カラー 
原稿だけ別に送信して<ださい。 

♦原稿台ガラスからカラーファクスを送信 
ずる場合は1枚ずつ送信して < ださい。 


メモ 


スタートボタンを巧すと… 

• ADF に原稿がセットされている場合 
は送信が始まりまず。 

♦原稿台ガラスに原稿がセットされてい 
る場合は原稿が読み取5れまず。次の 
原稿がある場合は原稿台ガラスにセッ 
卜して、「セット」ボタンを押し、 r スタ-り 
ボタンを押ずと送信が始まりまず。 


メモ 


♦ファクス送信されたあと画質モードは 
自動的に標準モードにちどりまず。 

♦相手先のファクスがモノク□の場合は 
カラーで送信してもモノク□で受信さ 
れまず。 


ミ 主意<だをい 


カラーファクスは乂モリーを使う送 
信（タイマー送信、デュアルアクセ 
ス、ポーリング送信）がでをません。 


m 


こんなとさは… _ 

女「又巳 ry カイ」と表おされたときはを参照してメモ U —内のデータを on 
出力してください。 DU 
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5 章ファクス送信 


フアクスを便利に送信ずる- 3 
f 展稿濃度の設定をずる 

送信するとをの原稿濃度を設定します。 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセットします。 

2 . なを環還を巧します。 (ゲン]ウノウド：フツウ ' 

おで原稿濃度を選択し〇を巧します。 ['ホ カノ セッティ？ J 

4. 他の設定を続ける時は®を、 

終了するには@を押します。 


1•スル2•シナイ 


が!;お W S もも が m ♦原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぽくなることがあります。 

61 


1♦フツウ 


•常に普通の文字の原稿びをい 
とさに設定しまず。 


メモ 


♦ファクス送信されたあと原稿濃度は自 
動的に「7タウ」にちどりまず。 


♦ウスク……常に濃い色の原稿びをい場合 
に設定しまず。 


♦コク . 常にえんぴつ書をなどの薄い 

文字を使つた原稿びをい場合 
に設定しまず。 



B こんなとさに…… 

★相手化から「原稿が読みにくい。」と言われたら調整してみてください。 
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5 章ファクス送信 


フアクスを便利に送信する -4 


送付書を付けて送信する 


相手先の名前、電話番号、発信元データや通信曰時などが記載された 
送付書を、自動的に原稿と一緒に送信することがでをます。 

■送付書送信の設定のしかた 
1 .ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


2.0®@® を押します。 

1 •ソウフショ 

3. りで選択し〇を押します。※ 1 

コンカイノミ: ON 

4 -コ y ントを選択し〇を押します。※2 

セット 

2 •才 7 ンワクタ''サイ 

日.送信枚数 （2 巧）を入力し〇を押します。 

マイスウ？: 02 

6. 他の設定を続ける時は0を、 


終了するには@を押します。 / 

ホカノセツテイ？ 

7. 電話番号を入力し〇を押します。 \ 

1 •スル 2 •シナイ 


送付書のコ y ント欄に載せる2種類の才 U ジナルコ y ントを作成し、 
登録することがでをます。 

■送付書のコメントを登録ずるには※4 

^胃 ア サ DEF 力 ABC , - 

•0 の® @を押しまず。 I 2:ソウフショコメント 


2. S 良でコ y ントを登録する箇所を選び〇を 
押します。 

♦コメントは5か6に登録でさます。 

3 ■コ y ントを入力して〇を押します。※已 
4. 他の設定を続ける時は®を、 

終了するには。を押します。 


5： 


( 


ホカノセツテイ？ 


1•スル2•シナイ 


<5徘.か W 5 法主が■も> •送付書の]メントは簡潔に淵了クヒ、力仆ウクダサイ）しておきましよう。 


書式を確認するとをは、左記の 
r 送付書送信の設定のしかた」手 
順3で「7リントサン T ル」を選びプ 
U ントして < ださい。 


♦ rr リ外サン： nu を選んだ場合は「おゾト」ポタン 
を押して r スタ- 卜」ポタンを押しまず。 

♦ r] 幼イノ ミ」を選んだ場合は「お y りポタンを押 
して roNj roFFj を選択しまず。 

♦ 「ソ巧シヨ： ON」 を選んだ場合は手順4へ進ん 
で < ださい。 

♦ 「ソ巧シヨ: OFF」 を選んだ場合は手順6へ進ん 
で < ださい。 

♦ r] 幼イノミ ：OFFJ を選んだ場合は手順 7 へ進 
みまず。 

《3 ♦ r] ンカ イノミ :0N」 を選んだ場合のみ送信枚数の 
設定びでをまず。 

♦送付書の、 「TO:」 のを前はあらかじめワン 
タッチダイヤル、短縮ダイヤルなどで登録さ 
れていないと表示されません。また順次同報 
送信の場合にはこの欄のを前は表示されませ 

ん。 

※己♦コメントは 27 文字まで入力できまず。 

ク辛入力のしかたについては » 

を参照して < ださい。 

発信元データ （ ファクス番号、電 
話番号、名前）を登録しないと 
r 送付書送信の設定のしかた」がで 
さません。 

をご5ん< ださい。 

J 


メモ 


《2 

♦送付書のコ乂ントについて 
下記の6種類のコメントか5選べま 
ず。2種類の才 IJ ジナルコメントが登 
録でをまず。 

1. (コメントナシ） 

2. オデンワクダサイ 

3. シキユウ 

4. シンテン 

5. (オリジナルコメント）※ 4 

6. (オリジナルコメント） 

♦送付書の自動送信について 
送付書送信を 「ON」 に設定したとをに 
は、送信枚数は送付書にプリントされ 
ません。また、選んだコメントは、ず 
ベての送付書にプ U ントされまず。 

《4 

♦コメント5または6を入れて送付書を 
送信したいとをは、 r 送付書送信の設定 
のしかた」の手順4で、コメント5ま 
たは6を選択ずることを忘れないでく 
ださい。 

♦コメントを変更したいとをは、最初か 
5操作して、再登録してください。 


《1♦手順3では 1U 下の5つから選択しまず。 
ry 巧シヨ :ONJ :毎回送付書を付ける。 
ry 巧シヨ ：0FFj :毎回送付書を付けない。 
r] 幼イノミ: OFF」 ：今回のみ送付書を付けない。 
r] 幼イノミ ：0Nj :今回のみ送付書を付ける。 
[ T リ外サン7 ル」： 7リ外サン： n レを出力ずる。 
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5 章ファクス送信 


フアクスを便利に送信ずる-已 
f 同じ原稿を数箇所に送信する〇厦巧同巧送信） 

同じ原稿を、複数の送信先を設定して]度に送信させることが 
でをます。送信先は、個別に入力されたダイヤル番号 50 箇所 
と、あらかじめ登録されている、ワンタッチダイヤル、短縮ダ 
イヤル、グループダイヤルを含む最大] 58 箇所までを指定でを 
ます。 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセットします。 

2. ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルや、電話帳 
からの検索で送信先を選択します。※1 

♦ダイヤルボタンで普通にダイヤルちでさます。 

3. Q を押します。 

4. 次の送信先を上記手順 2. のよラに選択します。※2 
瓦^を巧します。 

6. すべての送信先を入力したら Q を押します。 

7. 原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に送信が開始されます。 

《3 

8. すべての送信が終了すると、自動的に同報送信レポートがプ U ント 
され、待機状態に戻ります。 

9. 同報送信レポートを確認し、ロラ-」などで送られていない送信先に 
をラー度送信してください。 



65 


に用 


♦短縮ダイヤル、グループダイヤル、電話 
帳に登録されている送信先はずべて送 
信できまず。 

♦登録されていない番号も 5 日件まで同時 
に送信でをまず。 

♦グループ送信をずるためには、あらかじ 
めグループダイヤルの登録び必要でず。 
詳細は、を参照して < ださ 
い。 

《1♦送信先の入力のしかたについては、 
ダイヤルのしかた」を参貝負 
して < ださい。 

《2♦指定した順番に送信されまず。 

《3 ♦送信途中でキャンセルずるには「停止」 
ポタンを押して<ださい。ディスプレイ 
に送信先をキャンセルずるかを選択ず 
る画面び表示されまず。 

ディスプレイの表示に従って<ださい。 
ずべての送信先をキャンセルしたい場 
合は画!]①④で通信待ち確認に移巧し 
てからジョブを解除して <ださい。 


メモ 


♦送信先を間違えたときは、 r 停止」ボ 
タンを押して最初か5入力し直して< 
ださい。 

♦この機能はカラーファクスでは利用で 
をません。 

♦送信でをる件数はメモリーの残量に 
よってち制限されまず。 

♦何5かの理由で同報送信が中断された 
場合でち本機は自動的に再送信を行い 
まず。 

♦送信先を重複して指定したときは、 
r スタ-りボタンを押ずと自動的に重複 
している部分を削除しまず。 


m 


こんなとさは…… 

★設定中に「丹リケ '' y カイ」と表示されたら「停止」ボタンを押して中止するか 
「が-りボタン対甲して登録された分だけ送信してください。 
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5 章ファクス送信 

フアクスを便利に送信する -6 


原稿を直接送信する（りアルタイム送信） 

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。 
1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

サ DEF ヤ TUV 


ぇ〇を環環を押します。 

セット 

3.9 b で選択して〇を押します。※1 

4. 他の設定を続ける時は®を、 

終了するには@を押します。 

5. 相手先のま号を入力してを巧します。^ 


8.リアルタイムソウシン 


ウケツケマシタ 



i 

ホカノセツテイ？ 


1•スル2•シナイ 



f 巧かへ送信ずる魄巧送信モード) 


海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないこ 
とがあります。このようなときには海外送信ドを roNj に設定し 
てから送信を行ラと、通信エラーになることがかなくなります。 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


ぇ〇を0資を押します。 

セット _ 

3.句みで rONJ を選択して包を押します。 P ) がげパ 


カイカ、、 イソ ウ シン トト、、 


4.他の設定について r ^^「スル」か@「シナイ」を押します。 
日.相手先をダイヤルし Q を押します。 


IS 徘.お ir イ S 出生が •本機は通常、メモ U - 送信をしています。 
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急いで送信したいときや、送信し 
ている相手先を確認したいとき 
に便利でず。また、メモリーに送 
信待ち原稿がた<さんある場合 
にリアルタイム送信で優先して 
原稿を送信でさまず。 


♦手順3では 1 U 下の3つから選択しまず。 
r リ乃レタイムソウシン: ON 」： 
r リアルタイムソウシン: OFF 」： 

口幼イノミ」： 

r ] 幼イノミ」 を選んだ場合は r お ゾト」ポタン 
を押して r ] 幼イノミ ：oNj r ] 幼イノミ : oFF 」 を 
選択しまず。 


メモ 


♦原稿はメモリーに蓄積されません。指 
定でをる相手先は]件でず。 

♦原稿台ガラスか5の送信の場合、原稿 
は]枚のみしか送信でをません。 

♦カラーファクスでは常にリアルタイム 
送信を行いまず。 


►海外へ送信ずるとき、ホ目手のファクシミリ 
とつなびるまでに時間びかかるために送信 
できないことびありまず。その場合は、手 
動送信でホ目手の「ピー」といラ音を聞いて 
から r スタ- 卜」ポタンを押して送信してみて 
<ださい。 


メモ 


♦海外送信モードは]回の送信が終了 
ずると自動的に 「OFF」 にちどりま 
ず。 

♦海外送信モードを 「ON」 にしたとを 
は、通信速度が遅くなって送信時間が 
かかり、電話料金が高<なることがあ 
りまず。 
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5 章ファクス送信 

フアクスを便利に送信する -7 


指定時刻に送信する（タイマ-送信） 


1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
吕.〇を©簽を押します。 

3. 送信時刻を入力して Q を押します。※1 

4. 他の設定を続ける時は G ) を、 

終了するには@を押します。 
日.相手先の番号を入力して (3 を押します。 


6. タイマ-ソウシン 


シテイ’/]ク=15:25 


ウケツケマシタ 


( 


ホカノセツテイ？ 


1•スル2•シナイ 



f メモリー巧の文書を同じ柏手に一巧送信する（取りまとめ送信) 


サ DEF ラ WXYZ 


1-〇@® ® を押します。 

セット 

2. 句良で roNj を選択して〇を押します。 

3. (^ を押します。 


9.トリマトメソウシン 


ウケツケマシタ 


(" k 信待ち確認-通信待ちファクス解除 


I兰。 尸 夕飢I 

1.0 ® 0を押します。 


4.ツウシン巧カクニン 


2. 解除する内容を^みで選択し〇を押します。 

3. ® 「スル」かな r シナイ」を押します。 

1^4.( p を押します。_ 


カイシ'、ョ1:スル2:シナイ 


ケツケマシタ 


IS 徘.お ir イ S 出生が iim •本機は通常、メモ U - 送信をしています。 
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24 時間じ(内の指定した時刻に、 
原稿を自動的に送信します。 


1♦入力ずる時刻は24時間制で入力して< 
ださい。 


ytu —に読みこまれている夕 
イマー送信用の y ツセージの中 
から、同一の相手先ごとにまと 
めてタイマー設定された時間 
に、]回の通信で送信すること 
がでをます。 


y f U —送信の待ち状況を確認 
レ、 yU —运信、夕っマー送 
信のジョブを解除します。 


►待機中の設定びないとさには 
rt かイカ''サレテイ巧な」と表示されまず。 


メモ 


♦タイマー送信が終了ずると、自動的に 
タイマー通信レポートがプ U ントさ 
れ、送信結果を知5せてくれまず。 

♦メモリーに読み込める原稿枚数は原稿 
の内容に影響されまず。 

♦この機能はカラーファクスでは利用で 
をません。 


メモ 


♦この機能はカラーファクスでは利用で 
をません。 


メモ 
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6 章ファクス受信 


フアクスを受信する -1 
f 受信モードについて 


• FAX モード「ファクスを自動で受ける」※1 

本機をファクス専用として使用するとをに設定すると便利な 
ドです。お買い上げ時はこの f ー ドに設定されています。 

相手がファクスのときは、自動で受信 
しふ9 〇 


相手が電話のときは、「ピー」という応 
答音だけを相手に返します。 

•外付留守電モード 

「ファクスを自動で受けたい、外付けの留守番電話機で電話や y ッ 
セージを 受けたい」 

本機の外付電話機用 ( EXT .) 端子に留守番電話機が接続されていることが前提のモード 
です。留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。 


着信べルが4回鳴ります。 
着信べル回数は日〜1日回に 
設定を変更でさます。※2 



—►受話器から「ポーポー」といラ音が 
聞こえたら相手がファクスですの 
で、「スタ-卜」ボタンを押して、ファ 
クスを受信します。そのまま7秒 
間待つと自動でファクスを受信で 
さます。 

► 相手からファクスを送るので切り 
撰えてほしいとの申し入れがあつ 
たとさは、「スタ-りボタンを押して、 
ファクスを受信します。 

—► 相手が電話のときは、そのまま通話 
しよ弓0 


► 相手がファクスのときは自動的に受 
信します。 


L ■►相手が電話のときは、留守番電話機 
が応答します。 
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♦マニュアルモード 

本機とコンピュータ f デムを同 
じ電話回線で共有してお使いに 
なる場合、また、をに接続した 
外付電話機を使ラ場合に適した 
ドです。 


■外付留守番電話機の設定 

について※3 

1留守モードにしておいてくださ 
い。 

2応答するまでのベル回数は短が 
(1 〜2回）に設定してくださ 
い。 

3応答>^ッセージは、最初に 4-5 
秒くらい無音状態を入れ、でき 
るだけ短がに0秒内）に録 
音してください。 

4応答>(ッセージには、 BGM を録 
音しないで < ださい。 

巳録音用のテープびある場合は、 
テープび留守番電話機に入って 
いることを確認してください。 

♦親切受信を roN 」 に設定してお<と，ファ 
クスを自動で受信しまず 。 r OFF 」に設定 
している場合は、外付電話機で電話に出 
て、受話器から r ポーポー」といラ音び聞 
こえたら巧手びファクスでずので、 
r スタ-卜」ポタンを押して受信しまず。 

■SBsP 



メモ 


♦ FAX モードは、電話を受けてち 
「ピー」といラ応答音を相手に返ずだ 
けでず。外付電話機をお使いになると 
をは、 FAX モードに設定しないでく 
ださい。 

♦着信べル回数は、日〜]日回まで変更 
ずることがでをまず。日回に設定ずる 
と着信べルを鳴5さずに自動受信（ノ 
ンコール着信）ずることがでをまず。 
ファクスを早く着信した いとを は呼出 
ベル回数を日回か]回に設定して< 
ださい。（着信べル回数の設定のしか 
たは、を参照してください。） 

《3 

♦メッセージがいっぱいで留守番電話機 
が自動的に応答しない場合は、ファク 
スも自動的に応答しません。 

♦留守番電話機が持っている機能のラ 
ち、使えない機能（転送機能など）が 
生じる場合がありまず。 
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6 章ファクス受信 


フアクスを受信する -2 


ま信モ-ドを選ぶ 


本機の使用用途に応じて、受信 f ー ドを FAX 専用 f ー ド、外付留 
守電 f ー ド、電話 f ー ドの中から選びます。また、この選択した受 
信 f ー ドは、ディスプレイに曰付と時刻ととをに表示されます。お 
買い上げ時は 「 FAX 専用 f ー ド」に設定してあります。 


受信モード 

1.0 でドを選択します。 


受信モ-ド 

tmmm 

受信モ-惊示 

FAX 専用モード 

ファクスとして使いたい。 

(ファクスを自動で受ける） 

FAX 

外付留守電モ-ド 

ファクスを自動で受けたい、 

外付の留守ま電話機で電話やメッセージ 
を受けたい。 

EXT 

電話モード 

同じ電話回線でコンピュータモデムを使いたい。 
または、主に接続した外付電話機を使いたい。 
(ファクスを手動で受ける） 

TEL 


着信べル回数の設定をする 


「 FAX 専用 f ー ド」のとを、自動受信するまで 
の着信べル回数を設定します。 

1.0 を®をを巧します。 

2りでベル回数を選択します。※1 
3.0 を押します。 

◎停止 

4.0 を押して操作は終了です。 


1•チヤクシンへ''ルカイスウ 


へ''ルカイスウ：10 



◎停止 


2 - 


Q ) を押して操作は終了です。 


い AX = 77 クスセンヨウモ- 

■ド’ 


1 

1 

EXT = y トツ''ケルステ''ン 

T ' 

1 ♦ 




TEL = テ'、ンヮトト 、、 y 


► 「受信トト''」ポタンを押ずことで 
r フがス」一 r 外ス''ケルステ''ン」一「テ''风 I と表 
示び変わりまず。 


♦着信べル回数は1日回まで設定でをまず。 
着信べル回数を日回に設定ずれば、着信 
ベルを鳴らさずファクス受信ずることび 
でをまず。 

♦お買い上げ時は4回に設定されていまず。 


メモ 


♦乂モリーげ行受信について 

* 用紙がなくなったとを 
r キ□クシカクニン」と表示 
* インクカ-トリジグ'がなくなったとを 
r インクキ''レ」と表示 
* 用紙が詰まったとを 
r 扣クシジタ J 」 と表示 

送5れてきたファクスを自動的にメモ 
U —に記憶しまず（メモ U —代行受 
信)。 

ディスプレイの指示に従い処置をずる 
と、メモ IJ 一が代行受信したファクス 
を自動的にプ IJ ントしまず。プリント 
されたファクスはメモ IJ 一か5消まさ 
れまず。 

メモ IJ 一がいっぱいになると、それじ （ 
降はメモ IJ 一代行受信はでをません。 


メモ 


» 「 FAX 専用モード」のとを、外付電 
話機や並列接続された電話機の着信べ 
ルち同様に、ここで設定された回数だ 
け着信べルが鳴りまず。 


f 徘.ち•ファクス専用機としてご利用の場をは着信べル回数を「日」か「1」にし 
てご利用になるとすばや < 着信します。 
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B こんなとさは…… 

★着信べ j レの音量攝定するには■—巧 • 
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6 章ファクス受信 


フアクスを受信する -3 _ 

〔規鹏信で受信ずる 

相手から自動送信でファクスが送られてをた場合、本機が自動受信を開 
始する前に外付電話機をとつてしまつたとをでを、何を操作しなくてを 
ファクスを受信でをる便利な機能です。 

お買い上げ時は、 「 OFF 」 に設定してあります。 

1.6 を簽资を押します。 

みで選択します。 

式 Q を押します。 

4.0を押して操作は終了です。 


2•シンセツシ''ュシン 


シンセがュシン ：0 N 



が!;！ 法左 が！! W •外付電話を接続したらこの機能は大変便利です。 
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夕 1ホ t 電話機に出て「ポー、ポー」 
といラ音が聞こえた場合は、 
黙って約7砂間待つと自動的に 
ファクス受信を始めまず。ディ 
スプレイに 「シ ''ュ シン」 と表ちされ 
た5受話器を戻しまず。※1 


メモ 


♦回線の状態により「ポーポー」といラ 
音が聞こえてち、ファクスに切り換わ 
5ないとをがありまず。そのとをは 
r スタ-りボタンを押してください。 

参通話中の声をファクスの「ポーポー」 
といラ音と間違えて、突然ファクスに 
切り換わってしまラことが度々あると 
をは、親切受信の設定を 「 OFF 」 に設 
定してください。 

♦親切受信の設定が 「 OFF 」 に設定して 
ある場合でち、外付電話機か5操作を 
してファクス受信を開始させることが 
できまず 。 UBCP 


B どんなときに使ラの？ 

★本機に外付電話機を接続してファクス、電話兼用機としてご使用の場をに設定 
するのが一般的です。 
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6 章ファクス受信 


フアクスをま信する-4 

f 巧村電話隱か6フアクスを受信をせる （ y モート起動） 

親切受信がラまくはたらかないか、設定が OFF になっているとをに 
本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開 
始させることがでをます。 

リモート起動番号について 

本機® 「 EXT 」 端子に接続されている外付電話機から、本機を Uf —卜起動さ 
せるときに使用するち®です。お買い上げ時は「#51」に設定されています。 

1. 外付電話機の受話器を持ったまま r グイ伽」ボタンで uf —卜起動 
番号「#51」を入力します。受話器は約5秒後に戻します。 

2. 本機がファクス受信を始めます。 


•リモート起動設定のしかた 

Uf —卜起動を使用するとをは、 Uf —卜起動設定を 「 ON 」 にす 
る必要があります。下記の手順で設定してください。また、 Ut - 
卜起動番号を自分の好をな番号に変更することをでをます。 

1.5 を©透 を押します。 

2.9 良で roNj を選択し、〇を 

3. ut - 卜起動番号が表示されます。 

4. Q を押します。 

5. Q を押して操作は終了です。 


，リトト/〇〕、、ウ 


•押します。 


リトトキドウ : ON 


キト、、ウ/〇〕、、ウ:#51 


トケッケマシタ 



フフ 




メモ 


• この機能は、電話機の種類や地域の 
諸条件により使用でをないことがあり 
まず。 _ 

♦外付電話機の接続方法は〇^^ 

を参照して < ださい。 

♦並列接続では U モート起動は行えませ 
ん。 

♦並列接続とは、別の電話機（または 
ファクシミリ）を同じ回線上の別の電 
話機コンセントに接続ずる電話のひを 
方でず。（下図参照） 



《1♦リモート起動番号 （3 衍）を変更ずると 
きは、ダイヤルポタンで入力しまず。 

♦変更しないときは次に進みまず。 
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6 章ファクス受信 

ファクスをま信ずる-己 
i 自動的に縮小受信する 

A 4 サイズ必上の原稿が送信されてをたとをは、 A 4 サイズの用紙 
に入りをらず 2 枚に分かれてしまラため、自動的に A4 サイズの用 
紙に収まるよラに縮ルしてプ U ントする機能です。 

1省を@0を押します。 

2. みで選択します。 

3. ^を押します。 

4. Q を押して操作は終了です。 


4•シ''ドウシュクショウ 


シ''ドウシュクショウ : ON 


ウケツケマシタ 
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♦お買い上げ時は roN 」 に設定されていま 
ず。 


メモ 


♦自動縮ル受信しない roFF 」 に設定し 
たとをに受信のたびに白紙がちラ]枚 
排出されることがありまず。そのとを 
は、自動縮ル受信ずる roN 」 に設定 
して < ださい。 

♦原稿の長さは目安でず。 

回線の状況によつて変わりまず。 


♦メモリー残量が少ないとをや、原稿が 
複雑な場合は自動縮ルされない場合が 
ありまず。 


♦送信原稿の長さに応じ自動的に縮小率を 
決め、約 355mm までの原稿を 1 枚に 
縮小受信しまず。約 355mm を超えた原 
稿は縮かせずに2枚に分けて受信しまず。 
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7 章ファクスの応用機能 


ホーソンク柏手の操作で原稿を送信する（ポ ー ir ノグ送信) 


7.ホ‘-リングソウシン 


f ポー ir ノグ送信の設定 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

吕 .6 を® 0を押します。 

r ヒヨウシ''ユン」を選択して ( J を押します。 
4. 他の設定を続けるとさは G ) を、 

終了するにはのを押します。 


5- 〇を押すと原稿が ytU —に読み込まれます0スタ-トヲオシテクタ''サイ 


ウケツケマシタ 


機密ポー If ング送信の設定 


機密ポー U ング送信の設定をする前に、受信側と4巧のパスワード 
を決めます。 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

サ DEF 7 PQRS 


2.00® @を押します。 


7.ホ。-リングソウシン 


ウケツケマシタ 


3-句みで r キミツ」を選択して〇を押します D が-リング： XXXX 

セット 

4.4 巧のノ くスワードを入力して G を押します。 

っ《 

日.他の設定を続けるとさは©を、 

終了するには@を押します。 


I 1.スル2.シナイ 

6. ^を押すと原稿が y ち IJ 一に読み込まれます。レタ_巧オシテクグサィ 


ホカノセツテイ？ 


が!;か ィ 1法生が •ポー1」ング通信の場を、通話料は受信側の負担となります。 
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受信側のファクシミリか 5 の 操 
作で、送信側のファクシミリのメ 
モリーに入っている原稿を自動 
的に送信させることをポーリン 
グ通信といいまず。 

本機が送信側のときはポーリン 
グ送信といいまず。※1 



受信側と送信側が同じ 4 おのパ 
スワードを使用してポーリング 
送信待機中の原稿が第兰者に渡 
5 ないよラにずる機密ポーリン 
グ送信を行ラことができまず。 

;2♦パスワードを忘れてしまったとをは再度 
設定しなおして<ださい。 


メモ 


♦相手先のファクシ5 U にポー U ング機 
能がないとをなどはこの機能が利用で 
をないことがありまず。 

♦ポー U ング送信が終了ずると、自動的 
にポー IJ ングレポートがプ IJ ントされ 
送信結果を知5せてくれまず。 

♦カラーファクスはポーリング送信でを 
ません。 


ご使用 
の前に 


準隔を IWIi レポ-卜. 

しましょラ^^^スト 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すントをする I 


フォト爹乏 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
0t 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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7 章ファクスの応用機能 


ホーリンク本機の操作で巧手の原稿を受信する（ポーリング受信) 
f ポー ir ノグ受信の設定 


5.ホ。-リングシ、'ュシン 


1- 0 を®環 を押します。 

2 - 句みで r ヒヨがユン」を選択し〇を押します。 1^'' イヤルシテクタ''サイ 


3. 相手先の電話番号を入力して〇を押すと受信を開始します。 



密ポー If ング受信の設定 


5.ホ。-リングシ 、、ュ シン 


わ。-リング： XXXX 


1-0 を®を を押します。 

2.句で r キミツ」を選択し Q を押します。 

3.4 巧のノ くスワー ドを入力し Q を押します。 

4. 相手先の電話番号を入力して〇を押すと受信を開始します。 


イヤルシテクタ'' サイ 


f 時刻指定ポー I ；ングの設定（タイ7—ポー If ング) 


1-0 を©© を押します。 

2. 「タイト」を選択し Q を押します。 

3.111 で指定時刻を入力し^>を押します。※ 

4 .相手先の電話番号を入力して仁）を押します。※ 2 


5.ホ。-リング'/ュシン 


シテイシ''〕ク= 19:45 


グイヤルシテクタ''サイ 


受信側のファクシミリか5の操 
作で、送信側のファクシミリに 
セットしてある原稿を自動的に 
送信させることをポーリング通 
信といいまず。 

本機が受信側のときポーリング 
受信といいまず。ポーリング方 
式のファクス情報サービスち一 
種のポーリング受信でず。 


受信側と送信側が同じ4おのパ 
スワードを使用して受信ずる機 
密ポーリング受信を行ラことが 
でさまず。 

1♦機密ポーリング受信を設定ずるとをに 
は、送信側と4衍のパスワードを決めま 
ず。 

送信側とパスワードび一致したとをだけ 
受信でをまず。 

♦パスワードを忘れてしまったとをは再度 
設定しなおして<ださい。 


ポーリング受信ずる時刻を設定 
して、相手側のファクスにセット 
された原稿を自動的に受信ずる 
ことがでさまず。 

1♦指定時刻は24時間制で入力して < ださい。 

; 2♦指定時刻になると自動的にポーリング受信 
しまず。 


メモ 


>相手先のファクスにポー U ング機能が 
ないとをなどはこの機能が利用でをな 
いことがありまず。 

>相手先のファクスがポー U ング送信の 
準備がでをていないと受信でをませ 
ん。 


メモ 


♦本機に原稿がセツトされていないこ 
とを確認してか5行ってください。 


メモ 


♦本機に原稿がセツトされていないこと 
を確認してか5行ってください。 

参時刻}旨定ポー IJ ング（タイマーポー U 
ング受信）を解除したいとをは 
■3^^ の r 通信待ち確認*送信待 
ちファクスの解除」を参照してくださ 
し、。 


ご使用 
の前に 


準隔を IWIi レポ-卜. 

しましょラ^^^スト 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すントをする I 


フォト么妾 I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
0t 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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7 章ファクスの応用機能 

電話好び出し機能とフアクス起送 • 1 


f 電話巧び出し機能とファクス商送について 


本機の ytu —受信機能を 「 ON 」 に設定すると受信したファクスを 
ytu —に蓄積することができます。ファクス y ッセージが U — 
に記憶されると、外出先の電話に知らせる （ 電話呼び出し機能）か、 
ファクス y ッセージを転送 （ ファクス転送）することがでをます。 

♦電話呼び出し機能とファクス乾送を同時に使用ずること 
はでさません。 

•電話呼び出し機能とファクス乾送について 


♦電話呼び出し機能びどのよラにはた ♦ファクス転送びどのよラにはたら< 

ら<か か 


ファクスを受信します。 


留守中にファクスを受信します。 

ファクスメッセージをメモ U —に記憶 


ファクスメッセージをメモ U —に記憶 

します。 


します。 

登録した呼び出し化の電話番号にダイヤ 


登録したファクス転送番号にダイヤル 

J レします。 


しよ弓0 


^~~ 

電話に出ると、「ポッポッ」といラ音で 


メモ U —に記憶したファクスメッセー 

メッセージが記憶されたことを知らせま 


ジを転送化のファクシミ U に送信しま 

す。 




側•か法至が!!け ♦他の場所で本機に送信されたメッセージを受信でさます。 
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電話呼び出し機能とフアクス転送 
を使用ずるにはメモリー受信を 
roNj に設定ずる必要がありまず。 
を参照して < ださい。 


メモ 


♦電話呼び出し機能の呼び出 
し先電話番号は外出先か5 
変更ずることはできませ 
ん。 


♦ファクス乾送先の電話番号 
は外出先か5変更ずること 
がでさまず。|^£^ 
















































7 章ファクスの応用機能 


電話好び出し機能とファクス転送-2 
I 電話巧び出し機能とファクス拓をを設定ずる 

ファクス転送を働かせたい場合は、下記の手順でロァクステンソウ」を 
選び、転送先番号を登録してください。その後、 U —にファク 
ス y ッセージが記憶されると自動的にファクス転送を始めます。お 
買い上げ時は 「 OFF 」 になっています。 

•ファクス乾送の設定と乾送先番号を登録ずる 

1.0 を0をを押します。 


みでロァクステンソウ」を選択します。 

3.9 を押します。 

4.転送先番号を入力して Q を押します。※1 

日.广^を押して登録と設定は終了です。 

•電話呼び出し機能の設定と呼び出し先番号を登録ずる 

電話呼び出し機能をはたらかせたい場合は、下記の手順で r テ''ン9 
化''ダ'シ」を選び、呼び出し先番号を登録してください。その後 、 y 
fU —にファクス y ッセージが記憶されると自動的に電話呼び出 
しを始めます。お買い上げ時は 「 OFF 」 になっています。 

1.0 を©をを押します。 


2みで r テ''ン巧ピダ'シ」を選択します。 


3句 を押します。 

4.呼び出し先番号を入力して Q を押します。 

◎停止 

日. Q ) を押して登録と設定は終了です。 



'1 .テンソゥ 


ファクステンソウ 


ファクステンソウ#: 


ウケツケマシタ 
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♦電話呼び出し機能とファクス転送を同時 
に使用ずることはできません。 


♦ファクス転送先の電話番号はが出先から 
変更ずることびでをまず。 

《1♦転送先と市が局番び異なるときは、市が 
局番も入力しまず。 

♦転送先は最大2日衍まで入力できまず。 


メモ 


♦ファクス転送が終了ずると、メモリー 
に蓄積されたファクスは自動的に消去 
されまず。 

♦送付書送信の設定が「送付書 
を付加ずる （ ON )」 に設定されていて 
ち、ファクス転送時は送付書は付加さ 
れません。 

♦メモ U —にファクスを受信後、ファク 
ス転送の設定を 「 ON 」 にしてちファ 
クスは転送されません。 


♦電話呼び出し機能を設定したとをは、 
登録しておいた電話番号にダイヤルし 
てメッセージを受けたことを知5せま 
ず。外出先のファクスか 5 IJ モコンア 
クセスコードを使用してファクスメッ 
セージを取り出ずことがでをまず。 


♦電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号 
はが出先から変更ずることはできませ 
ん。 


























































7 章ファクスの応用機能 


メモリー受信を設定する 


メモ If 一受信を設定する 


U —受信を 「 ON 」 に設定すると、受信したファクスを 
U - に蓄積すると共にプ U ントアウトします。また、電話呼び出し 
機能-ファクス転送機能 Uf コンアクセスが使用 
でをます。お買い上げ時は 「 OFF 」 になっています。 


7PQRS 力 ABC 


1.0@ ® @を押します。 

で選択します。 

式〇を押します。 

4.0 を押して設定は終了です。 


2.メモリシ、、ュシン 


メモリシ、、ュシン : ON 


ウケツケマシタ 




モリーに入つたファクス出力のしかた 

ytU —受信の設定が ON に設定されているとさに、 ytU - 
受信で ytu —に蓄積されたファクスをプ U ントアウトすると 
とをに、 ytu —から消去します。 


ス PQRS 夕 GHI 


1-000 をを押します。 

3. Q を押すとプ U ントを開始します。 

4. プ U ント終了後〇を押します。 


4:ファクスシュツリヨク 


フ。リントチュウ 


♦メモリー受信は最大邑日件までできまず 
(ただしメモリー残量によりまず)。 

♦用紙びないとを、メモリー受信の設定び 
「メモリー受信しない （ OFF )」 に設定さ 
れていても、メモリー代巧受信を巧いま 
ず。 

♦メモリー受信を 「 ON 」 に設定ずると、力 
ラーファクスは受信でをません。 


メモ 


♦メモリー受信したファクスが蓄積され 
ているとを「メモ IJ 一受信しない 
( OFF )」 に設定ずると D ァクスショウキョ？ 

1.スル2.シナイ」が表示されまず。ダイヤ 
ルボタン「1」を押ずとまだ一度ちプ 
IJ ントされていないファクスメッセー 
ジがずベてプ IJ ントされた後、メモ 
IJ 一か5内容が消去されまず。 

♦メモリー受信を roN 」 に設定しても 
メモ IJ 一受信が でを なくなった とを 
は、受信用メモ IJ がいっぱいでず。メ 
モ IJ 一受信の設定を「メモ IJ 受信しな 
し、 （ OFF )」 に設定して、メモリーか 
5ファクスメッセージを消去して < だ 
さし、。 


メモ 


♦メモリーに何ち蓄積されていないと 
ディスプレイに r テ''-タカ7リ7セン」と表 
示されまずので「停止」ボタンを押し 
て < ださい。 


ご使用 
の前に 


準隔を IWIi レポ-卜. 

しましょラ^^^スト 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すントをする I 


フォト爹乏 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
Ai 続ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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7 章ファクスの応用機能 


か出先か6本機を操作する（リモコンアクセス） -1 
f If モコンアクセスについて 


外出先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されている、また I -ーン ( PB ) 
信号が送出でをるファクシ三 U を使い、 Uf コンアクセスコー 
ドや Uf コンアクセスコマンドを入力することにより、外出先 
から本機を Uf — トコント n —ルして、ファクス転送などの操 
作を行ラことがでをます。 

•基本的な U モコンアクセスのしかた 

1. 外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されている、または!-ーン 
( PB ) 信号が送出できるファクシミ U から本機の電話番号にダイ 
ヤルします。 

2. 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間に U 
f コンアクセスコードをダイヤルボタンで入力します。※1 

3. 「ポー」といラ応答音が聞こえたら、本機が y ッセージを受信し、 

ytu —に蓄積していることを示します。 

♦ 「ポー」 （1 回）：ファクスメッセージを蓄積していまず。メモリーに蓄積されていない 
とき「ポー」といラ音はしないので、そのまま手順4に進みまず。 

4. 次に短い「ピピッ」といラ応答音が続けて聞こえます。この間 
に、 Uf コンアクセスコマンドをダイヤルボタンで入力します。※2 

♦ 「ピピッ」といラ応答音び聞こえてこないときは、繰り返しリモコンアクセスコードを 
入力して < ださい。回線が態などによりリモコンアクセスコードを受けられないことび 
あ0まず。 

♦ 1つのコマンドの入力び終了したら、短い「ピピッ」といラ応答音び続けて聞こえる間 
に、次のコマンドを入力ずることびでをまず。 

日. Uf コンアクセスを終了するとをは、ダイヤルボタンで度)、 
(0) を入力します。 
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A 


リモコンアクセスコードをいつ 
入力ずるのか 

♦外付留守電モードのとを 
が付留守番電話び応答した後、応答メッ 
セージび聞こえて < る前の無音が態のと 
をに入力して<ださい（が付の留守番電 
話に応答メッセージを録音ずる際にあら 
かじめ4〜5秒 < らい無音が態を入れて 
おいて < ださい)。 

♦ FAX 専用モードのとを 
本機び応答ずると約4秒間無音が態にな 
りまずので、この間に入力して<ださい。 

♦電話モードのとを 

呼出べルび約35回鳴るまで待った後約 
3日秒無音が態になりまずので、この間に 
入力して < ださい。 


メモ 


♦ IJ モコンアクセスコードは、外出先か 
5本機をリモートコント□ールさせる 
ための番号でず。 

S 1 

♦リモコンアクセスコードは、お買い上 
げ時は「159 *」に設定されていま 
ずが、自分専用の番号に変更ずること 
により、本機への接続相手を限定ずる 
ことができまず。変更のしかたは、 

「 IJ モ コン アクセス コー ドの設定のし 
かた」を参照してください。 


♦リモコンアクセスコードを使用ずると 
をは、3おの数宇と「*」を押してく 
ださい。 


I 2 

>1；モコン7 
ろな操作ろ 

■SKIsP! 


♦ IJ モコンアクセスコマンドは、いろい 
ろな操作を指示ずるための番号でず。 

>| J モコンアクセスコマンド 
の表を参照してください。 


参メモ IJ 一受信されたファクスメツセー 
ジを IJ モコンアクセスで取り出したい 
ときは、転送の設定をファクス転送に 
しないで < ださい。 

• トーン信号を送出でをない電話機か5 
の IJ モコンアクセスはでをません。 

• 間違った操作を行ったとをや正しい設 
定 * 変更がでをなかったとをには、短 
い「ピピピツ」といラ応答音が聞こえ 
まず。（正しく設定でをたとをは少し 
長い「ピ ー 」といラ応答音が]回聞 
こえまず） 


• 「ピピッ」といラ音が続けて聞こえて 
いるとをに、何ちコマンドを入力せず 
に3日砂じ(上経過ずると、リモコンア 
ノ クセスが終了しまず。 






























7 章ファクスの応用機能 

か出巧か6ファクスを取り出ず（リモコンアクセス ）-2 
戸 y モコンアクセス操作例 

♦外出先からファクスを取り出すとき 

1. 外出先のプッシュ （ PB ) 回線に接続されている、または!-ーン 
( PB ) 信号が送出できるファクシミ U の受話器を取ります。 

2. 本機の電話番号をダイヤルします。 

3. 本機が応答したら、最初の無音4秒間にコン 
アクセスコード）を入力します。 

4. 「ポー」といラ応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、 

ytu —に記憶していることを示しています。 

日.取り出したいファクス y ッセージが記憶されているとさは、「ピ 
ピッ」といラ音が鳴り終わったとさに、@ © 。を入力します。 

6. 続けて外出先の今使用しているファクシ三 U のファクス番号を入 

力し、最後にを)を2回押します。 

7. 「ピー」といラ応答音が聞こえたら、受話器を置をます。 

8. 本機からファクスが転送されます。 



♦ * や#は転送番号として登録ずることはでをません。転送番号の間にポーズを入れたいとさに 
は、#を1回押しまず。#を2回押ずと転送番号の入力終了を表しまず。 

♦受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線び切れることびあ 
りまずので、その場合はもラー度かけ直した後、手順3の操作を巧って<ださい。 
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•外出先か5ファクス範送番号を変更したいとき 

1. 外出先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されている、または!-ーン 
( PB ) 信号が送出できるファクシミ U の受話器を取ります。 

2. 本機の電話番号をダイヤルします。 

3. 本機が応答したら、最初の無音4秒間に@@@@( Uf 〕 ン 
アクセスコード）を入力します。 

4. 「ピピッ」といラ音が続けて聞こえている間に、を入力し 
ます。 

日.新しい転送番号をダイヤルボタンで入力します。 

♦転送番号は最大2日衍まで入力でをまず。 

6. 新しい転送番号の入力が終わったら、度)を2回押します。 

7. 「ピピッ」といラ音が続けて聞こえている間に、®©®を入力し 
ます。 

8. 続けて外出先の今使用しているファクシ三 U のファクス番号を入 
力し、最後にを)を2回押します。※1 

9. 「ピー」といラ応答音が聞こえたら、受話器を置をます。 

10. 本機から ytu —使用状況 U ストが転送されます。 U スト 
を見て、新しい転送番号が正しく入力されているか確認します。 

11. 転送番号が間違っているとをは、最初からやり直します。転 
送番号が正しければ、本機はファクス転送を行ラ準備が整ってい 
ます。 

♦転送番号を登録ずると、自動的にファクス転送び ON になりまず。 


ご使用 
の前に 


華隔を ism 

しましょラ^^ 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すントをする I 


フォト么妾 I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
0t 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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7 章ファクスの応用機能 


か出先か6ファクスを取り出す（リモコンアクセス ）-3 


f If モコンアクセスコードの設定 


外出先から本機を Uf — トコント n —ルする Uf コンアクセスコード 
(3 巧の数字と*)を設定します。お買い上げ時は「159 *」に設定さ 
れています。 


7PQRS サ DEF 


•0 の®度)を押します。 


3.アンショウ/\、、ン〕'、ウ 


2 JII で新しい Uf コン アクセス コー ドを入力 
します。【例】 ] 60* に設定するとを 
3. Q を押します。 

◎停止 

4.0 を押して設定は終了です。 


アンショウ/\''ン〕''ウ：160* 

しゥケッかンタ ) 


I モコンアクセスコ7ンド 

Uf コンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のよラ 
に Uf — トコント n —ルすることがでをます。 


機 旨居 

コ7ンド 

電話呼び出し、ファクス転送の設定を OFF にします。 

9己] 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定でさません。） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定でさません。） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、团を2回入力しま 
す。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定び日 N になります。 

9已4 

メモ U —受信を日 N に設定します。 

956 

メモ U —受信を OFF に設定します。 

957 

メモリー使用状況 U ストを取り出します。 

9巨] 


メモ 


♦リモコンアクセスコードは「3おの数 
字」を入力してください。4お目の* 
は変えることがでをません。また、 
日]*、日2 * などは設定でをません。 


機 能 

コマンド 

メモリーび記憶したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモ U —び記憶したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶しているときは「ピー」 
という音び、記憶していないとをは「ピピピッ」という音び聞こえます。 

971 

受信モードを「ソトツ''ケルステ''ン」モードに変更します。 

981 

受信モードを D ァクスセンヨウ」モードに変更します。 

982 

U モコンアクセスを終了します。 
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ご使用 
の前に 


華隔を ism 

しましょラ^^ 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すントをする I 


フォト爹乏 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 

0t 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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8 章レポート•リストについて 
レポー トの作巧-1 
I レポー トとリストの種類 

1. ソウシンホ。-卜 


2•ツウシンカン リ レ ホ。ー ト 


3•グイヤルリスト 


4.7 ンワチョクリスト^ 

fs .機能案内リスト 1 - 

♦簡単操作リストをプリントしまず。 5.丰パ了ンナイ 

\\_ J _ 

f を信レポートをプリントずる 

ファクス送信後に送信レポートをプ U ントするかしないかを設定します。 

1 -0 を©をを押します。 

2. で選択します。※1 

式 Q を押します。 

4 .Q を押して設定は終了です。 


ソウシンレホ。-卜 


ソウシン : ON 


クケツケマシタ 


1 . 送 fe レポート 

♦送信後に送信結果をプリントしまず。お買い上げ時は 
OFF +イメージに設定してありまず。 

\_ 




をI通信管理レポート 




♦送信-受信した最新の合計5日通信分の結果をプリント 
しまず。 




3-ダイヤルリスト 

♦ワンタッチ ダイヤル • 短縮ダイヤルに登録された内容を 
プ U ントしまず。 


f 


4. 電話帳リスト 

♦ダイヤルリストを5日音順< 
卜しまず。 


アルフアベット順にプリン 


V 


-J 



6.セツテイナイヨウリスト 


8. ショウモウヒンシ-卜 


■自動的にプリントされるレポート 

♦タイ7—通信レポート 
タイマー通信び終了ずるとプリントされまず。 

参ポー U ングレポート 

ポーリング送信び終了ずるとプリントされまず。 
♦同報送信レポート 

順次同報送信び終了ずるとプリントされまず。 


源をおくときのご注意 


電源を抜くと管理レポートの巧 
容が消まされてしまいまず。ご注 
意 < ださい。 


7.メモリシヨウシ''ヨウキヨウ 




氏設定内容リスト 

♦各種機能に登録 • 設定されている内容をプリントしまず。 


V 

た 


7- メモリー使用状況リスト 

使用されているメモリー量などメモリーの使用が況をプ 
リントしまず。 


V . 


ろ.消耗品シート 

♦インクカートリツジなどの消耗品をファクスでご注文頂 
<ためのオーダーシートをプ U ントでをまず。 

\_ J 


《 1 ♦ roN 」 

送信後に毎回自動的にプリントしまず。 


♦「ON +イメージ」 

「 ON 」 の動作に加えて、ファクスの1 
ぺージ目の画像ち表示されまず。 


♦ rOFFJ 

通信エラーび発生したとをや上手<送 
信できなかったときに、自動的にプリン 
卜しまず。 


y モ 


♦お買い上げ時は 、 「OFF +イメージ」に設 
定してあります。 

♦リアルタイム送信時には画像は出力されま 
せん。 


♦「OFF +イメージ」 

「 OFF 」 の動作に加えて、ファクスの1 
ぺージ目の画像ち表示されまず。 



































































































8 章レポート•リストについて 

レポートの作が-2 
I 通信管理レポートをプリントする 

送受信した最新の合計50通信分の通信結果をプ U ント します。 

■ずぐに通信管理レポートをプリントずるとさ 

機自 '^ ア 八 MNO 力 ABC 

2. ^^ で「了リントリスト」を選択します。 

式^を押し^を押します。 

4. プ U ント 終了後 Q ) を押して終了です。 

■通信管理レポートの出力間隔を設定してプリントずるとさ 

1.なを'簽@を押します。 

2 ■句お で r シユツリヨクカンカク」を選択します。 

3. Q を押します。 

4. ^ ^で間隔を選択し G を押します。※1 
日.^^で曜日を選択し Q を押します。 

6.開始時間を入力し Q を押します。※2 
7.0 を押して操作は終了です。 


2•ツウシンカンリレが-卜 


i シ1ツリがカンカク 


レが-トシュツリヨクシナイ 


f ゲツがビゴト ] 


カイシシ''カン:00:00 



2•ツウシンカンリレが-卜 



フ°リントチュウ 
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♦通信管理レポートの出力間隔は好みの間 
隔に設定できまず。 

《1♦出力間隔は、 

OFF /1 時間ごと/3時間ごと/ 

6時間ごと/12時間ごと/24時間ごと 
2曰ごと/4曰ごと/7曰ごとに設定ずる 
ことびでをまず。 

♦お買い上げ時の設定は、プリントし 
ない 「 OFF 」 でず。 

♦ OFF に設定したときは、必要なときに 
rr リ外リスト」を選ぶとずぐにプリントずる 
ことびでをまず。 


《1参口日ごと」 1 U 州こ醜したときは、 r 物り 
ポタンを押し手順邑に移りまず。 

《2 ♦「レが-トシユジリヨクがイ」 1 U がに設定したとき 
は、開始時間を基準にしてプリントしま 
ず。 

♦定期的にレポートを出力しない 

( r レが-トシユジリヨクがイ」）に設定したときは、 
「物りポタンを押し手順7に移りまず。 


メモ 





















































8 章レポート•リストについて 


レポートの作が-3 

£ る種リスト、消巧品才ーダーシートのプリントのしかた 

■ダイヤル登録をプリントずる〔ダイヤルリスト：！ 

ワンタツチダイヤル-短縮ダイヤル-グループダイヤルに登録された内容をプ U ント 
します。 

1.5 が簽環 を押します。 

〇スタ-卜 

2.0 を押します。 

◎停止 

3. プ U ント終了後 Q ) を押して終了です。 

■ダイヤルリストを50音順にプリントずる属話帳リスト: [ 

ダイヤル U ストを己日茵賴•アルフアベット順にプ U ントします。 


3.グイヤルリスト 



7リントチュウ 



八 MNO 夕飢 | 


■0(D® をを押します。 

クスタ-卜 

2.0を押します。 


4 . f ンワチがリスト 


フ°リントチュウ 


◎停止 

3. プ U ント終了後〇を押して終了です。 

♦ホ目手先を称の登録されていないワンタッチダイヤル-短縮ダイヤルやグループダイヤ 
ルは、 

「アイ j 胖タイショウ」の欄び空欄になり、リストの最後にプリントされまず。 

■簡単操作シートをプリントずる〔機能案内リスト: [ 

簡単操作の U ストをプ U ントします。 


ア AMNO ナ JKL 

•0 の®るを押します。 


クスタート 

2.^^ を押します。 


5.キパアンナイ 




フ°リントチュウ 



◎停止 


3. 


プ U ント終了後 Q ) を押して終了です。 
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■登録•設定状況をプリントずる〔設定内容リスト: [ 

各種機能に登録‘設定されている内容を確認するときにプ U ントします。 


AMN0 ハ MN0 


1 -9©®® を押します。 

少スタ-卜 

2.9 を押します。 

3. プ U ント終了後〇を押して終了です。 


6.セツテイナイヨウリスト 


/リントチュウ 


I メモリーの使用状況をプリントずる〔メモリー使用状況リスト:! 

メモ U —使用状ミ兄 U ストはメモ U —送信、タイマー送信、ポー U ング送信待機中な 
どで使用されているメモ U —量と使用可能なメモ U -ぜ J C ーセントで表示されま 
す。また、メモ U - 受信したファクスメッセージの総数が確認できます。 


^ ア ハ MN0 7PQRS 

•0 任)®るを押します。 


7. メモリシヨウシ''がキヨウ 


クスタ-卜 

2.心を押します。 


フ°リントチュウ 


@停止 


3. プ U ント終了後〇を押して終了です。 

■消耗品オーダーシートをプリントずる〔消耗品シート:！ 

インクカート U ツジなどの消耗品をファクスでごミ主文いただくためのオーダーシー 
卜をプ U ントします。 


■〇@®®を押します。 

く>スタート 

を押します。 


8. ショウモウヒンシ-卜 


フ°リントチュウ 


◎停止 


3. プ U ント終了後〇を押して終了です。 














































9 章コピー 

コピーをずる 

本機のコピー傑能にごいて 


♦本機には 1 U 下のコピー機能び備わっています。ご利用目的 
にあわせてお使いください。 


• ADF (自動原稿送り装置）を使用して、 

連続コピーをすることがでをます。 . 

•拡大•縮ルコピーがでをます。 . 

♦高品質な カラーコピー がとれます。 . 

•大をなポスターが作れます。 . nQ 

•ソートコピー.スタックコピーがでをます。 . laiE ^ 

•はがをへのコピーがでをます。 . 


— コピーが禁じ S れていまず。！! - 

法律によりコピーが禁じられているキ匆があります。仪下のよラなキ匆のコピーにはま意 
して < ださい。 

♦法律で禁止されているキ匆（絶対に コピー しないでください） 

-紙瞥、貨瞥、政府発行有価罰券、国債罰券、地方罰券 
-外国で流通する紙瞥、貨瞥、罰券類 
-未使用の雖便切手や官製八ガキ 

-政府発行の印紙および酒税法やキ匆品税法で規定されている罰券類 
♦著作権のあるキ匆 

-著作権の目的となっている著作キ匆を、個人的に限られた範囲内で使用するため政外の 
目的でコピーすることは禁止されています。 

♦その他のま意を要するキ匆 

•民間発行の有価罰券（株券、手形、ル切手)、定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許罰、身分罰明書、通行券、食券な 
どの切符類など 

V 
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に用 


原稿を ADF (自動原稿送り装 
置）をしくは原稿台ガラスに 
セツトして コピーし ます。 


♦特に濃い、または薄い文宇の原稿をコ 
ピーずるとをは、原稿濃度を変更してか 
らコピーして < ださい。 

参原稿のセツトのしかたは 

1ホ^無 を参腹して<ださぃ。 


♦複数部のコピーには、スタックコピーと 
ソートコピーの2通りびありまず。 



スタック コピー ソー トコ ピー 


メモ 


♦コピー（特に カラーの 場合）をずる場 
合は用紙の選択が品質に大をな影響を 
与えまず。当社の推契紙をお使いくだ 
さい。用紙の詳細画^^ 

♦コピーの読みとり範囲の詳細は 
を参照してください。 

♦通常、コピー用紙は A4 サイズをお使 
い<ださい。はがをにコピーずるとを 
はけ r シヨン」ボタンで設定がぶ、要で 
ず。 Idli み を参照してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）か5コ 
ピーできる原稿サイズは A4 のみで 
ず。 B5 原稿を ADF か5読み込んで、 
B5 用紙にコピーずることはでをませ 

B5 原稿を B5 用紙にコピーずる場合 
は、原稿台ガラス面の奧側の A4 原稿 
ガイドラインに、 B5 原稿の上端を合 
わせてコピーして < ださい。 



_ y 

B こんなとさは…… 

★用紙のセツトのしかたがわからないときは 
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9 章コピー 


コピーをずる-1 
Iadf をほつてコピーをずる 


1. ADF に原稿をセツトします。 


□客_ モノクロ __ 

2.( J か〇を押します。 〔コヒ。■マイ スウ: 01 

萝 モコを □ 

3-枚数を入力し 〇 か 〔) を押します。 コピー が開始されまず。 


•ソートコピーの しかた 

(ソートコピーをずるときは ADF をご利用ください。) 


1. ADF に原稿をセツトします。 

オプション 

2. 〇を押します。※3 


セット 

3. おで ロピ - :才 T シヨン」を選択し^を押し レ。.オフ。シヨン 

ます。 - 


4. おで r びシヨン：ソ-にピ-」を選択し 

します。 

モノク〇 

日-^か〇を押します。 


〇を押 オフ。 シ ヨン: ソ-トコピ- 


ソ-卜 が-:01 


叟 モコを □ 

6.枚数を入力し、をラ]度〇か〇を押す 


か、そのまま5秒待ちます。 


コピーが開始されまず。 


C 徘•か法主が HU ♦メモ U - の残量が少ないと機能しない場をがあります。メモ U - の残量 
- にま意してください。 
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《 ！♦ r 北"-」ポタンを押さずにそのまま5秒 
間放置ずると、自動的にコピーを開始し 
まず。 

《2 ♦コピーの枚数は 99 枚まで設定でをまず。 
1枚コピーの場合は枚数を設定せずに 
r 北"-」ポタンを押して<ださい。 

《2♦コピー枚数を間違えて入力した場合は、 
「停止」ポタンを押して手順2からやり直 
して < ださい。 

※2♦途中で止めるときは、まだ繰り込まれて 
し、ない原稿を取り、 r 停山ポタンを押し 
まず。 


^3♦オプション（用紙のタイプ、解像度、明 
るさ、ソート、拡大/縮小等）び個別に 
指定で走まず。< わし < は Idll ■み を参 
貝負して < ださい。 


►コピ ー G 


の読みとり範囲の詳細は 
を参照して < ださい。 


メモ 


>1枚の原稿がメモ U —に入りを5ない 
ときは、複数部コピーはでをません。 

1枚コピーを繰り返してくだい。 


♦原稿の読み込み途中でメモ U —がいっ 
ぱいになったとをは「停止」ボタンを 
押してコピーを停止させて、キャンセ 
ルずるか、ロピ-」ボタンを]回押し 
て、メモ U —に読み込まれた原稿のみ 
コピーしまず。残りの原稿はちラ]度 
コピーし直してください。 

♦コピー中に用紙がなくなったときは、 
用紙をセットずれば、コピーは続け5 
れまずが、用紙がなくなったまま5分 
間放置ずると、それ政降のコピーは無 
効になりまず。用紙をセットし、あ5 
ためてコピー操作を行って<ださい。 


m 


こんなとさは • 
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9 章コピー 


《1♦コピー枚数を入力せずに5秒たつと自動 
的に1枚コピーを始めまず。 

《2♦コピー枚数は99部まで設定できまず。 

《3参 r 北"-」ポタンを押さずにそのまま5秒 
間待つと、自動的にコピーを開始しまず。 


メモ 


>コピー枚数を間違えたときは「停止」 
ボタンを押して手順]か5やり直しま 
ず。 


ぉ1♦設定でをる倍率は . 

縮小： 25%、50%、75%、 

87%、93% 

拡大：12日％、125%、 

150%、200%、400% 

ズーム： 25%〜4日日％の間で1% 
ごとの設定 

■ズーム設定のしかた 

1 . 「拡大/縮ル」ボタンを巧します。 

2. 「卜/一」ボタンで「ス''-ム」を選択 

し「セット」ボタンを巧します。 

3. 「ダ'かル」ボタンで倍率を入力し 
「セット」ボタンを巧します。 

4. 「巧-]ヒ。-」ボタンか「モノク □] ヒ。-」ボ 

タンを巧します。 

5. 枚数を入力し「巧-北。-」ボタンか 

「モノ如]ピ-」ボタンを巧します。 


メモ 


• B 5 あるいは A 5 か5 A 4 サイズへの 
拡大率は下記の倍率を目安にして<だ 
さい。 

B 5 一 A 4 :拡大率] 2日％ 

A 5 一 A 4 :拡大率] 5日％ 

♦はがきにコピーずる場合はけ r シヨン」 
ボタンを使って設をしまず。 laim を 
参照して < ださい。 


★八ガキから八ガキに]ピーする場をはを参照して < ださい。 
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コピーをする -2 


f 原稿台ガラスか 6コピー する 


1 . 原稿力 y く一を上げます。原稿の中/こ、を左端の原稿 
ガイドフインの中必(し合わせ 裏 向き(しセットし 
ます。 

2. 原稿カバーを閉じます。 


霞 


3. 〇 t )^ Q を押します。 

4. コピー枚数を入力します。 

里 モコを。 

5.0 か广^を押します。 


が- 7イスウ: 01 


〔」ヒーマイスウ : Ob 

コピーが 開始されまず。 


コピ■設定 -1 _ 

#拡大•綱 a ピーをずる 

倍率を変えてコピーでをます。 

1. ADF か原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

2. 〇を押し^^^で倍率を選びます。※！ 

セット 転 モコを □ 

3.0 を押し 〇 か Q を押します。 1^] ド_ 7イスウ:05 1 

|1= モコを。 

4. 枚数を入力し、〇か。を押します。コピーが 開始されまず。 


ヘン ハ'、 イリツ：1000 /〇 


が!;お W 巧注が!!!! ■、参原稿によっては画像がかける場合'があります。 
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9 章コピー 


コピ-設定-1_ 

I オプションボタンを使つて、設定を一時変更する-1 

r 才 T シヨン」ボタンを使って、コピーの用紙や画質の設定を必要に応 
じて簡単に変更でをます。 



を 


レベル1 


レべ;!レ2 


レべ;!レ 3 



•が•な•巧注が1も> 
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♦毎回、同一のオプションを設定しなければならないよラな場をは初期設 
定を変更してください。 


r 才 T シヨン」ボタンでの設定は 
一時的なをのであり、本機は 
コピーが終了すると初期設定に 
戻ります。 

最適なコピーをするために様々 
な設定の組み合わせがでをます。 

オプシヨンボタンを使った設定方法 

1. 原稿をセットして〇を押します。 

2. ^^ でレベル]のいずれかの 

項目を選択し、〇を押します。 

3. レベル2、3についてを 

で設定内容を選択し、 

〇を押します。 

4. ディスプレイはレベル]に 
戻りますので他の設定をする 
場合は手順 2-3 を繰り返してくだ 
さい。 

♦他の設定をしない場をは手順己に進みます。 

□居 Z モノク〇 

5.0 か〇を押します。 

6.枚数を入力しをラー度 

当客 Z モノク〇 

〇か〇を押します。 


メモ 


♦コピーの初期設定を変更ずるには 
En^ を参照してください。 


使用 
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★八ガキから八ガキに]ピーする場をはを参照して < ださい。 












































































































































9 章コピー 

コピー設定-2_ 

f オプションボタンを使つて、設定を一時変更する -2 

♦用紙のタイプを設定するには 

本機は用紙のタイプに合わせて5種類の設定がでをます。 

1. 原稿をセットして G) を押します。 _ 

2. *^ おでロピヨウシタイ T」 を選択します。I]ピ ヨ ウシタイフ° 

3.5 を押しで用紙を選択します。※ 

セット 

4.0 を押します。※ 2 

•コピーの明るさを調整ずるには 

コピーの明るさを変えることがでをます。 

1.原稿をセットして G) を押します。 

でロピアカルサ」を選択します。 

セット 

3.0 を押しで明るさを調整します。 

セット 

4.¢)を押します。※ 2 

•コピーの画質を変更ずる 

原稿の内容 f こよってコピーの画質を選択でをます。 

1.原稿をセットして G を押します。 _ 

おでロピ力''シツ」を選択します。 1^〕ピ力''シツ 

3. Q を押し句おで画質を選択します。※3 1^、'シツ：卜、、ラフト 

セット 

4.0 を押します。※ 2 


ヨウシ：フツウシ 


I 」!： 一■ アカル y 




明夕 


食暗 


1♦用紙は5種類から選ぶことびでをまず。 

1♦インクジ エツ ト紙を選択ずるとプラザー 
製かその他か選択でをまず。 

♦用紙についての詳細はを参貝負 
して < ださい。 


3 画質の種類は下記の4種類あります。 

♦ 「ドラフト」 

印刷コストおい、高速印刷、確認印刷用 

♦ r ヒかン'ぶ」 

標準の設定。良好な品質 

♦ r] ウが別 

局品位プリント用。やや遅い。 

• 「外シン」 

より高画質。印刷スピードは遅い。 


メモ 


♦コピーの初期設定を変更ずるには 
を参照してください。 

♦設定後ロピ-」ボタンを押ずとコピー 
を開始しまず。 

♦ここでの設定は、コピーが終了ずると 
兀におりまず。 


♦手順4では「セット」ボタンを押ずと、 
手順2に戻りまず。他のコピーオプ 
シヨンを設定したいとをは続けて手 J 慣 
2か5行ってください。他の設定を 
行わない場合はロピ-」ボタンを押し 
て < ださい。 
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9 章コピー 

コピー 設定 -3 


オプションボタンを使って、設定を一時変更する-3 


•オプションコピー 

2枚または4枚の原稿を]枚にコピーすることを、写 
真をポスターサイズにコピーすることを巧能です。 

1.原稿をセットして〇を押します。 

おでロピ才 T シヨン」を選択します。 


します。 

セット 

4-0 を押します。 

4 ini 


が-:ヴシヨン 

ヴシか2 IN 1 





が- 7イスウ:01 




1ぺージ2ぺージ 


1 1 

み 

み 、 

…ぶ r 

g"r-.-r- 


女を夕 

三置二-‘-為 

i ►一 

一-一 

靈 



3ぺージ4ぺージ 


2in1 




] ぺージ2ぺージ 


•ポスタ—コピ—をする場合'は、カセツトに用紙が目枚な上あることを確 
認してください。 
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ポスター 


M 枚の原稿を9分割して拡大し、それぞ 
れを9枚の記録紙にコピーをしまず。 
つなぎ合わせると元原稿の9倍サイズの 
コピーを作成できまず。 


dLJfl 

を一国匪 

面 

ソ—トコピー 

♦複数の原稿を仕分けして コピー しまず。 
設定しない場合は、スタック コピー に 
なりまず。 

■—■■が を参腹して < ださい。 


B 


B 


A 


B 


B 


スタック コピー 


ソートコピー 


メモ 


♦設定後ロピ-」ボタンを押ずとコピー 
を開始しまず。 

♦ここでの設定は、コピーが終了ずると 
兀におりまず。 


♦手順4では「セット」ボタンを押ずと、 
手順2に戻りまず。他のコピーオプ 
シヨンを設定したいとをは続けて手 J 慣 
2か5行ってください。他の設定を 
行わない場合はロピ-」ボタンを押し 
て < ださい。 

♦はがきへコピーずる場合、4 in 1、 

2 ini , ソート、ポスターは 設定でを 
ません。 
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9 章コピー 

コピ-設定-4_ 

I オプションボタンを使つて、設定を一時変更する4 

本機では八ガキにコピーするための設定がでをます。 

•八ガキに コピーず る 

1.原稿台ガフスに原稿をセットして〇を押します。※1 
2おでロピ A 力''キ」を選択します。 

セット 

3.0 を押しで rA4 一/が'巧 イット」 を選択します。 

セット 《2 

4. Q を押します。 

■ 「こンイ^け力''キ」を選択したときの倍率設定のしかた 

セット 

1. 上記手順3でじンイ^/1がキ」を選択し〇を押します。 

を资還 

2. P\：//r イリツ：1〇〇%」と表示されますので、®環®で倍率を 

感 ® ® 

セット 

入力して G を押します。 

♦設定できる倍率は5日％から15日％の1%刻みでず。 

♦巨5あるいは写真 （ L 版）への縮小、拡大率は下記のとおりでず。 


V 


巨5一八ガキ 
写真 （ L 版）一八ガキ 


50% 

105% 


参八ガキは用紙カセットか5給紙 
して < ださい。 

♦印字面を下にして八ガキ上端び奥に<る 
よラに縦向きにセットしまず。用紙ガイド 
を合わせて < ださい。 

♦八ガキは横向きにはセットできませんの 
でご注意 < ださい。 

♦手差しス□ットからは給紙できません。 
必ず用紙カセットから給紙して<ださい。 

♦往復八ガキにはコピーでをません。 

■2 •八ガキへのコピーは 1 U 下の4種類 
あ0まず。 

t 八ガキー八ガキ 

そのままの倍率でコピーしまず。 

-八ガキー八ガキフィット 

八ガキサイズの原稿を本機のプリ 
ント範囲内に納まるよラに縮小し 
てコピーし まず。 

• A 4 一八ガキフィット 

A 4 サイズの原稿を八ガキサイズに 
縮かして コピーし まず。 

-ニンイー八ガキ 

任意の倍率でコピーしまず。 

•! V ガキサイズの原稿は必ず原稿台ガラスか 
ら コピーして <ださい。 ADF から コピー 
ずると紙詰まりの原因となりまず。 


原稿の向きにミ主意 


原稿台ガラスのを端にあるマーク 
に原稿上端の中むを合わせ裏向をに 
セツトしまず。 


• ロヒ。 A 力、'キ」を選択した場合、 
r 拡大/縮ル」ボタンは無効になりま 
ず。 


ボタンで先に倍率設定 
ロピ A 力''キ」は選択で 


• r 拡大/縮ル」 

してある場合、 

をません。 

選択ずる場合は「停止」ボタンを押し 
てか5 ロピ A 力''キ」を選択してくださ 
い。 

♦はがきの印刷巧能範囲については 
►を参照してください。 

♦はがきへコピーずる場合、4 in 1、 

2 ini , ソート、ポスターは 設定でを 
ません。 


はがを置を忘れにミ主意 


はがきを用紙カセツトにセツトした 
ままにずると、 FAX 受信した際はが 
をに印刷されてしまいまずのでご注 
意 < ださい。 
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9 章コピー 

コピー設定-己_ 

f コピーの初期設定を変更する 

本機のお買い上げ時の設定を変更します。変更された内容は次にコピー 
をするとをにを有効です。一時的に設定内容を変更したい場合は 
r 才 T シヨン」ボタンを使用して変更してください。 


•用紙タイプを変更ずる 


1-0® (D を押します。 

2. みで用紙を選択し、 

@停止 

3. 〇を押して終了します。 


セット 

〇を押します。 

《1 


《1♦設定できる用紙 
♦普通紙 

•インクジェット紙 

♦光ミ尺紙 
•フォト用紙 
- 0HP シート 


プラザー 

その他 


♦お買い上げ閒ま r フジウシ」に設定 
されていまず。 


•画質を変更ずる 


1-0® @を押します。 

2食で画質を選択し、 

@停止 

3.0 を押して終了します。 


《2♦画質は r ドラフト」、 r ヒヨウシ、'ユン」、 
r] ウがシグ」「外'ンン」、のどれかび 
選択でをまず。 

〇を押します。♦お買い上げ時は r ヒョがぶ」に 
《2 設定されていまず。 



り7 


♦カラー調整ずる 

赤の）、緑 （G)、 青 （B) 各色のバランスを調整します C 


サ DEF サ DEF 


1.0®® を押します。 

セット 

2.^^ で調整したぃカラーを選択し、^ 
を押します。 


; 3【例]「赤」を選んだ場を 


R ： -nnnnniDnnnn+ 


少づ 珍多 

を押すと赤の割をが 

3-句おでカラ- /r ランスを調整し、0を押します。 多くなります。 


◎停止 


《3 


4. 〔)を押して終了します。 

•コントラストを調整ずる 

機能 サ DEF 夕 GHI 

1 . 0 ® @を押します。 

セット 

2. 句おで]ントラストを調整し、 Q を押します。 

◎停止 

3. 〔)を押して終了します。 


《4 


-nnnnninnnnn+ 


弱夕 


»強 


^を押すとより]外ラスト 
が強くなります。 


•単色印字を設定ずる 

白黒の原稿を巧ノク日]ピ-」ボタンでコピーする 
とを、単色カラーでコピーする機能です。 

機胃 g サ DEF ナ JKL 

1.0® ® を押します。 

セット ♦お買い上げ時は 

2. 导食で使用するカラ-を選択し、过を押します。に胃が n 

♦黒を使用するときは 「 OFF 」 を選びます。 

◎停止 

3. Q ) を押して終了します。 

♦使用でをるカラーはシアン（青)、マゼンタ（赤)、イエ □—( 黄）の3色でず。 
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10 章ビデオプリント 


ビデオプリントずる 
1ビデオ巧像のプリント 


本機には!^ソ下のビデオプ U ント機能び備わっています。ご利用目的 
に合わせてお使いください。 

•カラー / f ノク n のビデオ画像がプ U ントでをます。 
•ビデオカメラ、デジタルカ y ラ、テレビゲーム、ビデオカセット 
レコーダーの画像がプ U ントでをます。 

•動画と静止画のプ U ントがでをます。 

•ビデオプリントモードを設定ずる（自動設定） 

ビデオカ;^ラ、デジタルカ;^ラ、テレビゲーム、ビデオカセットレコーダーが 
本機に接続され、映像信号が本機に送られているとさは、ロピ-」ボタンはビデ 
オプリント®機能をします。また、ディスプレイは下記®よラに表示されます。 


► ADF に原稿びないが態で、ビデオカメ 
ラのアナ□グビデオ出力端子と本機の 
RCA ジャックをケーブルで接続してか 
ら、ビデオを再生して<ださい。 


( 


キヤフ。チヤ-テ 、、キ マス 


ヒ''テ''才：コヒ。-キ-ヲオス 


) 



♦本機は NTSC 方式の映像信号にのみ 
対応していまず。 


I カラー • モノク□のビデオプリント 


ビデオカ y ラ等のアナ n グビデオ出力端子と本機の RCA 
ジャックをケーブルで接続します。※1 


2. ビデオを再生します。 


ヒ、'テ、'才：〕ヒ。-キ-ヲオス 


I ADF (自動原稿送り装置）に原稿びない 
ことを5き認して < ださい。 

I r オフツヨン」ポタンで画質等を変更ずること 
びできまず。 


3. コピー、印刷したい画像がでたら/か/^を押します。 

4. 複数枚プ U ントしたいとをは 


乾 


ダイヤルボタンで枚数を入力し 


Q か〇 


を押します。 


メモ 


♦ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレ 
ビゲーム、ビデオカセットレコーダー 
を本機に接続中は原稿台ガラスでコ 
ピーをとることはでをません。 

♦ビデオ機器の電源を切るか、接続を 
外ずと、ロピ-」ボタンは通常の 
ロピ-」ボタンとして機能しまず。 

♦本機のメモ U —容量が不足ずるとビデ 
オプ IJ ントはでをません。 

♦本機が映像信号を受信していない場 
合、ロピ-」ボタンはビデオ機能用に 
作動しません。 

♦ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレ 
ビゲーム、ビデオカセットレコーダー 
が本機に接続され映像信号が本機に送 
5れると、ロピ-」ボタンは自動的に 
ビデオプリントの機能をしまず。 

♦本機が映像信号を受信していてち、 
ADF に原稿が置かれていると通常の 
コピーを行いまず。 


ビデオが優先をれます 


接続されたビデオ機器に電源が入つ 
ていると、ロピ-」ボタン（カラー/ 
モノクロ）はビデオ機能が優先され 
まず。 


C 徘^^^参 NTSC 方式とは National Television System Committee の略です。 
-* 世界には大きく分けて3つのカラーテレビ方式があり、国によって異な 

119 ります。日本やアメ U 力などは NTSC 方式です。 


m 


こんなとさは…… 

★ビデオプ U ントしたいのにコピーを始めてしまラときは ADF に原稿が残つ 
ていないか確認して<ださい。 
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10 章ビデオプリント 


ビデォ設定-1_ 

I オプションボタンを使つて、設定を一時変更する-1 

「オプション」ボタンを使って、ビデオプ U ントの画像や画質の 
設定を必要に応じて簡単に変更でをます。 

これらの設冠ま、一時的なものであり、本機はプ U ントが終了する 
と初期設定に戻ります。 

最適なプ U ントをするために様々な設定の組み合わせがでをます。 


オフシヨン 


レベル1 


レベル2 


レベル3 



«徘.ち♦自分で撮影したビデオ画像をプ I 」ントするときは撮影するときに標準 
-* - モー ドで撮影したものをお使いください。倍速 モー ドの場を、画像が 

lei 荒れることがあります。 


オプシヨンボタンを使った設定方法 

1. ADF に原稿がないことを確認 
し、ピテ''オカ巧等の映像機器の 

アナ□グピテ''才出力端子と本機の 
RCA 、/ r / J 域-了 ルで接続します。 

2. 〇を押しでレベル1の 

いずれかの項目を選択し、 Q を 
押します。 

3. レベル2、3についてを 

で設定内容を選択し、 

Q を押します。 

4. ディスプレイはレベル]に 
戻りますので他の設定をする 
場合は手順 2-3 を繰り返してくだ 
さい。 

♦他の設定をしない場合は手順5に進みまず。 

日.ビデオを再生してプ U ントした 
い画像が出たら枚数を入力し 


メモ 


♦オプションを設定しない場合は本機の 
初期設定でプ IJ ントされまず。初期設 
定を変更ずるにはを参照し 
て < ださい。 


•ビデオプリントの割り付け 

逆位: cm ) 


の 146X10.8 



② 10X7.6 




③ (10X7 6)X6 



Q かを押します。 


B こんなとさは…… 

★されいにプ U ントでさないとさはオプションの設定を変更してみてください。1 


使用 

前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を BBS ! 一 皿ミ， 
ずるキャブチャ— 


n ンピュ I 夕 

Aif 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 








































































































10 章ビデオプリント 

ビデオ設定 -1 

f オプションボタンを使つて、設定を一時変更する -2 

♦用紙のタイプを設定するには 

本機ではビデオプ U ント用に用紙のタイプが設定でをます。 

1. ビデオを接続して G ) を押します。 

2 . みで r ピテ'' 才; 3ウシタイ T 」を選択します。 

3. ¢)を押しで用紙を選択します。※ 

を押します。※2 


ヒ''テ''才:ヨウシタイ/ 
ヨウシ:〕ウタクシ 


•画像のタイプを設定ずるには 

本機ではビデオ画像のタイプが設定でをます。 


オプション 


1.ビデオを接続して G を押します。 

良で r ピテ''才;が、/ウタイ T 」 を選択します C 

3. ^^ を押し^^^^で画像を選択します 。※ G 

セット 

4. Q を押します。※2 



V 


•が•な•巧注が1も> • 
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選択したビデオイメージをプ U ントするのに充分なメモ U —がない場 
合'、静止画像であっても画像のプ U ント品質は悪くなります。 


《1♦設定できる用紙 
♦普通紙 

•インクジェット紙プラザー 
その他 

♦光ミ尺紙 
•フオト用紙 
- 0HP シート 

♦お買い上げ時は r フジウシ」に設定されていま 
ず。 


メモ 


♦インクジエツト紙を選択ずるとブラ 
ヴー製か、その他かを選択でをまず。 

♦ここでの設定はロピ-」ボタンを押し 
てプ U ントが終了ずると元に戻りま 
ず。 


♦手順4では「セット」ボタンを押ずと、 
手順2に戻りまず。他のビデオオプ 
シヨンを設定したいとをは続けて手 J 慣 
2か5行ってください。他の設定を 
行わない場合はロピ-」ボタンを押し 
て < ださい。 


本機がビデオ信号を受信ずる前 
に、動画、ちし<は静止画のどち 
5を受信ずるか本機で設定して 
<ださい。 


3 ♦画像タイプは「がシカ''」「ドウが」のどちら 
かび選択でをまず。 

♦お買い上げ時は「ド知''」に設定されてい 
まず。 














































10 章ビデオプリント 

ビデオ設定 -1 


f オプションボタンを使って、設定を一時変更する-3 

•プリントサイズを変更ずるには 

本機ではプ U ントサイズの選択がでをます。 


1.ビデオを接続して 〇 を押します。 

2-句おで r ピテ''才; T リントサイス''」を選択します。 [ t ' ft'.r リントサイス’ 

セット 、 

3. G を押し^でサイズを選択します。 

セット 

4.0 を押します。※2 

•プリントの明るさを調整ずるには 

本機ではプ U ントの明るさを選択でをます。 

1. ビデオを接続して〇を押します。 

2. 句おで r ピテ''才：アカルサ」を選択します。 

3. G を押しで明るさを調整します。 

セット 

4.0 を押します。※2 


ヒ''テ''才:アカルサ 


明 < 暗 


サイス'、： 14.6 X 10. 8 


•プリントの画質を調整ずるには 

本機ではプ U ントの画質を選択でをます。 

1.ビデオを接続して G を押します。 

2 -おで r ピテ''才；力''シッ」を選択します。 (Vf 才:力、'シツ 

3.0 を 押し 句 良で il 質を 凰尺し ます。※4 ( 力’-.パ:"力’’バ 

セット 、 

4.0 を押します。※2 


が!;！ 法左 が ！! W ♦プ U ント品質はビデオの再生機器によっても左ちされます。 
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^1♦設定でをるプリントサイズは 1 U 下の 
とおりでず。（単位 cm) 

• 1 4.6 X 1 日 .8 
• 1 日 X 7.6 

-1 日 X7.SX6 枚（同一画像） 

♦お買い上げ時は 1 日 X 7.6 に設定されて 
いまず。 

♦選択したサイズの割り付けが態について 
は ■— is » を参腹して < ださい。 


《3♦調整できる明るさは11段階でず。 

♦お買い上げ時は中間に調整されていまず。 


♦ 「ヒヨか/'2 X 1、 r ] 知''ジジ」のどちらか選択で 
をまず。 

♦お買い上げ時は r ヒヨウシ''ユン」に設定されて 
いまず。 


メモ 


♦ここでの設定はロピ-」ボタンを押し 
てプ U ントが終了ずると元に戻りま 
ず。 


♦手順4では「セット」ボタンを押ずと、 
手順2に戻りまず。他のビデオオプ 
シヨンを設定したいとをは続けて手 J 慣 
2か5行ってください。他の設定を 
行わない場合はロピ-」ボタンを押し 
て < ださい。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を BBS ! 一 皿ミ， 
ずる韦プチャ— 


n ンピュ I 夕 

Aif 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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10 章ビデオプリント 


ビデォ設定-2 _ 

i ビデオプリントの初期設定を変更ずる 


本機のお買い上げ時の設定を変更します。変更された内容は次にビデオ 
プ U ントをするとをにを有効です。一時的に設定内容を変更したい場合 
は r 才 T シヨン」ボタンを使用して変更してください。 a ® 


•用紙タイプを変更ずる 


機能 夕 GHI ァ 

1-0® のを押します。 
2良で用紙を選択し、 

◎停止 

3. 〇を押して終了します。 


《1♦設定できる用紙 
♦普通紙 

•インクジェット紙 


を押します。 


♦ 光ミ尺紙 
•フオト用紙 


プラザー 

その他 


- 0HP シート 

♦お買し、上げ時は「フジ於 J に設定 
されていまず。 


•画質を変更ずる 


^ 夕飢 I 力 ABC 

1.0® @を押します。 

2で画質を選択し、 

《2 

@停止 

3 を押して終了します。 


を押します。 


《2 ♦画質は r ヒヨがぶ」、 r] 知''別の 
どちらかび選択でをまず。 

♦お買い上げ時は r ヒヨか/成！に 
設定されていまず。 


《3♦画像タイプは「ド知、'」、 r がシカ、'」 
のどちらかび選択でをまず。 


•画像タイプを変更ずる 

機能 夕 GHI サ DEF 

1.0®® を押します。 

及 ♦お買い上げ時は「ド知''」に設 

2-句おで画像タイプを選択し、〇を押し 定されていまず。 

ます。 《3 


◎停止 

3. 〇を押して終了します。 



127 


•プリントサイズを設定ずる 
1.63535を押します。 


《4♦設定できるプリントサイズは 1U 下 
のとおりでず。（単位 cm) 

• 1 4.6 X 1 日 .8 
• 1 日 X 7.6 

2-句でプ U ントするサイズを選択し、•ぉ買し、]:?：ぶ苗;.气ミ X 寧|邑に設定 

-- 《4 されていまず。 


〇を押します。 

◎停止 

3 .r ^を押して終了します。 


►選択したサイズのプリントの割り 
付けが態についてはを 
参照して < ださい。 


•カラー調整ずる 

赤の)、緑 （ G )、 青 （ B ) 各色のバランスを調整します。 


夕飢|ナ JKL 


1.0 ®® を押します。 

2. <^おで調整したし、カラ-を選択し、 なを 
押します。 

セット 

3. ^で / r ランスを調整し、〇を押します。 

◎停止 ※已 

4. r ^を押して終了します。 

•コントラストを調整ずる 

^目 夕 GHI 八 MN 0 

1.0® ® を押します。 

セット 

2- おで]ントラストを調整し、。を押し 

ます。 ※ら 

◎停止 

3.0 を押して終了します。 


※己【例]「赤」を選んだ場を 


R ： -nnnnninDnnn+ 


少夕 


食多 


を押すと赤の割をが 
多 < なります。 


《6 




弱夕 


珍強 


^を押すとより]外ラスト 
が強 < なります。 



































11 章フォトゾディアキヤプチヤー 

フォトメディアキヤプチヤーを使う-1_ 

C フォトメディアキヤプチヤーについて 


デジタルカメラなどで使用されるコンパクトフラッシュ™、スマー 
トメディア™カードを、本機のス□ットに}串入ずることにより、カー 
ドに保巧されている高画質な画像を、パソコンを介さずに直接プリ 
ントでさまず。 


• DPOF プ U ントがでをます。 . 

•インデックスをプ U ントでをます。 . igB 5 g » 

•気に入った画像だけをプ U ントでをます。 . 


DPOF (デジタルプリントオーダーフォマット）とは•- 

♦イーストマン•コダック社、富±写真フイルム（株）、松下電器塵業（株）、キャノン 
(株）び参画、制定したプリントフォーマットに関ずる規定でず。デジタルカメラから 
の印刷を簡単に行える方式で、プリントしたい画像や枚数を簡単に指定できまず。 

この方式でプリントずるためには DPOF 方式をサボートずる機器で撮影ずる必要びあ 
りまず。 （《DP0F1 のみ対応していまず） 


•メディアカードか5プリントずる 

本機で コンパクトフラッシュスマ-トメディア TM 力—ド （政下 メディアカ-ドとし 
ます。） からプ U ント するためには仪下 のよラな 流れで行います。 

を操作の詳細については後述の説明を参照してください。 

1- メディアカードをち r 応ずるス□ットに}串入しまず。 

2. データの読み込み(書き込み）が始まりランプが点滅しまず。 

3. 範送が終わるとランプが点灯したままになりまず。 

4-インデックスプリントを巧いまず。 

インデックスプリントでイ;^ージプリントする画像を選択します。 

5. 選択した画像をプリントしまず。 

複数選択ち可能です。プリント部数ち指定できます。 


<1徘 jUlA ♦メディアカードは磁気の強いところに置かないでください。 
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コンパクトフラッシュ™カード 

® 挿入□は上側です。 《1 

スマー トメディア™ 力ー ド※2 

® 挿入□は下側です。 




メモ 


♦同時にカードを挿入したとをはどち5 
か一方が選択されまず。別のメディア 
に変更ずる場合はぶ、ず、先に挿入済み 
のカードを取り出してか5次のカード 
を挿入して < ださい。 

♦メディア確認用ランプは、それぞれの 
力ー ドが正しく}串入されているとをに 
点灯しまず。 

♦点灯していない場合は、正しく挿入さ 
れているかどラか確認してください。 


メディアカードについて 


《1本礫に对応しているスマート乂 
ディアカードは 3.3V 専用でず。 
《2コンパクトフラッシュ TM につい 
てはタイプ2の乂ディアへの巧 
応はしておりません。 , 


ランプ点滅中のミ主意 


^ランプ点ミ威中は、データの読み込み 
(書を込み）中でず。点ミ威中は絶対に 
電源を切ったり乂ディアカードを抜 
かないで < ださい。 

(データやカードを破壊ずるおそれ 
がありまず。） 

V_ J 


ス□ットにミ主意 


カードの挿入□に物を入れないでく 
ださい。巧部を壊ずおそれがありま 
ず。 



B こんなとさは…… 

女力- ドが認識できないときは記録した機器に戻して確認してみてください。 1 


使用 

前に 



n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 





























































11 章フオトゾデイアキヤプチヤー 


フオトメデイアキャブチヤーを巧う-2 


DPOF プ If ント 


カードを挿入すると、カード内のデータが本機に送られ、選択し 
た画像を自動的に印刷でさるよラになります。 DPOF 方式をヴ 
ポートする y ディアカードから、直接印刷することがでをます。 

1 . カードをス n ットに確実に挿入します。 

♦カードが確実に挿入されランプが点打しているこ 
とを確認します。 


乾 


( 


S.MEDIA アクティフ'、 


カラ-〕ヒ°-キ-ヲオス 


2.i 


Iを押します。 


3.画質等の設定を変えたい場合は〇を押し 

ます。引 


♦指定しない場合はそのまま手順4へ進んで < ださい。 

4-カード上に DPOF 方式のファイルがある 
とディスプレイにちのよラに表示します。 

己. 〇を押します。 

6. 自動的にプ U ントが開始されます。 



ヤシ''ルシホ''タンテ''センタク 


DPOF r りルハイ？ 


■インデックスプリントをずるとさは _ 

1- 手順4|で句おを押し rOPOFT リント;イイI」 fl: インテ、'ックス2:シャシン 

セット 

を選び〇を押します。 

2.® を押すと、インデックスプ U ントを開始 
します。 

V_ 

が!;お W S もも が m ♦インデックスプ U ントをすると画像の上に番号が印字されます。 
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^1♦オプシヨンポタンを使って一時設定を変 
更ずるにはを参照して < ださ 
い。 

オプシヨンポタンでの設定情報は力ード 
び挿入されている限り保持しまず 。力一 
ドを抜<と自動的に初期設定に戻りま 
ず。 


※を♦カード上に DPOF 方式のファイルびない 
場合はディスプレイに 
「1 . イ:斤''’乂巧 2. 外';な」と表示されまず。 
•インデックスをプリントずるとをは 
「1」を選択して<ださい。 Idllctc^ 
•写真をプリントずるとをは「2」を選択 
して<ださい。 ISMKIC# 



メモ 


ADF の原稿にミ主意 


フォト乂ディアキャプチャー機能を 
ご利用になる場合、 ADF (自動原稿 
送り装置）に原稿が残っていないこ 
とを確認してください。原稿が残っ 
ているが態で「カラ-]ピ-」ボタン 
( 「モノクのピ-」ボタン）を押ずと、コ 
ピー機能が優先されまずので乂モ 
リーカードか6の印刷がされませ 
ん。必ず、 ADF か6原稿を取り除い 
て < ださい。 

V_ J 


ビデオの接続にミ主意 


フォト乂ディアキャプチャー機能を 
ご利用になる場合、ビデオが接続さ 
れていないことを確認してくださ 
し、。ビデオが接続されているが態で 
「カラ-]ピ-」ボタン（「モノクのヒ。-」ボタ 
ン）を押ずと、ビデオキャプチャー 
機能が優先されまずので乂モリー 
カードか6の印刷がされません。必 
ず、ビデオコードをはずして<ださ 
い。 

V_ J 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 



n ピ—を 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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フオトメディアキヤプチヤーを巧う -3 


インデックスプ If ント 


1 . カードをス n ットに確実に挿入します。 

♦カードが確実に挿入されランプが点灯していることを 
確認します。 


豁 


2 ./ 


を押します。 


3.仇 を押します。 


インデックスプ U ントが開始されます。 

4. プ U ント終了後、画像番号の入力画面が表 
とれます。 


1写真をプリントする 


カラー〕ピーキーヲオス 


1:インテ、、ックス2:シヤシン 


フ。リントチュウ 


IMG : 


1. カードをス n ットに確実に挿入します。 

♦カードが確実に挿入されランプが点灯していることを 
確認します。 

カラー 

2. ( J を押して@を押します。 

3. プ U ントしたい画像の番号を入力します。 

カラ- 《1 

4. /^ を押します。 

日.画質等の設定を変えたい場合はオプション 
を指定して Q を押します。 

♦指定できるオプションはを参照してください。 
♦指定しない場をはそのまま手順目へ進んでください。 

を^環 ヵラ- 

6.1131で枚数を入力し、をラー度を押します。 


カラ-〕ピ-キ-ヲオス 


1:インテ、'ックス2:シャシン 


IMG : 


IMG :1， 3,6 


C 訊も U ! 站♦インデックスプ U ントをして番号を確認してから自分のほしい画像をプ 

133 ントします 


♦インデックスプリントは1巧に4画像プ 
リントされまず。 

♦プリントされた画像の上に3衍の画像番 
号びプリントされまず。 

♦1 度にプリントできるのは999画像まで 
でず。それ 1U 上は無視されまず。 

♦インデックスプ U ントではオプションび 
設定でをません。 


•写真をプ U ントをするとをに 
複数の画像イ y —ジを選択し 
て印刷することがでをます。 

【例1】 

001.003.006の3枚を EP 而 U 
したいときは、①、 ® 、感、 
度)、®と入力します。ディスプ 

レイ上では®が]ン7 (，）と表 

示されます。 

【例2】 

001から005までを印刷し 
たいときは、①、 ® 、©と入力 
します。ディスプレイ上では 
@が/1ィ7ン(-)と表示されます。 


メモ 


♦インデックスプ IJ ントをずる場合はメ 
ディア上のずベてのデータが印刷され 
まず。メディア上にあるデータに自動 
的に番号を割り当てまず。この割り当 
ての名称は、カメラ上でつけた名称や 
パソコン上でのファイル名は認識して 
いません。順を追って 
001,002,003のようにファイル名 
が付け5れまず。 

• け r シヨン」ボタンでの設定情報は 
力ー ドが}串入されている限り保持しま 
ず。カードを损くと自動的に初期設定 
に戻りまず。 
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11章フオトゾデイアキヤプチヤー 


ご使用 
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n 章フォトメディアキヤプチヤー 

フォトメディアキヤプチヤー設定 -1 _ 

プシヨンボタンをほつて、設定を一時変更ずる-1 


「オプション」ボタンを使って、フオト y ディアキヤプチヤーの 
画像や画質の設定を必要に応じて簡単に変更でをます。 


難 
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これらの設定は、カードが挿入さ 
れている限り保持します。 

カードを抜くと自動的に初期設 
定に戻ります。 

オプシヨンボタンを使った設定方法 

1. c / を巧します。 

2.9^ でレベル]のいずれかの 

項目を選択し、 G を押します。 

3. レベル2、3についてを 

で設定内容を選択し、 

Q を押します。 

4 . ディスプレイはレベル]に 
戻りますので他の設定をする 
場合は手順 2-3 を繰り返してくだ 
さい。 

♦他の設定をしない場合は手順引こ進みまず。 

カラー 

日を押します。 

6.枚数を入力しをラー度 

カラー 

^を押します。 


メモ 

♦フォトメディアキャプチャーの初期 
設定を変更ずるにはを参照 
して < ださい。 

♦インデックスプ IJ ントずる場合は設 
定の変更はでをません。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 



n ピ—を 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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n 章フォトメディアキヤプチヤー 

フォトメディアキヤプチヤー設定-1 
f オプションボタンをほつて、設定を一時変更ずる-2 

•用紙のタイプを設定ずるには 

本機ではフォトメディアキヤプチヤー用に用紙のタイプび設定でさます。 


1.0 を押します。 

で r おシタイ T 」 を選択。 

3. G ) を押し^で用紙を選択します。 

4. 〇を押して設定終了です。 

•画質を設定ずるには 

本機ではフオト y ディアキヤプチヤー用に画質を設定でをます。 


ヨウシタイ r 
ヨウシ:〕ウタクシ 


オプション 

1.0 を押します。 

2 - みで r がシツ」を選択。 I 力'、シツ 

セット \_ 

3 - 〇を押し9おで画質を選択します。※ 2 向、シツ:シャシン 

セット 、 

4.0 を押して設定終了です。 
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1♦設定でをる用紙 
♦普通紙 

•インクジェット紙プラザー 
その他 

♦光ミ尺紙 
•フォト用紙 
- 0 HP シート 

♦お買い上げ閒ま r フジ於 J に設定されて 
いまず。 


2 ♦画質は r ヒヨがぶ」 r ] 知'''妙」「外シン」のど 
れかび選択でをまず。 

♦お買い上げ時は r ] 知''ジジ」に設定されて 
いまず。 


メモ 


♦オプションを設定されない場合は本機 
の初期設定で印刷されま f。 初期設定 
を変更ずる場合はを参照し 
て < ださい。 

♦手順4では「セット」ボタンを押ずと、 
手順2に戻りまず。他のフオト 
メディアキャプチャーオプションを設 
定したいとをは続けて手 j 慣2か5 
行って < ださい。 


J 


使用 

前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 



n ピ—を 


n ンピュ I 夕 

と！！ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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11 章フオトゾデイアキヤプチヤー 


フォトメディアキヤプチヤー設定 -1 
f オプションボタンをほつて、設定を一時変更ずる "3 

•プリントサイズを設定ずるには 

本機ではフォト y ディアキヤプチヤー用にプ U ントサイズが設定 
でをます。 

1.0 を押します。 _ _ 

2. 9おで 「フ°リントサイス、'」を還択。 P ’ リントサイス' 

セット 

3. Q を押しで T リントサイス'' を選択します。 

4. Q を押して設定終了です。 


サイス'': 20.3 X 15.2 


•画質強調を roNj にずるには 

本機ではフォト y ディアキヤプチヤー用に画質強調の設定がでをます。 
画質強調を 「 ON 」 にすると、自動的に画像に対して補正がかかり、よ 
り鮮やかにプ U ントでをるよラになります。また、お好みに合わせて力 
スタマイズすることをでをます。※2 


オプション 

1.0 を押します。 


おで r がシツキョウチョウ」を選択します。 

セット 

3.0 を押しおで roNj rOFFJ を選択 
し亲9。《2 


力''シツキ ョウチョウ 
力''シツキ ヨウチョウ： ON 


セット 

4-な 



を押して設定終了です。 


が!;！ 法ち が!! W •画質強調を roNJ にすると印刷時間が長くかかります。 
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《1♦設定でをるプリントサイズは 1U 下の通り 
でず。（単位 cm) 

• 1 4.6 X 1 0.8 
• 1 日 X 7.6 
• 1 日 X 7 ぶ X 6 枚 
- 20.3 X 1 5.2 

♦お買い上げ時は 1 日 X 7.6 に設定されて 
いまず。 

♦選択したサイズの割り付けが態について 
はを参腹して < ださい。 


メモ 


♦これ 5 の設定は、カードが挿入されて 
いる限り保持しまず。カードを损くと 
自動的に初期設定に戻りまず。 

♦オプションを設定されない場合は本機 
の初期設定で印刷されまず。初期設定 
を変をずる場合は hUEIl を参照し 
て < ださい。 

♦手順 4 では「セット」ボタンを押ずと、手 
順2に戻りまず。 

他のフオトメデイアキヤプチャー 
オプシ ヨンを設定したいとをは続けて 
手順 2 か 5 行ってください。 


《2♦画質強調をカスタマイズ ずるには 「画質強 
調を設定ずるを参腹して < だ 
さい。 

♦お買い上げ時は rOFF」 に設定されていま 
ず。 













































11 章フオトゾデイアキヤプチヤー 

フオトメディアキヤプチヤー設定 -2 


f フオトメディアキヤプチヤーの初期設定を変更する-1 

本機の初期設定を変更します。変更された内容は次にフオト 
y ディアキャプチャーを使ラとをにを有効です。一時的に設定内容を変更 
したい場合は r 才 T シヨン」ボタンを使用して変更してください。 


•用紙タイプを変更ずる 


ナ JKL ア 

1-0® @を押します。 

2. みで用紙を選択し、 

◎停止 《1 

3. Q を押して終了します。 


《1♦設定できる用紙 
♦普通紙 

•インクジェット紙 


を押します。 


♦ 光ミ尺紙 
•フオト用紙 


プラザー 

その他 


- 0 HP シート 

♦お買し、上げ時は「フジ於 J に設定 
されていまず。 


•画質を変更ずる 


1.0 浸资を押します。 

2.9^ で画質を選択し、 

@停止 

3. 〇を押して終了します。 


《2♦画質は「ヒヨウシ、'ユン」、 r ] 知、''妙」、 
「外シン」のどれかび選択できま 

〇を押します。 


♦お買い上げ時は r ] 知'''妙」に設 
定されていまず。 


•明るさを調整ずる 


胃 ナ JKL サ DEF 

1-0 ® @を押します。 

セット 

2.句おで明るさを調整し、©を押します。 

(©停止 

3.0 を押して終了します。 


暗い夕 食明るい 



n 徘.か イ1料♦入力機器を調整したほラが良い場をちあります。【例]ホワイトバランス 
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《4 


•コントラストを調整ずる 

^ ^ 夕 GHI 

1- 0® さ）を押します。 

セット 

2- 句良で]ントラストを調整し、〇を押します。 

/I 




弱夕 


り強 


◎停止 


3.0 を押して終了します。 


^を押すとより]外ラスト 
が強くなります。 


•カラーを調整ずる 

赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) 各色のバランスを調整します。 


ナ JKL ナ JKL 


1.0 ®® を押します。 

2. で調整したしぶラ- / r ランスを選択し、 

Q を押します。 

セット 

3.91^ でカラーを調整し、^を押します。 

◎停止 * 

4.0 を押して終了します。 


己【例]「赤」を選んだ場を 


R：-DDDDDIDDDDD + 


少づ 


»多 


を押すと赤の割をが 
多 < なります。 






































1 章フオトゾテイアキヤプチヤー 


フオトメディアキヤプチヤー設定 -2 


フオトメディアキヤプチヤーの初期設定を変更する-2 


•画質強調を設定ずる 

ホワイトバランス、シャープネス、カラー濃度を調整する機能です。 


ナ JKL 八 MNO 


1.0 を押します。 

セット 

2. ^^ で調整する項目を選択し、^を押します。 

3. ^^ で調整し、〇を押します。 

◎停止 

4.0 を押して終了します。 


フォトメディアキヤプチヤーのエラーメッセージと制限事頂 

参エラーメッセージ 

本機能を使用中に何らかの原因でエラーが発生すると必下のエラー 
y ッセージが表示され、ビープ音が鳴ります。 

必下の説明をよくお読みになり適切に対処してください。 


( 


メテ'、イア巧- 


サイソウニユりシテクタ''サイ 


) 


ファイルカ''7リマセン 


メモリグンカイ 


♦メディアカードびフオー マツ トされていなかつた0、 
カード自身び壊れていたり、メディアドライブに問題 
びある場合、または力ードびス□ツトにきちんと差し 
込まれていない場合にも表示されまず。 

-力ードを抜き取るとエラーは解除されまず。 

♦メディアカード上に DP 0 F 、 あるいは JPG ファイルび 
を在しない場合、 r カラ-北"-」ポタンを押した後にこのメツ 
セージび表示されまず。 

-ファイル形式を確認して<ださい。 


♦メディアカード上のファイルび本機のメモリーに展開で 
をないとさに表示されまず。 

•本機のメモリーをリセツトずるかカード上のファイル 
の容量をかさ<して<ださい。 


1♦画質強調の設定では 1 U 下の環目について任意に設定できまず。 

•ホワイトバランス 

イメージ中の白色部分の色合いを調整しまず。白色部分を調整ずることで、 

より自然に近い色合いにプリントずることびでをまず。 

• シャープネス 

イメージ中の輪氧®目分のシャープさを調整しまず。ピントびぼけたイメージを 
調整して、はつを0としたイメージに調整でをまず。 

• 力；一濃度 

イメージ中のカラー全体の濃度饱の濃さ）を調整しまず。イメージ全体を < つ 
を0させてプ U ントでをまず。 


•制限事項 

本機能をご利用になる場合、必下の事項にご注意ください。 

♦メディアカード上の DP 0 F ファイルは正し< フオー マットされたものをご使用<ださい。 

♦イメージファイルの フオー マットは JPG をご使用<ださい。 ( JPEG . TIFF その他のイ 
メージファイルには対応しておりません。） 

♦メモリカード内に日本語のファイルをび付けられた JPG の画像データび含まれている場 
合、その画像データはプリントの対象となりません。この場合、該当ずる画像データのファ 
イルをを英語に変えて<ださい。 

♦ PC 上からデータを書き込んだ場合、本機能では4階層までしか読み込むことびできません。 
プリントずるファイルを保をずる場合は5階層 1 U 上のフオルダに保をしないで<ださい。 

♦本機能を使ってのプリントと PC からのメディアカード摸作 ■かみ は、同時には巧えま 
せん。必ず片方の操作（作業）び終わってから操作（作業）して<ださい。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 



n ピ—を 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 
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12 章本機をコンピユータと接続する 

コンピユータと巧続ずる-1 
C 接続の前に 


本機とコンピュータを接続するとな下の機能びご利用になれ 
まず。 

本機は同捆されている CD-ROM より、 MFL-ProJ やその他のソ 
フトウェアをインス!-ールすると、マルチフアンクシヨンセン 


ターと なります。 

本機とコンピュータとの接続の概要 

接続できるコンピュータ環境 . 

パラレルケーブルで接続する。 . 

( Windows ⑥ 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional 
WindowsNr ^4.0) 

USB ケーブルで接続する。 . 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 Professional ) 
( MacOS 8.5/8.51 /8.6/9.0/9.0.4) 


下霞己の機能をご利用になるにはソフトウエアが必要でず。 

本機とコンピュータを接続後、インストールしてください。 


ソフトウェアを選択する。 . 

Windows ® にインス！ルする。 . 

Macintosh ® にインス！ルする。 . 

マルチフアンクシヨンセンターの機能 

プ U ンタとして使う。 . 

スキヤナとして使う。 . 

y デイアドライブとして使う。 . 


• OS またはお使いのプリンタケーブルによりセツトアツ 
プ方法が異なりまずので、お使いの 0 S またはお使いのプ 
リンタケーブルの項目をお読みください。 
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お使いのコンピュータによって 
は、本機（ソフトウェア）の一部 
の機能が使えないことがありま 
す。 

コンピュ^夕環境を確認してく 
ださい。 


メモ 


♦対応コンピュータは PC/AT 互換 
機、 Apple 社製 Macintosh ® の 
USB ポート搭載機でず。 

♦対応 0 S は Winclows ®95/98 / 
98 SE / Me / NT 4.0/ 

2日日日 Professional、Mac OS 
8.5 政上 (Mac OS 9 対応）でず。 

• PC 9800 シ ij ーズには対応してお 
0ません。 

• Mac OS 8.5 をお使いの場合は、 
スキャナ機能が使えません。 8.6 か 
9.日へ；くージョンアツプがぶ、要で 
ず。 















































12 章本機をコンピユータと接続する 

コンピユータと巧続ずる-2 
C コンピュータ環境 


本機をコンピュータとお使いいただくためには 1 U 下の 
コンピュータ環境が必要でず。 

Windows ® 環境 
CPU 

Pentium75MHz 必上 .Windows ⑥ 95/98/98SE 

WindowsNT^Workstation Version 4.0 

Pentium 1 33MHz 必上 .Windows ⑥ 2000 Professional 

Pentium 150MHz 必上 .Windows^Me 

RAM 

24MB 必上 .Windows®95/98/98SE 

但 4MB 必上をお勧めします。） 

32MB 必上 .Windows N で ^ Workstation Version 4.0 

Windows^Me 

但 4MB 必上をお勧めします。） 

64MB 必上 .Windows®2000Professional 

(128MB じ ( 上をお勧めします 。) 

必要ディスク容量 

]30MB 必上の空を容量 

稼動システム 

Windows®95/98/98SE/Me もしくは 
WindowsNT®Workstation Version 4.0 SP3 
Windows® 2000 Professional 

CD - ROM ドライブ 

2 倍速必上必須 


が!;お k イ S 巧注が m ♦コンピュータの RAM 容量に余裕があると動作が安定します。 
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Macintosh ® 環境 
CPU 

Power PC G3 必上 
Power PC G4 対応 


RAM 

32MB 必上 

但 4MB 必上をお勧めします。） 

必要ディスク容量 

]00MB 必上のスペース 

稼動システム 

Mac OS 8.5 、 8.5.1 、 8.6 、 
9.0 、 9.0.4 

インタフェース 

USB ( 本体搭載機種）のみ 

CD - ROM ドライブ 

2 倍速必上必須 



メモ 


• Windows NT ®3.51 または、それ政 
前のちのをお使いであれば、下記のエ 
ラー メツ セージが 画面に表示されま 
ず。 

「Windows NT ®3.5] または、それ政 
前のちのをお使いでず。ブラヴー 
MFL-ProJ はこの Windows NT ® の 
バージヨンではお使いになれません。 
Windows NTM .0 にグレードをあげ 
て MFL - ProJ をインストールし直し 
て < ださい。」 

• WindowsNT®Workstation 4.0 
ちるいは 

Winclows ®2 日日日 Professional をお 
使いでアドミニストレーターとして □ 
グインされていない場合、エラーメツ 
セージが表示され問題を説明しまず。 

• Mac OS 9.0.2. 9.0.3 をお使いの 
場合は 9.0.4 へ;くージヨンアツプが 
ぶ、要でず。 

• Mac OS 8.5 をお使いの場合は、ス 
キヤナ機能が使えません。 8.6 か9.日 
へ) くージヨンアツプがぶ、要でず。 


B こんなとさは…… 

★巡を旋照 T # 遵聲總新品ミせ二くス^^^^^^^ 
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12 章本機をコンピユータと接続する 


コンピュータと接続する-3 
^本機とコンピュータを接続する 

•パラレルケーブルで本機とコンピュータを接続ずる。 

1. 本体に付属のフィルタとケーブルタイをケーブルに装着します。 

♦周辺機器へ®影響が軽減されます。装着をお奨めします。※1 

2. パラレルケーブルで本機のパラレルポートと、コンピュータ 
のパラレルポートを接続します。 

♦コネクタについているビスおよびワイヤクリップを止め忘れないでくださ 
い。 

3. 電源コードを接続します。 



♦ USB ケーブルで本機とコンピュータを接続ずる。 

1 - USB ケーブルで本機の USB ポートとコンピュータの USB 
ポートを接続します。 

2. 電源コードを接続します。 



V 


•が•な•巧注が1も> • 
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ケーブルの接続はしっかりとコネクタに差し込んでください。接続不良 
の原因になります。 


作業を巧う前に、必ず本機とコ 
ンピユータの電源コードをコ 
ンセントか5抜いて、電源を才 
フにして < ださい。 

《1♦付属のフィルタとケーブルタイは下図を参 
考に取り付けて<ださい。 

パラレルケーブル 

フィルター ケ-ブルタイ 



♦接続び完了したらドライバとソフトウエア 
をインストー J レしまず。 

0 S またはお使いのプリンタケーブルによ 
りセットアップ方法び異なりまずので、お 
使いの 0 S またはお使いのプリンタケープ 
ルの環目をお読み<ださい。 

ソフトウエアの選択 . UBEV 

パラレル接続でインス I -ールする 
Windows ®95/98/98 SE / Me …… Isllkfc ^ 
Wind 日 ws ®2 日日日 Professional 
WindowsNT ^ Workstation 4.0 IdikfcV 

USB 接続でインス!-ールする 

Windows ®98/98 SE/Me . I — 法> 

Wind 日 ws ®2 日日日 Professional ■—isrA 


MacOS 8.己/8.己1/8.目/9.日/9.日.4 


■—，が 


メモ 


参ケーブルについて 
本機にはパソコン用のケーブルは付 
属しておりません。市販のケーブル 
をお求め<ださい。接続には IEEE - 
1284準拠で] .8 m 政下のイン 
夕ーフ1イスケーブルか USB ケー 
ブルをご使用ください。 

• USB ケーブルで本機とコンピュー 
夕を接続した場合 

Winclows ®98 CD-ROM があること 
を確認してか5開始してください。 
(お使いの PC によっては、ぶ、要ない 
場合がありまず） 

• Mac OS 9.0.2. 9.0.3 をお使いの 
場合は9.0 .4 へ；くージヨンアップし 
てか5インストールしてください。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましぞっ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ち卜羣る I 


フオトメディァ I 
キャブを 


ディアプ UA 夕圣ャナ 

1ャ I を使うを使ラ 

_ vdKmrM _ A _ • 


曰常のこまった用語集 
:ぅち手入れ-;^きには！^.索引 J 
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12 章本機をコンピュータと接続ずる 


コンピュータと接続する -4 
C インストールするソフトウェアの選択 


同捆の CD-ROM には必下のソフトウエアが収録されています。 

お使いになりたいソフトウエアをお選びください。 

•プリンタドライバ-スキャナドライバ 

本機のプ U ンタ機能、スキャナ機能を利用するにはインスI-ールが 
必要です。接続ち法や、お使いのコンピュータによってインス!-一 
ルの方法が異なりますのでご注意ください。※1 

♦ MFL-ProJ 

本機をコンピュータから設定でをる Uf — トセットアップをイン 
ストールしまず。 isawA 

♦ Presto !™ PageManager と Presto !™ MaxReader 

スキャナ機能、 OCR 機能をお使いになるとをに必要です。 

また本機の操作パネルにあるスキャナ機能ボタン匯®^をご利 
用になるにはインス1-ールが必要です。 

♦ Automatic E-mail Printing 

E-y —ルを自動的にプ U ントしたり定期的に新着 y —ルを確認す 
る便利なソフトウエアです。さらに既存の y —ルソフトにを付加 
機能を提供します。 

♦ Adobe Acrobat Reader 4.0 J 

PDF ファイルを見るためにはインスI-ールが必要です。 

Presto!™ PageManager と Presto!™ MaxReader の取扱説明 
書は PDF ファイルです。 

•ボーナスフオント 

付属の CD-ROM には7種類の TrueType フオントが収録されて 
います。ご希望のフオントをお使いのコンピュータにインス1-一 
ルでをます。|*^> 
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《 1 パラレル接続でインス I -ールする 
Windows®95/98/98SE/Me …… 

Wind 日 ws®2 日日日 Professional ■—W か 

WindowsNT®Workstation4.0 


USB 接続でインス!-ールする 

Windows®98/98SE/Me . Idilsfe^ 

Wind 日 ws®2 日日日 Professional 


MacOS 8 . 己 / 8 . 己 1/8 . 目 / 9 . 日 / 9 . 日 . 4 

.liBBsf 


ブラ ザー リ ソースマネー ジャ 

♦本機とコンピュータを組み合わせて使用ずる 
ときは、ブラザーリソースマネージャび必要 
となりまず。 MFL-ProJ ソフトウェアと 
Brother MFL-Pro Printer は自動でリソー 
スマネージャを起動しまず。リソースマネー 
ジャによって本機の双方向パラレルポート 
は、スキャン用の通信ポートと Windows 
GDI プリント用のパラレルポートをシミュ 
レートしまず。 


メモ 

• WindowsNT^Workstation 
Version 4 .日あるいは 
Winclows ®2 日日日 Professional でソ 
フトウエアをインストールずる場合、 
アド5ニストレーターとして□グオン 
されるぶ、要がありまず。 MFL-ProJ を 

インストールした5 Windows NT ^ 
ちるいは 

Winclows ®2 日日日 Professional を再 
起動させ、再度アドミニストレーター 
として□グインして<ださい。これで 
IJ モー トセットアップアプ IJ ケー シヨ 
ンは終了でず。 IJ モートセットアップ 
が終了した5通常のユーヴーネームで 
□グインして < ださい。 


y 
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12 章本機をコンピュータと接続ずる 


ドライバをインストールする （ Windows 叫 
Windows ® にインストールする 

•パラレル接続でのインストール-1 

- Windows ®95/98/98 SE / Me にインストールずる。 

プリンタドライバ、スキヤナドライバをインストールします。 

インストール®前に本機とコンピュータが接続され、本機に電源が入って 
いることを確認してください。 


コンピュータ®電源を入れ、 Windows ® を起動します。 


「新しし、 I トト''ウ I アの追加ウイす'-ド」が表 
示されまず。（お使いの OS によって 
ウイザードが異なる表示をずること 
がありまず。） 

「次へ」をクリックしまず。 

♦ Window 與9已をお使いの方 

「 A - ドウジの製造元が提供ずるドライ A '' 」を選択 
し 「 OK 」 をクリックしまず。 

♦ Window 與 Me をお使いの方 

「ドライ A '' の場所を指定ずる（詳しい知識のあ 
る方向け）」を選択し「次へ」をクリックし 
まず。 



Window が目己 0SR2/98/98SE Winclows®Me 



Windows 面目己 



「使用中のテ''が'イスに最適なドライが'を 圓田画 MM 
検索ずる（推奨)」を選択し、 

「次へ」をクリックしまず。 

MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセットしまず。 



なま方 ; 、去を涯巧してください。 

G ほ苗中のデバイスに墳58わトライバを括まお ( 推婆） 

广 特風禍巧にあるすぺてのドライバの一居を巧巧し、イン 


_ く戻る®」 ホへ > J _ キャンたル 



「検索場所の指定」にチてックマーク 
をつけ、他のチてックマークをはず 
しまず。次に「参照」をクリックし 
まず。 





離^®編澀 


广フ □ ツビ-ディスウドライブの 
厂 CD-ROM ドライブ © 

厂： . I ..1.1.1 、 Update(M; 

P 巧ま巧所のおち(じ： 


[Air 


き昭歧…」 


[ 々へ> 


キザンたル 1 
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CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックし、 rx :¥ w 9 x ¥ paraj フォ 
ルタ’を選択し 「0 K 」 をクリックしま 
ず。 


♦ X :はドライブ名でず。お使いのコンピユ- 
夕によって異なりまず。 


なル 


■ ?|x| 


このデ j Vイス巧のドライ J mm (INF ファイル）があるフォルザを涯巧 
してください。 

[斗賣巧阳 BBT J 

i 凹^3石インチ FD(A:) 

S W98Jpn (C：) 

S WorkOI (D：) 
g Work02 ( 巳） 

日 Work03 (F：) 

公ぬ:） 

涵フリンタ 
a コントロールがネル 
Web フォルぎ 

ダイヤ J レアッブネットワーク 


を達 We 
;面ダ. 
々- 



指定した場所が選択されていること 
を確認して、「次へ」をクリックしま 
ず。 





織^綿、兹馈で 

厂フ□ツビ-ディスクドライブ(り 
厂 CD-ROM ドライブに） 


を昭(技...」 


く戻る®」 次へ > ] —キヤン t ル」 



プリンタドライバが正常に表示され 画。画励 。 
ているか確認して、「次へ」をクリツ 
クしまず。 



みのデバイス巧のドライバファイルをなまします。： 

Brother xxxxxxxx 

驚職 ぷ 

ドライバのある巧讯： 

お) X:\xxxxxxxx 

_ <戻る(巨)」’巧 AS ] —キサンセル」 



プリンタの名前を入力しまず。 
表示されている名前でよければ「完 
了」をク U ツクしまず。 



巧縫^鷄た懿娘纔雜兔餘ス 

トールして、ブリンタフォルダじ追加します。 


ブリンタをを)： 

pBHnHW 8888888 


驚豁 


ペースのプ□クラムでは、このブリンタを巧巧のプリンタとして 


J キャンたル」 



国 

Brother xxxxxxxx 

巧し(■…ードたアテV S イスにぶ里ねリフトかアがインストールされまし 
を。 

.蔚1 5£了 1 キサ处ル1 


「新しし、 I トト''ウ I アの追加ウイす'-ド」が 
表示された6「完了」をクリックし 
まず。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

づ U ント羣る I 


ノ夏ディァプリンタ 
不プチャ—を使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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12 章本機をコンピユータと接続する 


I セットアップウィンドウが表示さ 
れ、ステ ータ スバーが100%に達し 
た6完了でず。 


夕 I , ] ビ-しています。 


励励 




口 


■ ちのように表示された6 「0 K 」 をク 
U ツクしまず。 




メモ 

♦ずべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備 
が藝いまず。スキャナとしてご利用になるためには 
[ Presto !™ PageManager 」 と [ Presto !™ MaxReaderJ をインストール 

して < ださい 。 IdlW 

•「 MFL - ProJ 」 やその他のソフトウェアをインストールずる場合は HE ►を 

参照して < だい。 
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♦パラレル接続でのインストール-2 

- Windows ® 2000 Professional にインストールずる。 

コンピュータ®電源を入れ、 Windows ® を起動します。 
アド5ニストレーターとして□グオンして<ださい。 



「新しし、 I トト''ウ I アの追加ウイす'-ド」が 
表示されまず。 

「次へ」をクリックしまず。 



巧しい A -ドか:アの巧索ウイザードの開始 

辣2觸歡卜 阿が デ'画のデ" イス ドライ' 棚む 


病巧するは:、じか0を如タウして概い。 


rrir イスに最適なドライが' を検索ずる 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリツ 
クしまず。 

MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトしまず。 


ハードウェアデバイスドライバのインストール 

デけ好 ドライ /g ま、ドウがデパイスびオペいティンヴシステムで正しく妨巧するようじ設定する 


图 


みのデバイスをインストールしまず 


Brother xxxxxxxx 

デパイスのドライパは A - ドウ I アテバイスを実行するでトウIアプ D ヴラムです。巧しいデけイスにはドラ 
^バがぶ要です。ドライバファイルの巧所を指定してインスト-ルを完了するにはじたへ]を如ツウし T： くだ 

巧を方;'ちを进巧しむださい。 

口 設瑕 EmEin 題 111111 ®! 

广このデバイスの斑知のドライバを表をして、その—度から度巧する屯〉 


<房る(目> [ か\妙> 


「場所を指定」にチてックマークをつ 
け、他のチてックマークをはずしま 
ず。 

「次へ」をクリックしまず。 


イパファイルをどこでおましますか？ 


图 


みの/、ー ドウエアデパイスのドライパファイルの 巧 ま： 


を 


この]シビユーを上のドライバデーかトスも'肌唯ミの巧樹奶 f から通切な朽イ J 巧巧をします。 

ドライブでがまに 

な尉刷のがシヨン 

厂？□タピ-ディスウドライブ必 
厂 CD-ROM ドライブを） 

口場所を；旨ち@ 


I 


く戻る(目） [ か\ (が> 


「製造元のファイルの]ピ-元」を指定しま 
ず。 

「参照」をクリックしまず。 


苗懲關惑獄縛說デ。 畑淀し をドラィブじ巧入 [ 


製适元のフ W ルの]ビ-元を)： 


|X¥xxxxxxxx| 


二 J — き招(巨)… 


ご使用 
の前に 


>— 
し 
ま 

さ 

準 

備 

を 

る 

、 

フ 

ア 

ク 

U 

K 

v 

JK 

卜 

ず 

る 

、 

つ 

ピ 

1 

を 

>プ 

ン 

を 

作 


ヤ 

% 

fl 

ミ 

至. 

寺 

1 

1 

を 

使 

ラ 

、 

国 

プ 

U 

妻 

r 

を 

使 

ラ 

ナ 

>ぉ 

\ 

昌 

の 

さ 

に 

しは 

つ 

た 

索 

用 

語 
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章本機をコンピユータと接続する 


rCD - ROM 」 のアイコンをダブルク 
リックして開き、 rx :¥ w 2 k¥paraj 
フオルダを選択し、 「0 K 」 をクリッ 
クしまず。 

♦ X :はドライブ名でず。お使いのコンピユー 
夕によって異なりまず。。 



立ぶ] 



^3.5 イシチ FD ( A :) 

3暇 JPN 做 



コ7ィルを(曲 



プリンタドライ/ くが正常に表示され 
ているか確認して「次へ」をクリツ 
クしまず。 



「完了」をクリックしまず。 


手順1 から7 までを繰り返し、プリ 
ンタ、スキヤナドライバをインス 
トールしまず。 



もし、インストールの 透 中に「テ'' シ''タル 
署名が見つかりませんでした」と表 
示されても「はい」を選択して続け 
てインストールしてください。 





Microsoft デジ々ルきをによって、ソフトウェアび Windows 上でテスト 
され、その後おミされていないことび巧註されます。 

絲 m 織溫離總《滅識離 

Brother xxxxxxxx 

Microsoft デジタル吾をされむ;フトウ I アをなまする場合は、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowsupdate.microsoft.com をき P 吴し利用で.きるリフト 
ウ I アであるかどうがを鹿忍してください。 

インストールを続巧しますか？ 

[ 瓜、が）Iいいえか）」_詳を田||ま郎卿 ） 」 


















































ずべてのインストールが終了した6 
「完了」をクリックしまず。 



巧しい A -ドウエアの按索ウイザードの完了 


〇 


このデ j ;イスに巧するリフトウがのインス I— ルがが了しましを。 


:のウィザードを閉じるじは尻了]をウリツクしてくだぞい。 

< 房る(目:’ Jj . 



セットアップウィンドウが表示さ 
れ、ステ ータ スバーが100%に達し 
た6完了でず。 


画 


口 


— I Brotht 

湛•煎' 


IlShield クイタ''ート''ぞ準 f 


鸿 


コビーしています。 



ちのように表示された6 「0 K 」 をク 
U ツクしまず。 



メモ 


♦ずべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備 
が藝いまず。スキャナとしてご利用になるためには 
[ Presto !™ PageManager 」 と [ Presto !™ MaxReaderJ をインストール 

して < ださい。 1=)1 W 

•「 MFL - ProJ 」 やその他のソフトウェアをインストールずる場合は IdlWA を 

参照して < だい。 
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ディァプリンタ 
I ャ I を使う 


圣ャナ 


を使ぅち手入れ J ときには Ij 索引 


日常のこまった用語集 
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12 章本機をコンピュータと接続する 


参パラレル接続でのインストール-3 

- WindowsNT ^ Workstation 4.0 にインストールずる。 

コンピュータ®電源を入れ、 WindowsNT ® を起動します。 

アド5ニストレーターとして□グオンして<ださい。 

WindowsNT ® はプラグアンドプレイに対応していません®でドラ 
イバを手動でインストールします。 



起動が完了した6タスクバーの 
「スタ-卜」メ■ニューか6「設定」一 
「7 リン タ」を選択しまず。 

ちのように表示された6「7 リン タの追 
加」をダブルク U ックしまず。 



■ 「この] ンピユ -夕」を選択し、「次へ」を 
ク U ックしまず。 



このウィサ 'H 巧ほうと、巧ン柳インストルまた13巧続をすばやく、 
を蔚こ行うことができます。このつリンタの管巧をど■のようIこ巧うか 
を指定してください。 

G このがュ-がが！ 

すぺての設定をこの]ンピで昔理し、巧ぶする巧を 


广ネットワ-ウフリンタサ-が-を） 

臟潇瓣 


_[ みへ狙)> ] _キヤン t ル」 


■ 「 LPT 1 :」を選択し、「次へ」をク U ッ 
クしまず。 



赫萬綾 

もので巧刷されます。 


が用可能むホ H 姐: 


本 H 

‘jgsa _ 

1 巧ン 9 I j 

因！ IP 

□ LPT2： 

□ LPT3： 

□ COMI： 

口 mw ク. 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

z \ 

がートのぉ加の…1 

本•-似巧ぶ◎…1 

厂フリン9フ4-ルをち細こする赵 



く戻る® _[ みへ(が> I キャンたル I 


MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセットし「テ''イスク使用」をクリツ 
クしまず。 


參聽鞠觸恐鑛 


製造元(凹)： フリンがむ 
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「参照」をクリックしまず。 


马體顯熙磯がけ W 靴ミ L かうが: A れて、 r ~^ 

—キトン七ル」 


配布フ7イルの]ピー元吃)： 





留マイ ] ンピュ叫 
をネットワ-ウ11ンピュ-夕 

S つリづク-ス 


フ7イルを(が： 

> X :はドライブ名でず。お使いのコンピユー ，，ィ,レの 柱頭 m : 
夕によって異なりまず。 - 


つ を照邸' J 


■ ?| X | 


zi ちけ | 履 ml 


「7 イ]ンピュ -夕」をダブルクリックして 
開を 「 CD - ROM 」 のアイコンをダブ盡麵：怪商!云 
ルクリックしまず。 

「 X :¥ nt 40」 をクリックし、「開く」 

をク U ツクしまず。 


「 F 月くぬ） I 
-d —キゎ七ル」 



指定した場所が選択されていること 
を確認して roKj をクリツクしまず。 


^離顯熙?^たい丽定した。イフた入れて' 

キピノ七ル」 


配か7イルの〕ピー元に)： 


を照(巨)… 



プリンタのモデルを選択し、「次へ」 

をクリックしまず。 感 


♦このダイア□グボックスはい<つかのモデ 
ルを表ちずるかもしれません。ご使用になる 
モデルを選択してください。 


巧ン5の： 
Brother x> 


テ''ィスウほ用化)…」 


_<戻る拒）」みへ(が> I _キャン t ル J 



プリンタの名前を入力しまず。 
表示されている名前でよければ「次 
へ」をクリックしまず。 



このフリン》のを前を入力してください。入力しがえたら、じたべぞ 
州ッゥしてください。 

な： 31文ぞぞ超えるサづV'-をとフリンタるの組み合わせは、一が 
のアフリウー>3ンでサが-卜されない可能I性びあります。 


フリン5をを)： 


みへ(が> I キャン垃レ」 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

づ U ント羣る I 


ノ夏ディァプリンタ 
不プチャを使う 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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12 章本機をコンピユータと接続する 


■ 「共有しない」を選択し「次へ」をク 
U ツクしまず。 



■ テストプリントを実行ずるために、 
「はい雕奨）」を選択し院了」を 
ク U ックしまず。 


№№1。脚 TijgSS 



をストルを巧達觀しく j 揮されてぃるかどぅ。、ぞ掩記するた 

テストがーン巧巧刷しますか？ 

巧 I まい(推懲が： 

广いいえ(な） 


く戻る® J 完了 J キャンむレ I 


■ テストプ U ントがされたあと、~ 
「はい」をク U ックしまず。 




フリンタのテストが一>1ま売了しました。 

;•ーシカ^日!刷されるまで1巧から2みかかる可能'圧びありま 

讓ぉが瓣攤論鶴諭裳?能力を苗単に 

テストV-シは正しくげ刷されミしたか？ 

に$3盤::]! いいえ地I 


B 「7リンタ」フオルダの中に選択したプ 
U ンタが追加されまず。 




つ7ィルの漏集のま示 <y) U7 •お） 


■ # 

gBMMMHflH Brother 

xxxxxxxx 


(1 個のォフ V'l ゥト 

A 



他のドライバ（スキヤナドライバ等) 
をインストールずるには、 

タスクバーの「スタ-卜」 乂ニューから 
「ファイル名を指定して実行」を選択し 
rx :¥ nt 40¥ sel : up ¥ sel : up . exe 」 と 
入力し、 「0 K 」 をク U ツクしまず。 



♦ X :はドライブ名でず。お使いのコンピユー 
夕によって異なりまず。 
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セットアップウィンドウが表示さ 
れ、ステータスパー が100%に達 
した6、完了でず。 


鸿難細祀麵徽臟黯 


鸿 


コビーしています。 



ちのように表示された6 「0 K 」 をク 
U ツクしまず。 


み 


ドライ J i のインストールぴ完了しました。 


メモ 


♦ずべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備 
が藝いまず。スキャナとしてご利用になるためには 
[ Presto !™ PageManager と 「 Presto !™ MaxReaderJ をインストール 

して < ださい。 1=)1 W 

• rMFL - ProJJ やその他のソフトウエアをインストールずる場合は MWA を 

参照して < だい。 
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至. 

寺 
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プリンタ 
を使ラ 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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12 章本機をコンピュータと接続ずる 


ドライバをインストールする （ Windows 叫 


J Windows ® にインストールする 

♦ USB 接続でのインストール-1 

- Windows ®98/98 SE / Me にインストールずる。 

プリンタドライバ、スキヤナドライバ、ディアドライバをインストール 

インストール®前に本機とプリンタが接続され、本機に電源が入っている 
ことを確認してください。 


コンピュータ®電源を入れ、 Windows ® を起動します。 



「新しい I トト''ウ17の追加ウィす'-ド」が表 
示されまず。（お使いの OS によって 
ウィザードが異なる表示をずること 
がありまず。） 

「次へ」をクリックしまず。 


♦ Windows ® Me をお使いの方 

「ドライ A '' の場所を指定ずる（詳しい知識のあ 
る方向け）」を選択し「次へ」をクリックし 
て < ださい。 



Window が目8/目 8 SE 



Window 與 Me 



「使用中のテ''が'イスに最適なドライが' を 
検索ずる雕奨)」を選択し、「次へ」 
をク U ックしまず。 

MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトしまず。 



■ 「検索場所の指定」にチてックマーク 
をつけ、他のチてックマークをはず 
しまず。次に「参照」をクリックし 
まず。 
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CD - ROM のアイコンをダブルク 
U ックしまず。 

Windows ®98 の場合は rx :¥ w 98 
¥ usb 」 、 Windows ® Me の場合は 
rx :¥ wme ¥ usb 」 フオルダを選択し 
「 OK 」 をク U ックしまず。 

♦ X :はドライブ名でず。お使いのコンピユー 
夕によって異なりまず。 


■ ? ix | 


この^^^ス用のドライパ巧新 


CNF ファイル）方.部るフォルダを进巧 


^ 岛过 SBBB お BSB3S 

を g W98jpn (C：) 

を g WorkOI (D：) 

岛 g Wo ル 02 (巳） 


因ぶぬ 〉 
a 巧ン々 


; 画コントロールがネル 
を当 Web フオルが 
;齒ダィャルァッブネットつ-ク 



「検索場所の指定」が選択されている 
ことを確認して、「次へ」をクリック 
しまず。 





した巧所から巧をされます。巧ホを胡妃する口ま、じかV]'をクリックし 
てください。 


厂フ□ツビ-ディスウドライプを） 
厂 CD-ROM ドライプ(留 


き照職…I 


キャンたル」 



プリンタドライバが正常に表示され 
ているか確認して、「次へ」をクリツ 
クしまず。 

♦もし、 r テ''イスクを挿入してください」と表ちさ 
れた場合は、 MFL-ProJ CD - ROM を取り出 

し、 Windows ®98/98 SE/Me CD - ROM を 
挿入し rOK 」 をクリツクしまず 。 (Windows 
標準ドライバをインストールずるためにお 
夏でず。） 


IMiBiaiiiaM 贴麻及 H 



みのデバイス巧のドライ"ファイルをなまします。： 


露 職！ 


C ぶ WINDOWS¥INF¥USB.INF 



「完了」をクリックしまず。 

♦もし、 「 Windows ®98/98 SE/Me CD-ROM 
を取り出してください」と表ちされたときは、 
MFL-ProJ CD - ROM をもラー度入れてくだ 
さい。 





1^ぃ"-枕アデ"編要ねリ 


:リフトたアびインストールされまし 


キサシゎル」 



「新しし、 I トト''ウ I アの追加ウイす'-ド」が再 
び表示された6「次へ」をクリック 
しまず。 
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章本機をコンピユータと接続する 


「使用中のテ'' が' イスに最適なドライが' を 
検索ずる雕奨)」を選択し、「次へ」 
をク U ツクしまず。 


<戻る® [汝へ> I キサ>たル J 



「検索場所の指定」にチてックマーク 
をつけ、他のチてックマークをはず 
しまず。「次へ」をクリックしまず。 




プリンタドライバが正常に表示され 
ているか確認して「次へ」をクリツ 
クしまず。 



「新しい I トト''ウ I アの追加ウイす'-ド」に 
「必要なソフトウ I アがインスト-ルされました」 
という乂ッセージが表示されまず。 
「完了」をクリックしまず。 

引き続をその他のドライバをインス 
トールずるために手順8か612を 
繰り返してください。 






rBRUSB:USB Printer Port 」 をプ 
リンタポートとし、「次へ」をクリツ 
クしまず。 



巩ンタでほ巧するポートを涯んで、じかV]をクリックしてください。 


巧情ポート 

Unknown Local Port 
ECP ブリン 5 ボート 

























































プリンタの名前を入力しまず。また 
は画面上に表示された名前がよけれ 
ば「次へ」をクリックしまず。 




テストプリントを行うために「はい 
(推奨)」を選択し、「完了」をクリツ 
クしまず。 






テストプ U ントがされたあと、 
「はい」をク U ックしまず。 




ブリシタの巧ぞテストが完了しましを。 


テストページを見ると、プリシタドライバ(こ関する巧術を報だけでねく、ジラフィッウ 
ス EP 刷やテキスト印刷の括度びわかります。 

テストペ-ジは正し仰刷されましたか？ 

[ ほい卿 ] t かまの）」 



「新しい I トト'' ウ I アの追加ウイす'-ド」に 
「必要なソフトウ I アがインスト-ルされました」 
という乂ッセージが表示されまず。 
「完了」をクリックしまず。 


园 


みぶ ^ Brother xxxxxxxx 

巧 UC リトト町 E アデバイスこぶ更なリフトウ I アぴイシストルされまし 


メモ 


♦ずべてのドライバがインストールされると、プリント、スキヤン、 
乂ディアドライブを利用でをる準備が藝いまず。 

スキャナとしてご利用になるためには 


[ Presto !™ PageManager 」 と 「 Presto !™ MaxReaderJ をインストール 
して < ださい。 1=11 W 

I 「 MFL - ProJ 」 やその他のソフトウェアをインストールずる場合は HIE ►を参 

照してくだい。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましさつ 


ファクスを 

ずる 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

づ U ント羣る 


ミト X ディァプリンタ 
キタチャ-を使う 


圣ャナ 
を使ラ 



曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 
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12 章本機をコンピュータと接続する 


参 USB 接続でのインストール-2 

• Windows ® 2000 Professional にインストールずる。 

コンピユータ®電源を入れ、 Windows ® を起動します。 
アド5ニストレーターとして□グオンして<ださい。 


■ 「新しし、 I トト''ウ I アの検索ウイす'-ド」が表 
示された6、「次へ」をクリックしま 

ず 




rrir イスに最適なドライが' を検索ずる 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリッ 
クしまず。 

MFL-ProJ の CD-ROM をお使いの 
コンピュータの CD-ROM ドライブ 
にセツトしまず。 



■ 「場所を指定」にチてックマークをつ 
け、他のチてックマークをはずしま 
ず。 

「次へ」をクリックしまず。 



■ 「製造元のファイルの]ピ-元」を指定しま 
「参照」をクリックしまず。 
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「 CD - ROM 」 のアイコンをダブルク ™ 
リックして開き、 rx :¥ w 2 k¥usbj 
フオルダを選択し、 「0 K 」 をクリッ 
クしまず。 

♦ X :はドライブ名でず。お使いのコンピユー 
夕によって異なりまず。 



WORK 01 の: 
WORK 02 (巳 



指定した場所が選択されていること 
を確認し、 「0 K 」 をクリックしまず。 


过懲溯镇務啟絲デ。。雜定しをドライブ‘こ巧入 


キ中ンたル I 


殺逸をのファイルの〕ビ-がご)： 


zi _ き賠低…」 



「次へ」をクリックしまず。 


ドライバファイルゆなま 

"一阳エアデバイスの卜 


I ド別"ファイル巧まげが了け Ufe 。 


國 


か D デ/バスのドライ/籠まミれました： 


Composite USB 

このデバイスのドライ/棚兄つ力 
い。 

X:\xxxxxxxx 


こ。このドライバをインスト-ルすがこは、じか0を州》ルてくださ 



「完了」をクリックしまず。 

引き続をその他のドライバをインス 
トールずるために手順1か6 8を繰 
り返してください。 



巧ししり、ードウエアの巧索ウイザードの完了 




こが V ;ィ旅!村るソフ仍巧のインスト-ルびが了しましを。 


I このウィザードを P ぶじがこは巧 7] をか》クしてください。 
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プリンタ 
を使ラ 


圣ャナ 
を使ラ 


曰常の 

ぉ手入れ 


こまった 

とさには 


用語集 

•索引 


168 





































































12 章本機をコンピユータと接続する 


■ もし、インストールの透中に「イン 
ストールしようとしているソフト 
ウェアには、 Microsoft デジタル署 
名がありません。」と表示されても 
「はい」を選択し、続けてインストー 
—ルしてください。 


I 


奋驢摧 r 匿 上でテスト 

等が養結 i 難!浑氣フト晃ァび牆就強しく旣清 


Microsoft デジタル3るされをソフトウ I アをが巧す 
Windows Update Wfeb サイト 
h け D://wjrKkxrvsupdate.microsoftcom をき照し、 
ゥ巧である腿.ぅをを话記してく微、 

巧しますか？ 


巧る巧合は、 

利巧できるリフト 


インストールを撤 i しま 


メモ 



♦ずべてのドライバがインストールされると、プリント、スキヤンができる準備 

が藝いまず。 _ 

•「 MFL - ProJ 」 やその他のソフトウェアをインストールずる場合は GIE ►を 

参照して < だい。 
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ソフトウェアをインストールする （ Windows 叫 
[ Windows ^" にインストールする 


MFL - ProJ をインストールずる 


お使い®コンピュータから本機を設定できる ijf ー トセットアップが 
ご利用になれます。 


重要 


MFL - WoJ ソフトウエアをインストールずる前に必ず 
プリンタドライバ、あるいはスキヤナドライバを先にインストー 
ルして < ださい。 



MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトしまず。 

ちの画面が自動的に表示されまず。 

♦表ちされない場合はタスクバーの r スタ-りメ 
ニューから r ファイル名を指定して実行」を選択 
して rX :¥ SETUP . EXEJ と入力してくださ 
し、。（ X の部分はお使いの CD - ROM のドラ 
イブ名に置き換えてください。） 




「 MFL - ProJ のインストール」をク 
U ックしまず。 

自動的にインストールが開始されま 
ず。 

インストールが終了した6コン 
ピュータを再起動してください。自 
動的にリモートセットアップの画面 
が立ち上がりまず。 



MFC- 920 0J 


MFL - ProJ のインストール 


パンドルポー■ナスフォント 


ご#空のメニユーをも'還びください。 


メモ 
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12 章本機をコンピュータと接続ずる 


ソフトウェアをインストールする （ Windows 叫 


Windows ® にインストールする 

• MFC U モートセットアップ 

MFC ijf ー トセットアップを使用すると、コンピュータで本機®設定をする 
ことがでさます。 

こ®機能を使用するとお使い®コンピュータに本機®設定がダウン□ー ドさ 
れて表示され、各種®設定がコンピュータ上で設定でさます。変更された内容 
は本機に送信され有効になります。 


OK 

ここをクリックずると設定された巧容を 
本機に送信してプログラムを終了しまず。 
エラー 乂 ッセー ジが表示された場合は、正 
しく設定値を入力し直して再度クリック 
して < ださい。 

キャンセル 

コンピュータ上に表示されている設定巧 
容を本機に送信せずにプ□グラムを終了 
しまず。 

適用 

本機に規在の設定巧容を送信しまず。 

(プ□グラムは終了しません） 

印刷 

選択された設定巧容をプリントしまず。 
インポート 

ファイルに保をされている設定を読み込 
みまず。 



エクスポート 

設定された巧容をファイルに保をしまず。 
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ソフトウェアをインストールする （ Windows 叫 

I Windows ® にインストールする 

♦ Presto !™PageManage 「 と Presto !™MaxReader 
をインストールずる 



本機®スキャナ機能をさらに有効に使ラためにインストールします。 


MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセットしまず。 

ちの画面が自動的に表示されまず。 

♦表ちされない場合はタスクバーの r スタ-りメ 
ニューから r ファイル名を指定して実行」を選択 
して rX :¥ SETUP . EXEJ と入力してくださ 
い。（ X の部分はお使いの CD - ROM のドライ 
ブ名に置き換えてください。） 




「インストーラ起動」をクリックずる 
と、自動的にインストールされまず。 


MFC- 920 0T 


Presto !™ PageManager 
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12 章本機をコンピユータと接続する 


ソフトウェアをインストールする （ Windows 叫 

I Windows ® にインストールする 

• Automatic E-mail Printing をインストールずる 

電子;^ールを自動的にダウン□ー ドし、指定時刻に自動受信、自動印刷できる 
便利なソフトウェアです。 Windows ®95/98/98 SE のみ 

Automatic E-mail Printing の特長 

■厂機能 

検索条件にあった;^ール®みを自動印刷 
電子メールを印刷操作なしで受信と同時に自動で印刷します。 

指定した時刻に自動アクセス 

指定した時刻にサーバーに自動アクセスして新着メールをチェックできます。 

マルチユーヴー対応®電子ールソフト 
複数のユーザーで共有できるため PC が 1 台だけで も 安むです。 


現在お使い®;^—ルソフトにち付加機能が提供されます。 


詳しくは付属® CD-ROM ©オンラインドキユ;^ント 

Using Automatic E-mail Printing をお読みください。 



MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトしまず。 

ちの画面が自動的に表示されまず。 

♦表をされない場合はタスク八’一の r スタ-りメ 
ニューから r ファイル名を指定して実行」を選択 
して rX :¥ SETUP . EXEJ と入力してくださ 


い。（ X の部分はお使いの CD - ROM のドラ 
イブ名に置き換えてください。） 



■ 「バンドルソフトウエア」をクリック 
しまず。 



■ 「インストーラ起動」をクリックずる 
と自動的にインストールされまず。 
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ソフトウェアをインストールする （ Windows 叫 


Windows ® にインストールする 


• TrueType フオントをインストールずる 

付属® CD-ROM には7書体® TrueType フオントが収録されています。 
TrueType フオントをインストールするとアプリケーションで使用でさる 
フオント®種類をふやすことがでさます。 


1. 付属® CD-R 日 M をお使い®コンピュータ® CD-ROM ドライブにセット 
し9 〇 

2 . タスクバー®「スタ-卜」 乂こユーから 「設定」一りントロ-鮮ネル」を選択します。 

3. 口：/卜 wwr ネル」ウインドウ®中®「フォント」フォルダをダブルクリックして 
開さます。 

4. ウインドウ内®「ファイル」；^ニューから「新しいフォント®インスト-ル」を選択します。 

5. 「フォント®追加」ダイア□グ ® 中で CD-ROM ドライブを選択し、 「fonts」 
フォルダを選択します。 

6 . インストールしたいフォントを選択し、「0。をクリックします。 
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12 章本機をコンピュータと接続する 


ドライバをインストールする 〔 Macintosh ®〕 

Macintosh ® にインストールする 

• ドライバをインストールずる。 

^ Mac OS 8.5/8.51/8 .目/9.日/9.日.4のみ 
9.0.2、 9.0.3 をお使い®場をは 9.04 へ®バージョンアップが 
必要となります。 

^ Mac OS 8.5 をお使い®場をはスキャナ機能が使えません。 8.6 
か9.日へバージョンアップしてからインストールしてください。 

プリンタドライバとスキャナドライバをインストールします。 

USB ケーブルは接続しないで<ださい。 

コンピュータ®電源を入れ、 Macintosh ® を起動します。 


MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセットしまず。 

ちのよラに自動的に表示されまず。 
表示されないときはデスクトップに 
ある MFL Pro のアイコンをダブル 
ク U ツクして開をまず。 





プリンタ、スキヤナドライバをイン 
ストールずるために、 

「MFL Pro Driver Installer 」 アイ 
コンを夕'ブルク U ックしまず。 
自動的にインストールが開始されま 
ず。 


インストールが完了した6、本機と 


Macintosh を接続しまず。 


新しいドライバを認識させるために 
コンピュータを再起動しまず。 



メモ 


♦日本語の Mac 0 S をお使いの場合、ドライバをインストールずる際に規れる 
言語選択は必ず " Japanese " を選択してください。日本語版 Mac OS での英語 
版ドライバの使用は動作保証の対象になりません。 
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ソフトウェアをインストールする 〔 Macintosh ®〕 _ 

f Macintosh® にインストールする 

• TrueType フオントをインストールずる 

付属® CD - ROM には7書体® TrueType フオントが収録されています。 
TrueType フオントをインストールするとアプリケーションで使用でさる 
フオント®種類をふやすことがでさます。 




に f 




MFL - ProJ の CD - ROM をお使いの 
コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセットしまず。 

Fonts をダブルク U ツクして開をま 
ず。 



R お好きなフオントフアイル（スーツ 
ケース）をシステムフオルダにド 
ラッグコピーしまず。 


3 D- 40063002 

20!頁目、308.1 MB 空き 


尚 

鳥1 


□ 兰 二三 

- -な brother 胃 

巧 1181 

7巧目、308.1 MB をき 

Web ぺ—ジ 


31 

ま♦をゴシック B 

な 

インストールロブ 

職眼 

み 

美♦をゴんック M 

な 

ATM< Deluxe 4.5 

巧な巧さ 


な 

<1 
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13 章プリンタとして ffi う 


プリンタとしての特長 


C プ If ンタについて 


本機は高品質のインクジェットプ U ンタとして多くの特長を備えていま 
す。 

八イスピードプリント 

ドラフト f ー ドを使用することで]分間に最高]日枚®フルカラープリントがでさます。 
^プリント時間はプリントする内容によって違います。 

300 dpi 出力 

本機は通常3日日 dpi フルカラーでプリントを行います。 

600 dpi 出力 

特殊コーティング祇や光沢祇に高解像度目日日 dpi でプリントします。 

1200 dpi 出力 

特殊コーティング祇や光沢祇に最高解像度] 2日日 dpi でプリントします。 

経済的なプリントコスト 

なくなったカラー®インクカートリッジだけ交換することがでさ、経済的です。 

双方向パラレルインターフェース （ IEEE 1284 対応）に対応 

本機®パラレルポートはコンピュータと®双ち向通信に対応します。 

USB(Universal Serial Bus ) に巧応 

本機® USB ポートはコンピュータと®高連通信に対応します。 

多彩な用紙対応 

本機は普通祇、インクジェット用祇、光沢祇、日 HP フィルムおよび、封筒にまで対応し 
ふ9 〇 

画質強調 

本機はプリントするイ;^ージに対してより鮮やかに、また、よりシャープに補正を加え 
ることがでさます。 また、 こ®設定はカスタマイズち可能です。 


が!;お W S もも が m ♦出力するソフトウエアの種類によっては出力できない場合'もあります。 

1フフ 


♦プリント解像度の設定については 

を参照してください。 

♦インクカートリツジの交換については 

■ Jslisl を参照してください。 

♦コンピュータとの接続については 

み を参照して < ださい。 

♦巧紙についての詳細は、 igBElE ¥ を 

参照してください。 

♦画質強調についての詳細は、 

IdMskA を参照してください。 


♦本機はファクスの送受信中やスキャ 
ニング中でちコンピュータか5の 
データを プ IJ ントずることがでをま 
ず。本機がコンピュータか5プリン 
卜中に、コピーあるいは用紙にファ 
クスを受信ずるとプ IJ ント操作が一 
時停止しまず。コピーあるいはファ 
クス受信が完了ずると、プ IJ ント操 
作を再開しまず。ファクス送信は、 
プ IJ ント中でち継続されまず。 

♦本機では双方向印字と片方向印字が 
選択でをまず。片方向印字のほラが 
高品質に印字できまずがプリントス 
ピードは半減しまず。 IJfe み 
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13 章プリンタとして巧う 

プリンタとして使ラ-1 
f アプ y ケーシヨンか6の印刷 


■ Windows®、Mac OS か 5 の印刷 

Microsoft Windows ⑥ 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional， 
Windows NT^Workstation Version 4.0、 および Apple 社製 
Macintosh © USB ポート搭載機で、 MacOS 8.5 必上 (MacOS 9 
対応）のプ U ンタドライバが、付属の CD-ROM でご利用になれます。 
これらのドライバはインス1-ーラプ n グラムを使用して、 Windows®、 
Mac OS に簡単にインス1-ールでを、経済的な印刷 f ー ドや用紙のカス 
タムサイズの設定がでをます。 
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メモ 


♦本機をプ U ンタとして使用ずるため 
にはコンピュータ側のプ IJ ンタドラ 
イ J くの設定がぶ、要になりまず。 

♦アプ IJ ケーシヨンソフトウ I アか5、 
用紙サイズ、用紙方向などを設定で 
をまず。 

♦アプ IJ ケーシヨンソフトウ I アが力 
スタム用紙サイズをサポートしてい 
ない場合は、カスタム用紙サイズよ 
り大をめの最ち近いサイズの用紙を 
選択して、アプ IJ ケーシヨンソフト 
ウェアで上下左ちの余白 （ マージン ) 
を変更して、プ U ント範囲を調節し 
て < ださい。 
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13 章プリンタとして ffi う 


プリンタとして巧う-2 


f 手是しス□ツトを利用してプリントする 


本機の用紙カセツトの上には手差しス n ツトがついています。手差 
しで給紙するとをを用紙カセツトにセツトしてある用紙を取り除 
く必要はありません。使用でをる用紙については、 r 使用可能な用 
紙」 m = mm を参照してください。 


• 1枚だけ給紙ずる 

1. プ U ンタドライバの[設定]画面から、用紙のサイズを選択しま 
す。 

2. 用紙を手差しス n ットにプ U ントする面を下にして、用紙ち向 
(縦/横）を確認して、用紙をまっすぐにして手差しス n ットの 
ち側の用紙ガイドに合わせて挿入します。 


•封筒にプリントずる 

1. プ U ンタドライバの[設定]画面を開を、封筒のサイズを選択し 
ます。 

2. 本体ち側面のスキャナカバー U U —スボタンを押しスキャナカ 
バーを持ち上げます。 

3. 紫色の用紙厚さ調整レバーを下げスキャナカバーを閉じます。 

4. 封筒をち側の用紙ガイドに合わせて挿入します。 
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普通紙の場合 



手差しス□ット 


封筒の場合 



手差しス□ッI 


メモ 


♦ワープ□などお使いのアプ u ケーショ 
ンソフトウェアか5、給紙方法、用紙 
サイズ、用紙方向を選ぶことがでをま 
ず。 

♦給紙方法で「手差し」を選択していない 
ときに手差しス□ットに用紙をセット 
した場合は、最初のページを手差しス 
□ットか5給紙し、残りのページを用 
紙カセットか5給紙しまず。 

♦お使いのアプリケーションソフトウェ 
アで使用したい用紙サイズをサポート 
していない場合は、それよりひとつ大 
をな用紙サイズを選び、上下左ちの余 
白 （ マージン）を変更して、プリント範 
囲を調節してください。 

排紙トレイ 

♦本機は、プ U ントし終わった用紙を前 
面にある排紙トレイに、プリントした 
面を上にして排出しまず。排紙を受け 
るとをは、補助トレイを使用してくだ 
さい。 

♦ OHP 用紙などにプリントずる場合、 
次に印字される用紙をミちずことがあり 
まず。用紙はずぐに排紙トレイか5取 
り除いて < ださい。 


はがをは用紙カセットか 
ら給紙して<だをい 


はがきにプリントずる場合は用紙力 
セツトか6給紙してください。手差 
しス□ツトか6給紙ずると紙づまり 
になりまず。 
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13 章プリンタとして巧う 


♦標準の用紙でプリントされるときはレ 
バーを標準位置に戻してからプリント 
して < ださい。 

♦極端に厚い用紙はプリントでをない場 
合びありまず。 

♦ご使用になれる用紙の詳細については 
を参照して < ださい。 


メモ 


1♦プリントした画像に横搞び目立つとき 
などにご即用<ださい。 

♦へッドクリーニングは約8分ほどかかり 
まず。 

♦ブラック、イエ□一、シアン、マゼンタ 
4色同時にクリーニングずることもでき 
まず。 


メモ 


>へッドク IJ 一ニングを5回行ってち 
問題が解決しない場合は 
フリーダイヤル「日] 2日- 1434] 日」 
へご連絡ください。 


B こんなとさは… 

女1回のへッドク|」ーニングで問題が解決しないときは再度行ってください。1 


特巧な用紙をプリントする 


f 厚用紙にプリントする 


より厚い用紙をご利用になる場合は用紙厚調整レバーを調整する必要が 
あります。封筒、厚□用紙 （75g/m 2 ) 必上の用紙をご利用になるとを調 
整してください。 

•用紙厚調整レ/ (—を操作ずるには 

1. ADF がをちんと閉じられていること 
を確認してから、スキャナカバー U 

U —スボタンを押し、スキャナカ 
バーを n ックする位置まで持ち上げ 
ます。 

2. 紫色の用紙厚調整レ y く一を下げます。 


3. スキヤナーカパーを閉じます。 

厚□用紙 


用紙厚調整レバー/ 



プリンタへツドをクリーニングする 




ドク If — ニング 


プ U ントの画質に問題があるとをはへッドク U —ニングをお奨めします。 

•へッドクリーニングずるには 

インクカートリッジ 

1. 〇 を押します。 


で©を選択します。 
3.9^ でク U —ニ ングしたい色を 

選択し Q を押します。※1 
へッドク U —ニ ングが開始されます。 


1.クリーニング 


( 


インク：フ 、、ラック 


ヤシ''ルシホ''タンテ''センタク 


が!;か法生が！! !! ■» •へッドク U —ニングを行ラとある程度インクが消耗します。 
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3 章プリンタとして ffi う 


プ U ンタの設定を密更する 


I プリンタの設定変更 


本機では「機能」ボタンを使って印字品質の改善をすることがでをます。 

•テストプ U ントずるには 

印字品質が良<なかったり、各種®設定を変更したとさにテストプリントをして印字 
品質を確認でさます。 


、…口。 力 At 5 じ r 

1 . 0 ® ® を押します。 

令スタート 

2. Q を押すとテストプ U ントが開始されます。 

◎停止 

3. 〇を押すと終了します。 


1.テス トフ。 リント 


•縦聲線を調整ずるには 

縦ち向®プリンタへッド®ズレを調整します。 


力 ABC 力 ABC 


■ 0@@ を押します。 


タテケイセンチヨウセイ 


2 


少スタート 


を押すとテスト V - グがプ U ントされます。 


3-テスト V - グの指示にしたがって 300 dpi と 
600 dpi の該当する番号を入力します。 

◎停止 

4.0 を押すと終了します。 

•印字方法を変更ずるには 

1-6@@ を押します。 

2.句おで rON 」 か rOFF 」 を選択し、 

Q を押します。 


( 


300 DP けヨウセイ 


2.ハ、、：/〕、、ウセンタク （1-9) 


600 DP けヨウセイ 


3.ソウホウ〕ウイン'/ 


ソウホウ〕ウイン 、/: ON 


ヤシ''ルシホ、'タンテ''センタク 


185 



メモ 


♦テストシートびプリントされまず。印宇 
品質の確認等にご即用 < ださい。 


♦文宇び左ちにずれてプリントされるとき 
などに有効でず。 

♦ 3日日 DPI，6 日日 DPI 両方とも番号を入力 
して < ださい。 


♦本機では片方向印宇と双方向印宇び選択 
できまず。片方向印宇のほラび高品質に 
印宇できまずびプリントスピードは半分 
になりまず。通常は双方向で印宇ずるこ 
とをお奨めしまず。 

♦お買い上げ時は 「ON」 （双方向印宇）に 
設定されていまず。 























































13 章プリンタとして ffi う 


プ U ンタの設定を密更する 


プ If ンタドライバの設定 

• Windows ® でプリンタドライバの設定をずる。 

本機でコンピュータからプリントする際にプリンタドライバで各種®設定 
をすることがでさます。 

R アプリケーションソフトの「ファイル」 

乂ニューか6「7リント」を選択しまず。 

「7リント」ダイア□グボックスの中で 
本機のプリンター名を選択し、 

「7印ドティ」をク U ックしまず。 

ちの画面が表示され、拟下の頂目が 
設定でをまず。 

-用紙サイズ 
-印刷方向 
•部数/印刷順序 
•用紙厚さ 
-レイアウト 
• 給紙方法 

手順1の画面でダイア□グ巧の 
■h ra 刷 SK / が-」タブをクリックずる 
ともの丽が表示され、 m 下の頂目 
が醜できまず。 

-麵品質 
I -用紙種類 

-印刷文書 
-カラー/白黒 
-双方向印刷 


上記手順1、2で選択した設定を有効にずるために「適用」をクリックしまず。 
お買い上げ時の設定に戻ずためには「規定値に戻ず」をクリックしてか6 
「適用」をクリックしまず。 

rOK 」 をクリックずると「7リント」ダイア□グボックスに戻りまず。 

♦設定内容の詳細は 13135 V を参照してください。 
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Macintosh でプリンタドライバの設定をずる。 



アップル乂ニューよりけ W 夕」を遺 
択しまず。 

MFL Pro Color アイコンをクリツ 
クしまず。（アイコンの色が強調表示 
されまず。） 

セレクタのちの欄にあるプリンタ名 
をクリックしてか6セレクタを閉じ 
まず。 




アプリケーションソフトの 「ファイル」 
乂ニューか6「用紙設定」を選択し 
まず。 

用紙のサイズ、厚さ、給紙口、用紙 
の向を、倍率等が変更でをまず。 
設定が決まった6、 「0 K 」 をクリツ 
クしまず。 


圆個 


が:ス/巧小；1100 1* 



アプリケーションソフトの 「ファイル」 
乂ニューか 6、 「7 リント」 を選択しま 

ィザードが表示されページの変 
要、品質、枚数、乂ディアタイプ、力 
ラー/モノク□の変更がでをまず。 
「7 リント」 をクリックしプリントしま 
ず。 


因 


= I ブリント|| 


3|1_| ホら !_I 


=圈陸 


「才7ション」をクリックずると、原稿の 
タイプとプリントオプションの設定 
がでをまず。 

設定を変更し、 「0 K 」 をクリックず 
るとプリントウイザードへ戻りま 
ず。 


圓圓 B 國 

白れ切供 写さ ク"巧/テ♦ストカスタム試定 


- 『 °K H 


メモ 


♦オプションを設定ずる場合は「7 リント」 をクリックずる前に設定してください。 
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13 章プリンタとして巧う 

プリンタの設定を変更ずる-3 
f プ II ンタドライバでの設定変更 -1 


プ U ンタドライバで変更でをる設定の内容は必下のとおりです。 

•用紙サイズ 

下記の用紙と封筒のサイズを選択するか、ユーヴー定義サイズを入力 
します。 


レター サイズ 
U —ガルサイズ 
エクゼクティブ 
A 4 

Jll B 5 

官製八ガキ 
封筒 

洋形定形最大 
洋形4号 
COM -10 
D L 

Monarch 
バイブルサイズ 
B 6 


21 5.9 X 279.4 mm 
21 5.9 X 355.6 mm 
1 84.2 X 266.7 mm 
21 0.0 X 297.0 mm 
148.0 X 210.0mm 
182.0 X 257.0 mm 
100.0 X 1 48.0 mm 

120.0 X 235.0 mm 
105.0 X 235.0 mm 
104.8 X 241.0mm 
110.0 X 220.0 mm 
98.4 X 1 90.5 mm 
95.3 X 171.5mm 
128.0 X 1 82.0 mm 


ユーヴー定義サイズ 最ル 95.3 X1 48.0mm 

最大 2 ] 6.0 X 355.6 mm 


•印刷方向 

プ U ントする方向を設定します。 r 縦」か「横」が選択でをます。 
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ユーザー定義用紙サイズの設定 
のしかた 

1. 使用したい用紙のサイズをは 
かります。 

2. 「1-で-定義サイス''」を選択 
します。 

3. 用紙サイズに名前をつけます。 

4. 用紙サイズの単位（ミリまたは 
インチ）を選択します。 

日.長さと幅を入力します。 

6. サイズを保存するには「保を」 
をク U ックします。 


メモ 


♦プリンタドライバでの設定は 
お使いの 0 S が異なっていてち設定 
できる内容は基本的に同じでず。 
お使いのプリンタドライバによって利 
用でをない項目がある場合ちありま 
ず。 

♦アプ IJ ケーシヨンソフトによっては 
用紙サイズの設定を無効にしてしまラ 
場合がありまず。ご使用のアプリケー 
シヨンソフトに適切な用紙サイズが設 
定されていることを確認してくださ 
い。 

♦最ルの用紙サイズを設定した場合は、 
余白の設定を確認してください。何ち 
プ IJ ントされないことがありまず。 
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13 章プリンタとして ffi う 


プリンタの設定をを更する -3 


r プ If ンタドライバでの設定変更2 


•部数/印刷順序 
部数 

プ U ントする部数を入力します。 

部単位で印刷 

複数のページを複数部プ U ントするとを、]部ずつプ U ントします。 
全てのプ U ントデータを読みとってからプ U ントを開始しますので 
プ U ント時間は長くなります。 

迎噴で印刷 

最後のページからプ IJ ントを開始します。時間がかかりますのでご 
江忌、にごし、。 

•用紙厚さ 

用紙の厚さを選択します。必下の種類が選択でをます。 
普通/薄紙/厚紙/極厚 


•レイアウト 

プ U ントする倍率を設定します。 rioo %」 か 「2 V - グ」を選択す 
るか、50%から200%の間に設定することがでをます。 


•給紙方法 

用紙の給紙ち法を設定します。「自動給紙」か「手差し」を選択します。 
「自動給紙」の場合は用紙カセツトから給紙されます。 
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メモ 


♦プリンタドライバでの設定は 
お使いの 0 S が異なっていてち設定 
できる内容は基本的に同じでず。 
お使いのプリンタドライバによって利 
用でをない項目がある場合ちありま 
ず。 

♦お使いのアプリケーションソフトに 
類似した機能がある場合は、両方の設 
定が有効となりまず。同時に使用しな 
いで <ださい。 


♦用紙の厚さは通常の普通紙をご使用の場合 
は「普通」を選択して<ださい。 

封筒あるいは厚い用紙をご使用の場合は 
「厚紙] r 極厚」を選択して<ださい。 


♦に V -グ」を選択ずると2ぺージを1枚の 
用紙に自動縮小してプリントしまず。この 
機能を選択した場合は倍率を設定できな< 
なりまず。 


♦ 「手差し」を選択した場合、用紙を1枚ず 
つ手差しス□ットに給紙しまず。本機はプ 
リントを開始ずる前にコンピュータのデイ 
スプレイに「用紙をセットしまず」といラ 
メッセージを表示しまず。 

手差しス□ットに用紙を挿入して roK」 を 
クリックずるとプリントを開始しまず。 





































13 章プリンタとして巧う 

プリンタの設定を変更ずる -3 
C プリンタドライバでの設定変更 "3 


♦印刷品質 

プ U ント画質を設定します。必下の4種類から選択でをます。 


ドラフト .300 dpi X 150 dpi 

最高連印刷 f ー ドでインク消費ち巧さえられます。 

ノーマ J レ .300 dpi X 300 dpi 

通常、こ® f — ドを使用します。品質と印刷時間®バランスがとれています, 

ファイン . 600 dpi X 600 dpi 

ノーマル f ードより、さらに高画質でプリントします。 

スーパーファイン . 1 200 dpi X 1 200 dpi 

写真®よラな精密なイ;^ージをプリントするとさ使用します。 


•用紙種類 

用紙の種類を選択します。用紙の種類によって最適な印刷品質を選択 
することをお奨めします。 


普通紙 . ノーマル 

インクジェット紙 . ファイン 

光沢紙 . スーパーファイン 

フォト用紙 . スーパーファイン 

OHP フィルム . ノーマル 

OHP フイルム（左ち反幸石） . ノーマル 
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参「ドラフト」モードは r ノ -7 ル」 モードの2 〜 3 
倍の速度で印宇しまず。文書を大量にプリ 
ントずるとをや、校正用の文書をプリント 
ずるときに使用しまず。 

♦高画質なモードになるほどプリントデータ 
び大き<なるためプリントに時間びかかる 
よラになりまず。 


♦プリント品質は用紙の種類に合わせた印刷 
品質のモードを選択ずることによって向上 
しまず。 


メモ 




♦プリンタドライバでの設定は 
お使いの 0 S が異なっていてち設定 
できる内容は基本的に同じでず。 
お使いのプリンタドライバによって利 
用でをない項目がある場合ちありま 
ず。 















































13 章プリンタとして巧う 

プリンタの設定を変更ずる -3 
C プリンタドライバでの設定変更 "4 


•印刷で書 

プ U ントする文書のタイプを設定します。文書のタイプに合った 
f ー ドを選択してください。 

自動切換 

自動的に文書タイプを選択します。通常こ® f — ドをご使用<ださい。 

ち直 

写真をプ U ントする場をに選択します。 

グラフ/テキスト 

一般®ビジネス文書（テキスト、テを - k グラフを含む文書） ® 場をに選択します。 

カスタム設定 

カラーマッチングや画質強調を手動で設定したいとさに選択します。 
カスタム設定の詳細については IdlfekA を参照して < ださい。 


•カラー/白黒 

プ U ントするカラーを設定します。「カラー」か「白黒」を選択します。 


•双方向印刷 

プ U ントのち法を設定します。チェックマークをはずすと片方向印刷 
に切り替わります。プ U ント速度は遅くなりますがプ U ント品質は向 
上します。 



195 


♦文宇や写真び混在ずる文書の場合は「自動 
切換」を選択して<ださい。 

テキストやビジネスグラフィックは鮮やか 
にプリントされ、写真はやわらかな画像に 
プリントされまず。 


♦ 「白黒」を選択してカラーのイメージをプ 
リントずると256階調のグレースケールで 
プリントされまず。白黒のイメージを「カラ-」 
でプリントしてちカラーではプリントされ 
ません。 


メモ 




♦プリンタドライバでの設定は 
お使いの 0 S が異なっていてち設定 
できる内容は基本的に同じでず。 
お使いのプリンタドライバによっては 
利用でをない項目がある場合ちありま 
ず。 





































13 章プリンタとして ffi う 


プリンタの設定をを更する -3 


r プリンタドライバでの設定変更-5 


カスタム設定について 

カスタム設定を選択すると「色補正」「たスタム設定」がでさるよラになります。 

•色補正 

• マツチモニ ター 

カラー を お使いのモニター のカラー に最も近い色に調藝 しまず。 

写真のイメージに適用しまず。 

• ビビッドカラー 

カラーをより鮮やかな色に調整しまず。チャート、グラフ、テキストのよラなビジネス 
グラフィックに適用しまず。 

♦カスタム設定 

八ーフトーンパターンと画質強調を選択できまず。 

• 八ーフトーンパターン 

本機は八ーフトーンのパターンを変更ずることびできまず。原稿に合わせて選択ずるこ 
とびでをまず 
フオト 

写真のよラなイメージに適用しまず。なめらかな八ーフトーンを作成しまず。 
データ処理に日き間びかかりまずび、写真のよラなイメージでプリントでをまず。 
クラスタ 

チャート、グラフ、図のよラなビジネスグラフィックに適用しまず。よりシャー 
プなイメージに仕上びり、処理時間も短 < なりまず。 

-画質強調 

より高品質なプリントをずるためにカラーを調整しまず。 

画質強調 「ON」 

より鮮やかにプリントずるためイメージを自動的に補正をしまず。この設定を 
選択ずるとプリント時間び長<なりまず。 

シャープネス 

イメージ中の輪郭部分のシャープさを強調しまず。ピントびぼけたイメージを調 
整して、はつをりとしたイメージに調整でをまず。 

カラー 濃度 

イメージ中のカラー全体の濃度饱の濃さ）を調整しまず。イメージ全体を<つ 
を0させてプ U ントでをまず。 

ホワイトバランス 

イメージ中の白色部分の色合いを調整しまず。白色部分を調整ずることで、より 
自然に近い色合いにプリントずることびできまず。 

明るさ 

イメージ全体の明るさを調整しまず。 

コントラスト 

イメージのコントラストを調整しまず。 

赤•緑•青 

イメージ中の各色（赤•緑•青）のバランスを調整しまず。 

【例]全体に赤巧を加えるには赤の割合を増加させまず。 
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メモ 


♦プリンタドライバでの設定は 
お使いの 0 S が異なっていてち設定 
できる内容は基本的に同じでず。 
お使いのプリンタドライバによって利 
用でをない項目がある場合ちありま 
ず。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リスト 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ブ U ント羣る I 


看メディァ I 

韦プチャ— 



曰常の 

ぉ手入れ 


こまつた 

とさには 


用語集 

•索引 


198 





































14 章スキャナとして ffi う 

スキヤナとしてな 5-1 


^Presto!™PageManager について （ Windows® 環境のみ ) 


Presto !™ PageManager は、書類や写真のスキヤン、シてア、分類な 
どの操作ができます。 Presto !™ PageManager は、スキヤナから取り 
込んだ文書や写真を、サムネイル表示を使って見やす<管理したり、加 
エしたり、電子コピーとしてコンピュータに保存しておく機能を兼ね備 
え、電子ファイ U ングから電子 y —ルまで行えます。 

本ソフトの操作の詳細については、電子マニュアル （ PDF ファイル）と 
ソフトに付属しているオンラインヘルプを参照してください。 

また、 Presto!™ PageManager をお使いいただくために必要な環境に 
ついてはインス1-ールの前に必ずお読みください。 

•スキャナ 機能 ボタンの使い方と設定 

スキャナ機能ボタンは操作ノ くネ j レ上にあります 。 matm 
コンピュータが 「 ON 」 の状態でスキャニングを開始し、イ y —ジを 
コンピュータに転送後、ファイ U ング、日本語 OCR 処理によるテキ 
ストデータへの変換 、 E y —ル送信といった指定処理を、 Presto !™ 
PageManager を介して自動的に実行させます。 

これらのボタンには初期設定によるそれぞれの機能があらかじめ割 
り当てられています。詳細は必下の通りです。 

スキャンボタン 

画像取り込み後 Presto!™ PageManager を起動し、コンピュータへ®画像転送 
を実行します。転送された画像データは、 Presto!™ PageManager® ファイリ 
ング機能によって整理でさます。 

スキャン OCR ボタン 

画像取込み後 presto!™ MaxReader 日本語日 CR を起動し、同画像データに 
OCR (光学的手法による文字認識） ® 処理を実行します。認識処理後、 
MaxReader 画面にてテキストデータに変換された文書を編集*修正することが 
でさます。 

スキャン E メールボタン 

画像取込み後 E —ルソフトを起動し、コンピュータへ®画像転送を実行します。 
転送されたデータは、自動的に;^ールに添付されます®で、即送信が可能です。 

※各ボタンの設定は変更ずることができまず。詳しくはソフトウェアに付属の電子マニュアルをご参照ください。 


•が •な •巧 注が1も> • 
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スキ おニン グを効率よく行ラにはまず使用目的をはっさりさせることが 
大事です。 


メモ 


内容構成 

♦ Presto !™ PageManager は Windows ® タオ 
応でず。下記ソフトウエアのバージヨンは製品 
のヘルプメニューのバージヨン情報を参照し 
て < ださい。 

♦ Presto !™ PageManager [ Windows ® タオ応] 

♦ Presto !™ MaxReader [ Windows ® 対応] 

動作環境 

♦ Pentium ® プ□セツサ lU 上を搭載した旧 M 
PC / AT またはその互換機 


♦ 8 M 巨 1 U 上の RAM ( 1 6 M 巨 1 U 上推奨) 


参 Presto !™ PageManager 61 MB lU 上 
Presto !™ MaxReader 32 M 巨 lU 上 

の空をスぺースを持つ八ードディスク、 
CD - ROM ドライブ 

参日本語 Microsoft Windows ® 
95/98/98 SE 

Winclows ®2 日日日 Professional 、 
Windows NT ^ 4.0 
《 Winclows ® Me に対応予定 
に日日日年9巧現在） 


推賛システム構成 


♦ 256色カラー SVGA またはそれ 1 U 上の 
グラフイツクスボード 

♦イメージスキヤナ 
♦プリンタ 

• Windows ® の場合：電子メールソフト 
(現在サポートしている電子メールソフトの 
詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニユア 
ルをご覧 < ださい。） 







































A /： 


HTML フ オー マツト対応 

カラー画像で®文字認識処理 (OCR). 

および元®画像上における文字®レイア 

ウト®保持可能 

あいまい検索機能 

写真を補正編集 

写真を選んでオリジナル•スライドショー 
撮った写真を電子;^ ー ルに添付して送信 


メモ 


1 Presto!™Wrapper は、画徹を 
ビューアと一緒にパッケージできるソ 
フトウェアでず。送信したい画像を選 
択し 、 PrestolTM Wrapper を転送形 
式として指定して、自己ラップ型実行 
巧能ファイルを作成ずると、ファイル 
を電子メールメッセージに添付し送信 
でをまず。受信者はファイルを実行ず 
るだけで画像を表示でをまず。 


♦ OCR 機旨封ま、画像に保持されたテキストを 
編集可能なテキストに変換しまず。ドキュメ 
ントを選択した場合はドキュメント内に保 
持されている全ての画像は認識された文宇 
となりまず。 

テキストび認識されると、 OCR び実行した 
テキストは[検索]機能により画像の内容の 
一部として見なしまず。したびって、ドキュ 
メントは検索びより簡単になりまず。 

♦ Presto !™ MaxReader 日本語 OCR に関ず 
る詳細はソフトウエアに付属の電子マニュ 
アルをご参照<ださい。 

テクニカルサポート 

♦ニューソフトジャパン株式会社 
♦東京都港区新橋 6-21-3 
参ニューソフトカスタマーサポートセンター 

♦ Tel :03-5472-7008 
Fax :03-5472-7009 
受付時間：1日:日日〜12:00 

13:日日〜17:00 
(±曜、日曜、祝祭日を除 <) 

♦テクニカルサポート 

電テメール： support @ newsoft . co.jp 

ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co.jp ノ 


メモ 


♦認識されたテキストフアイルのデー 
夕量は、認識処理前の画像ファイル 
に比べてルさくなりまず。 
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14章スキャナとして ffi う 


スキヤナとして巧う -2 _ 

(Presto !™PageManager の特長 


-フル カラーで スキャン可能 

-スキャナ、プリンタなど®様々な入出力装置を統をして、文書や写真を入出力 
-スキャンしたデータ®アプリケーション（電子;^ールソフト含む）へ®ダイレクト転送 
-文書スキャンおよびレイアウト保持機能 
-取り込んだ文書や写真を電子ファイ U ングで効率的に管理 
-サムネイル表示で文書や写真が一目瞭然 
-画像を文字認識処理 (OCR) して、テキストに変換 
• 文書や写真に文字、などを直接追加可能 
- ] 日日種類！;>(上®アプ U ケーションと® U ンク機能 
- Presto!™ Wrapper による画像転送（電子;^—ル経由）※ i 
PhotoNet を介した画像®アップ□-ド/ダウン□-ド可能 

^画像をテキストに変換する （ OCR 機能） 

Presto !™ PageManager は、取り込まれた画像ファイルをテキスト 
ファイルに変換でをます。漢字、仮名（ひらがな、カタカナ）、アル 
ファベット、アラビア数字および図表を伴ラドキュ y ントなどが認識 
巧能です。また、このファイルは TXT 、 RTF 、 DOC 、 XLS 、 SLK 、 
CSV などのファイル形式で保をでを、一般的なドキュ y ント処理ソ 
フト ( Microsoft ® Word 、 Microsoft ® Excel など）上で開いて編集 
^ることも巧能です。さらに、ファイルを HTML 形式で保存し、ブ 
ラウヴ （ Microsoft ③ Internet Explorer^、Netscape Navigator ^ 
など）を使用して、直接開くことをでをます。 

1. Presto !™ PageManager の y イン画面で、サムネイルを選択 
します。 

2-サムネイルを PageManager 画面下部アプ U ケーションバーに 
表示している MaxReader 日本語 OCR のアイコン上にドラッグ 
& ド n ップします。 

3. ドラッグ&ド n ップした画像とともに MaxReader が起動しま 
す。[自動]ボタンをク U ックすると、 OCR 文字認識処理を実行 
でをます。 


が!;お W 站注が!!!! ■、♦きれいな原稿のほラが読み取り率が向上します。 
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14 章スキャナとして ffi う 


スキヤナとして巧う-3 


^原稿のスキャニング 


♦ TWAIN 対応 

ブラヴー MFL - Pro 」 のスキヤナドライバは TWAIN 対応です 。 TWAIN 
ドライバは、スキヤナとソフトウエアアプ U ケーシヨン間のプ n トコル 
に対応しています。これにより画像を本機付属の Presto!™Page 
Manager に直接スキヤンでをます。また、 TWAIN 対応の他のアプ U 
ケーシヨン （Adobe Photoshop 等）にも直接スキヤンできます。 

スキヤナドライバをご利用になるには、インス1-ールが必要です。 

ブラヴー MFL - ProJ をスキヤナドライバとして選択するには、「ファイル 
y ニュー」の 「 TWAIN 対応機器の選択…」から選択してください。 


•スキヤナにアクセスずる 

Presto !™ PageManager 画面ぶ 
り Scan か TWAIN ボタンを選択す 
るか、ド n ップダウン y ニューの 
ファイルより Acquire を選択してく 
ださい。 MFL - Pro 」 の TWAIN ダイ 
ア n グボックスを表示します。 


メモ 


I 原稿をコンピュータにスキヤンする 


1 . ADF または原稿台ガラスに原稿をセットします。 

2. 必要に応じて TWAIN のダイア n グボックスで下記項目を設定します。 

• 画質 

•カラータイプ（白黒、グレイ[誤差拡散ち式]、256階調グレイ、 
256色、24ビットカラー) 

-サイズ 

3. TWAIN のダイア n グボックスから、 r スタ-りボタンを選択します。ス 
キヤニングが終了したら r 抑ンセル」を押して Presto!™PageManager 
画面に戻ってください。 

(詳しくは、 Presto !™ PageManager の取扱説明書をご覧ください。） 



_ネリ巧 f 直(の J _川フ•化）」_ WAi _| If ストトじ） i ] つ•レな中パ £) I 


E ま强のな*こパ''を P 月賠します。 


] 


メモ 


f 徘.ち♦グラフィックアプ I 」ケーシヨンに直接取り込む場をはプラグインが利用 

203 で編部あります。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

づリン喜ずる I 


フオトメディァ I 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 


プリンタ 

を使う 


1 

京 

1 

昌 

の 

青 

いょ 

つ 

た 

索 

[引 

用 

語 

集 


4 

〇 

2 


































































































14 章スキャナとして ffi う 


スキヤナとして巧う -4 _ 

£ TWAIN のダイア□グボックスでの設定 

■ TWAIN のダイア□グボックスでの設定 

画質のド n ップダウン U ストからスキヤニングの画質を選択してくだ 
さい。画質が高くなると必要な ytu や送信時間が増えますが、スキヤ 
ンされた画像の質は向上します。選択でをる画質は必下のとおりです。 

• ] 00 X ] 00 dpi • ] 00 X 200 dpi • ] 50 x ] 50 dpi 

- 200 X 200 dpi - 300 x 300 dpi - 400 x 400 dpi 

- 600 X 600 dpi • ] 200 x 1200 dpi • 2400 x 2400 dpi 

- 4800 X 4800 dpi • 9600 x 9600 dpi 


■サイズ 

下記のどれかにサイズを設定してください。 

-レター (81/2 x 11 インチ） 

• A 4 (210 X 297 mm ) 

- U - ガル （8 ]/2 X ] 4インチ） 

• A 5 (148 X 210 mm ) 

. B 5 (182 X 257 mm ) 

-エクゼクティブ (71/4 x 10 ]/2インチ） 

. 名刺 （90 X 60 mm ) 

-カスタム (8.9 X 8.9 mm から 2] 5.9 x 355.6 mm まで調整 
でをます） 

■カスタム 

選択したサイズを表示します。スキャンする範囲を自動的に名刺サイズ 
にするには、名刺サイズのボックスをチてックしてください。 

■用紙 

画像が写真の場合は写真原稿ボックスをチェックしてください。 

■ビデオキャプチャー 

「ビデオキャプチャー」ボタンはビデオキャプチャーを表示しま 




C 徘•か巧里♦必要な■上に解像度を高く設定するとデータ容量も取り込み時間も増大し 
A A — ます。適切な解像度を選択してください。 


■カラータイプ 

f ノク n : 

テキストや線画にはカラータイプ 
を f ノク n に設定してください。 

グレイスケール： 

写真画像にはカラータイプをグレ 
イ [ 誤差拡散ち式]、または256 
階調グレイに設定してください。 

カラー： 

- 256色 

- 24ビットカラー 
(1，677万色でスキヤン） 

のどれかを選択してください。 


■調整 

イ y ー ジをク IJ ックして<ださい。 
画像の画面が表示されます。 



必要に応じてカーソルを使ってイ 
ンジケーターボタンを左ちにド 
ラッグして明るさやコントラスト 
を調節してください。 


メモ 


♦ 24ビッ トカラ ーは最適な色で画像を 
作成でをまずが、作成した画徹フアイ 
ルの データ 容量は、256 カラーを 使 
用した場合の3倍ほどになりまず。 


♦カスタムサイズを選択した後でち、ス 
キャンの範囲をさ5に調整でをまず。 
左マウスボタンを使って、スキャン範 
囲の点線をドラッグしてください。こ 
の作業はスキャンずるとをに画像を切 
り取るためにぶ、要でず。 

♦名刺をスキャンずるには名刺 (90 X 
60 mm ) サイズの設定を選択しキャ 
リアシートの上方の中央に名刺を置い 
て<ださい。キャリアシートは市販の 
物をお使いください。 

♦ワープ□アプバケーション、グラ 
フイックアプリケーション上で使用さ 
れる写真や、その他の画像をスキャン 
ずる場合、濃度、モード、画質の設定 
を調整して、どの設定が最適か判断し 
て < ださい。 
















































14 章スキャナとして巧う 


スキャナとして使ラ-己 
j イメージをプレスキャンする 

参プレスキャンで画像を調整するには 

1. ADF または原稿台ガラスに原稿をセットします。 

2. 「プレスキャン」ボタンを選択します。 

全原稿がコンピュータにスキャンされると TWAIN のダイア n グ 
ボックスのスキャンエ U アに表示されます。 

3. スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、左マウスボタンを 
使ってスキャンエ U アの点線の側面か端をドラッグします。点線を 
調整してスキャンしたい部分を囲んでください。 

4. 必要に応じて TWAIN のダイア n グボックスの画質、カラータイ 
プ、サイズの設定を調整します。 

曰.「スタート」ボタンを選択します。 

原稿の選択された範囲だけが Presto!™PageManager 画面に表 
示されます。 

6. Presto ™ PageManager 画面上で画像を調整してください。 
詳しくは、 Presto !™ PageManager の取扱説明書をご覧くださ 

い。） 


V_ 

が!;お W S もも が m •本機でプ I 」ントする場合'、印字原寸で2日日 dpi 程度が適切です。 
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メモ 


♦プレスキャンは、低い画質ですばや<画像 
をスキャンし、プレビューできる機能でず。 
画像のサムネイルびスキャンエリアに表示 
され、どのよラにスキャンされるのか確認 
できまず。「プレスキャン」ポタンを使用し 
て画像をプレビューし、画像の不要部分を 
切りとって<ださい。プレビューのとおり 
でぶければ、スキャナ画面ぶりスタートを 
選択して画像をスキャンして<ださい。 











































































































14 章スキャナとして巧う 


スキヤナとして使ラ-6 
I ビデオか6画像を取り込む 

ビデオ機器（ビデオカ y ラやビデオカセットレコーダーなど）で再生し 
た映像を取りこみ、コンピュータ上の画像ファイルに変換することがで 
きます。しりたん画像ファイルにすれば保を、印刷、他のファイルへの 
挿入が巧能です。 

•画像を取りこむ 

TWAIN ダイア□グボックスを開くには、 Presto !™ PageMartager または 
TWAIN に対応するアプリケーションからち可能です。 

1 .ビデオ機器を本機と接続します。 

2- Presto !™ PageManager で ロアイル」 

メニューから「取り込む」を選択するか 
「取り込む」アイコンをダブルク U ック 
します。 

TWAIN のダイア n グボックスが表示さ 
れます。 

3. TWAIN のダイア n グボックスで 
r ピテ''オキお T チお」ボタンをク U ックしま 
す。ビデオキャプチャーダイア□グボッ 
クスが表示されます。 

4. ビデオの入カソースを選択します。 

-ビデオカ;^ラ 
-ビデオテープ 
. レーザー ディスク 
-デジタルカ;^ラ 

日.ビデオのタイプを選択します。 

-オート‘‘‘‘通常はこれを選択します。自動でど®タイプか選択されます。 

-動画 
•静止画 
.画質レベル中 
-画質レベル高 

6. プレビューを選択します。 

. f ノクノク □表示で]秒間に4 フレーム ほど表示します。 

•カラ-カラーで2秒ごとにほぼ] フレーム 表示します。 
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メモ 


7. 画像ファイルのサイズを選択 
します。 

• 1280 X 960 (最高画質ですがコ 
ンピュータ上で®データ容量ち大さ 
<なります。） 

-750 X 562 
. 640 X 480 
. 320 X 240 

8. ビデオ機器の電源を入れてビデ 
才を再生させます。 

9. キャプチャーしたい画面が出た 
ら「一時停止」をク U ックしま 
す。 

TWAIN のダイア n グボックスの 
ビューアに画像が表示されます。 

10. 表示された画像をキャプチャー 
するとをは、 「0 K 」 をク U ック 
します。しないとをは、「一時 
停止」をク U ックしてビデオを 
再生します。 

11. 「終了」をク U ックするとビデ 
オキャプチャーダイア□グボック 
スは閉じます。 

1 2. Presto!™ PageManager を 
起動させキヤプチヤーした画像の 
サムネイルを確認します。 


♦詳し<は Presto!™ PageManager の取扱 
説明書をご覧<ださい。 
























































































14 章スキャナとして ffi う 


スキヤナとして巧う -7 
f Macintosh ⑩で TWAIN ドライバを使う 


♦ Macintosh ® でスキャニングずるには 

Macintosh ® からスキャニングするには TWAIN ドライバを使用しま 
す。 TWAIN 対応のアプ U ケーシヨン (Adobe Photoshop ® 等）から 
スキャニングを行います。ここでは Adobe Photoshop ® を例にして 
説明します。 

♦本機と Macintosh® が USB ケーブルで確実に接続されていることを確認して< 
ださい。 

1 . Macintosh ® を起動してアプ U ケーシヨンソフトを起動します。 

2. ADF か原稿台ガラスに原稿をセットします。 

3. ロアイル」メニューから r 読み込み」/ 「 TWAIN 機器の選択」 

[Brother MFL Pro ScanerJ を選択します。 

4. 再度ロアイル」メニューから r 読み込み」/ 「 TWAIN 機器からの入力」 
を選択します。 

5. Brother MFL Pro Scaner のスキャナウインドが表示されます。 

6. 必要に応じてスキャナウインド内の項目をセットします。 

7. r スタ-卜」をク U ックします。スキャニングが終了するとアプ U ケー 
シヨン上にイ y —ジが現れます。 



211 


直 Brother MFLPro Scanner 量 



♦スキヤナウインドでは 
1 U 下の環目び設定できまず。 

-解像度 
■色数 
-明るさ 
-コントラスト 
-スキおンェ U ア 
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14 章スキャナとして巧う 


スキヤナとして使ラ-8 
f スキヤナウインドの設定 


•イ メー ジ 
解像度《1 

スキャニング解像度は解像度ポップアップ;^ニューから選択します。より高解像度を選択 
すると時間はかかりますが精密なイ;^ージを取り込むことがでさます。 
f デルによって解像度は異なります。 

色数《2 

取り込む色数を設定します。 

「白黒」 . 線画およびテキスト®とき。 

「グレイ（誤差拡散ち式)」…写真を含む原稿で比較的階調がはっさりしている原稿®とさ。 

「25目階調グレイ」 . 写真を含む原稿で微妙な表現を要巧されるとき。 

「8ピッはラ-」 . 25目色®わ-で取り込みます。ビジネス文書等に最適です。 

「24ピッはラ-」…… ] 目77万色®巧-で取り込みます。「8ピッはラ-」 ® 約3倍®容量です。 


•スキヤンエリア 

読み込む範囲を設定します。ポップアップ;^ニューから選択することがでさます。 
また、任意®寸法を入力することち任意®範囲を指定することちできます。 


♦調整 

「巧/テンダ'スタイル」イ;^ージ®中で何を基準に取り込む®かを設定します。《 3 


「知覚的（画像)」 . 写真®よラなイ;^ージ®とさ。 

「彩度グラフィックス」 . はっきりしたイ;^ージで彩度を要巧されるとき。 

「相対的な色域を維持」……色と色®関係（対比）が重要なとき。 


「絶対的な色域を維持」‘ • •父/ホ'' 脱ラ-®よラな色そ®ち®が持つイージが重要なとき。 

スキヤナ用プ □ ファイル お使い®機種を選択してください。※ 4 

イメージ調整 

「明るさ」「コントラスト」を調整します。※5 

濃い原稿®ときは明るめに、ラすい原稿®ときは]:/卜刃卜を強くします。 
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1 Brother MFLPro Scanner i 


阻を度： 
を数： 


長さ： 
が立： 


1210 

1297 


100 X 100 dpi 
150 X 150 dpi 
• 200 X 200 dpi 
300 X 300 dpi 
400 X 400 dpi 
600 X 600 dpi 
1200 X 1200 dpi 
2400 X 2400 dpi 
4800 X 4800 dpi 
9600 X 9600 dpi 


O が 


Brother MFLPn 

, がザ 

賠ほ度：I 200 X 200 dpi ク 1 

を賴： 

ダ.レィ(誤き化な方す）こ 
みンの7 256階胁 "W [妻1 

枢：应贵芯 • ' r 

長さ：|297 1 

単位： .— い 

2,7- - 

調堅-, 

g ホスタム 「"ザ調ぉ 1 ' 

1 〇 ColorSync 

?ッむ，-ス，ィ A: 1か掛勺涵が)_ 

み冊 r の州：1 MFC-7400J ¢1 ’ 

□写臭原枯 II 

1巧亂因 1 1如が] にが卜 1 1 7 レな。 J 
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15 章メディアドライブを巧う 


£ メディアカードをか付けゾディアドライブとして使5 

♦ Windows ®98/98 SE/Me のみ 

本機ではコンピュータと接続することによって、 y ディアカードス 
n ットを外付け y ディアドライブとして使用することがでをます。 
y ディアカードス n ットはコンピュータに 「 U ムーバルディスク」と 
して認識され y ディアカードへのデータの読み込み、書を込みが巧 
能です。 

1 . y ディアカードを対応するス n ットに挿入します。 

2. お使いのコンピュータでタスクバーの r スタ-卜」メニューから 
「7□グラム」一ロクス T □-ラ」を選択して開をます。 

3. r リム-/ r 7ルテ''イスク」アイコンをダブルク U ックで開をます。 



4. 上記のよラにウインドウが開を、画面上に y ディアカードの 
フオルダとファイルが表示され、 y ディアカードにアクセスで 
をるよラになります。 
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♦本機をメディアドライブとしてご即用いただ 
<には Window ^ 環境で本機とコンピュータ 
を USB ケーブルで接続ずる必要びありまず。 
パラレ J 腿続、 Macintosh ® には対応してお 
りません。 

♦—般のメディアカードリーダーと同樣にご和 
用いただけまず。デジタルカメラ等で撮影し 
たイメージをお使いのコンピュータに取り込 
んで加工したり、保をずることびでをまず。 

♦本機のフォトメディアキヤプチヤー機能でお 
使いになれるメディアカードの詳細は 
MHA を参照して < ださい。 


メモ 


• PC 上か5データを書を込んだ場合、 
本機側のフオトメデイアキャプ 
チャー機能では4階層までしか読み 
込むことがでをません。 

本機の機能を利用してプ U ントずる 
ファイルを保存ずる場合は5階層政 
上のフオルダに保存しないでくださ 
い。 

♦カードか5のデータ読み込み中は絶 
巧にカードを损いたり、ケーブルを 
はずしたりしないで<ださい。 
データが破損ずるおそれがありまず。 

♦お使いになるアプリケーションソフ 
卜によってはカード上のファイルが 
読み込めない場合ちありまず。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

づリン喜ずる I 


フオトメディァ I 

キャブチ r 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 


プリンタ 

を使う 


1 
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16 章日常のお手入れ 

インクカートリッジの交換-1 
^インクカートリッジ交換の警告 

本機はインクカート U ッジのインク残量をインクドットカウンターに 
より自動的に検知し、残量がかなくなるとディスプレイに表示して、 
お知らせします。 

/ R ンクキ''レ K 

V I 力/ \、、 - ヲアケテ クタ、、 サイつ/" 

インクの残量警告 


•が•な•巧注が1も> • 
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一般的なご使用の場を、黒かイエ□一が1番早<な<なります。 
ただし印字内容にもよります。 


A 

[ >^ッセージび表示さ11广こ£) I 

インクカートリツジを 
交換してください 。 J 


メモ 


♦インクが残り少なくなると文字のカス 
レ等が発生しやずくなりまず。 

警告ランプが点滅を始めた5できるだ 
け早くカート IJ ッジを交換してくだ 
さい。 

♦ディスプレイにはどの色がなくなった 
か表示されまず。 



こんなとさは…… 

★お近くでインクカート U ツジが手に入らないときは巻末のオーダー 
シートをご利用 < ださい。 
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16 章日常のお手入れ 


インクカートリツジの交換-2 


1インク カー トリッジ交換のしかた 

インクが空になったとさはディスプレイに 
r イン外''レ7ラック」 r 力 / r づアケテクタ''サイ」と表示されます。 

手順 4 からスタートしてください。 

r 巧ナクインクキ''レ」表示のとをはインクカート U ッジボタンを押します。 

ィンクヵ-トリッジ 

で@を選択します。 

3.0 を押します。 

4-スキャナカバー UU —スボタンを押 
し、スキャナカバーを n ックする位置 
まで持ち上け未す。 

日-空になったインクカート U ッジを手 
前に引を、上に持ち上げ取り出します。 

6. 交換用のインクカート U ッジを袋 
から取り出し、カート U ッジの底から 
テープを はがします。 

7. カート U ッジをかし手前側に傾けて 
入れ、親指で n ックする位置までしっ 
かり押し込みます。※1 

8. スキャナカバーを静かに閉じます。 

9. ディスプレイに確認 y ッセージが表示 
されます。 

10. 間違いなければのを押します。 


2.インク〕ウカン 




フ''ラック1.ハイ2.イイエ 
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111 ク U —ニングが始まります。] 
色について約2分間行います。 

ク U —ニングが終了すると使用 
でをるよラになります。 


ク リ-ニングフ 、、ラック 


♦インクカートリッジび残りかな < なると、 
ディスプレイに 「巧がインが''レ」 と表示され 
まず。さらに使い続けるとディスプレイに 
r インクドレ」 と表示されまず。一度この表示に 
なるとインクカートリッジを交換しないと 
プ U ントや コピーび でさな<なりまず。 
デイスプレイの表示に従つて正しい順序で 
インクを交換して<ださい。 


♦手順4でプリンタへッドびカートリツジ交 
換位置まで移動しまず。 


1♦カートリツジホルダーの色に合わせてイ 
ンクカートリツジを取0付けまず。 

♦力ートリッジの取り付けについての詳細は 
■=» lc > を参照して < ださい。 



メモ 


♦ぶ、要なとをじ(外はインクカート IJ ッジ 
を交換しないでください。インク品質 
を損なラことがありまず。さ5に本機 
がカート IJ ッ ジの インク残量を把握で 
をな< な0まず。 

♦インクカート IJ ッジは開封後、6ヶ月 
政巧に使い切ってください。また、開 
封前の物は品質保証期限までにご使用 
<ださい。 

♦インクカート IJ ッジにインクを補充し 
ないでください。インクヘッドに障害 
を与える可能性がありまず。また、保 
証の対象外となりまず。 

♦新品のカートリッジに交換した場合は 
手順]日で交換した各色のインクドッ 
トカウンターを IJ セットしまず。ここ 
で「1」を押さないとインクの残量を 
正しく表示でをません。 

• r 巧ナクイン外=レ」といラ表示が出た5 
巻末のオーダーシートで新しいインク 
カート U ツジを注文しまず。 

♦ディスプレイにはどの色がなくなった 
か表示されまず。 
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16 章日常のお手入れ 

紙づまりについて 


原稿がつまったときは 


原稿がつまったとさは、ブヴーが鳴り、ディスプレイに下のよラな 
エラー y ッセージが表示されます。 

♦ ADF の入り□で原稿がつまったときは 

1 . 繰り込まれていない原稿を取ります。 


r 原稿がつまったとさ 


2. ADF カバーを開を、つまった原稿を左側に 
引を、取り除をます。 

3. ADF カバーを閉じ、广^を押します。 

♦ ADF 内で原稿がつまったとさは 

1 . ADF からつまっていない原稿を取り、原稿 
カパーを開をます。 

2. ADF を開を、つまった原稿をち側に引を出 
します。 

3. ADF を閉じ、を押します。 


ゲン]ウカクニン 


記録紙がつまったときは 


1 . 用紙カセットを引を抜を、つまった用紙を 
取り除をます。 

2. 本体内部でつまったとをは、左上にある青い 
UU —スボタンを押し、用紙を手前に引を抜 
をます。 

3. 用紙カセツトを元の位置にはめ込みます。 


r 記録紙がつまったとさ 


キ□クシツマリ 




メモ 



メモ 
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16 章日常のお手入れ 

本体の掃除 


原稿台ガラスのお手入れ 


•いつををれいな画質を得るために読取部の清掃を行ってくださ 
い。読取部がミちれていると、そのまま画質のミちれとなって送信やコ 
ピーされます。送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るとを 
には読取部を清掃してください。 

1 . 本機の電源コードを抜いて、原稿力 y く一を上げます。 

2. 柔らかい布に 0 A ク U —ナーを浸して、原稿台ガラスと原稿押さ 
え（白色のフイルム）ををれいにおさます。 

3. ADF を開をます。 

4.0 A ク U —ナーを浸した柔らかい布で白色の n —ラーと力 y くーガ 
ラスををれいに拭をます。 

曰. ADF を閉じ、原稿カバーを閉じます。 


原稿押さえ 


原す局台 
ガラス 



原稿カバ- 



メモ 


♦無水エタノール、 0 A ク IJ ーナー、 
メガネクリーナー、カセット用ヘッド 
クリーナー、 CD 用レンズクリーナー 
などをご使用ください。 


アルコールは ダメ 


操作パネルはアルコールを這した巧 
で絶対に拭かないでください。操作 
) くネルにひびが入るおそれがありま 
ず。 


キャビネット内部のお手入れ 


プラテン 


フラッ ト ケーブル 


用紙送り補助□ーラー 



上部のプラテンと 
用紙送り補助 n — 
ラーを乾いた柔ら 
かい布で軽く拭を 
ます。 

フラツトケーフル 
には絶対さわらな 
いで < ださい。 



用紙カセットを引を抜を、ピック 
アップ n —ラーを乾いた柔らかい 
布で軽くおをます。 


メモ 


ム 


警告 


巧部のお手入れをずるとをは、必ず 
電源コードをコンセントか6抜を 
取ってか6行ってください。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜_ 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

ープリントをずる I 


フ妄デ互 

キャブチャ| 


n ンピュ I 夕 
S 続ずる 
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17 章困ったときには 


こんなときには 


本機をご利用中に問題が発生した5、修理を依頼される前に 1 U 
下の項目をチェックしていただき、巧応ずる処置を巧つてくだ 
さい。それでも問題が解ミ夫しないときは 

フリーダイヤル 0120-143410 

へご連絡ください。 


設定したいがどこを読んだらいいかわからない。 . m=Mm 

ディスプレイにエラーが表示される。 . t 3 B 3 S ^ 

トラブルの原因がわからない。 . I dfeHA 

本機の詳しい仕様が知りたい。 . laEsg ^ 

用語がわからない。 . 13^1^ 


消耗品をミ主文したい。……巻末のオーダーシートをご利用ください。 
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本機や電話回線に異常があるとをにディスプレイに表示しまず。下記の処置を行ってもエ 
ラーが解決されないときは、フリーダイヤル01 20-1 43410へ確認してください。 


アイテサキカクニン 

巧手のファクスから切断されまし 
た。 

ちラー度、送信または受信を 
しまず。 

インクギレ 

インクびありません。 

インクカートリッジを交換 

しまず。13151^^ 

インクヲセットシテクダサイ 

インクカートリッジび正し<セッ 
卜されていません。 

インクカートリッジを正し 
<セットしなおしまず。 

ウォ-ミンク’アップ 

プリンタへッドの温度び低い。 

本機びウ ォーム アップずる 
までお待ち<ださい。 

カバ-才-プン 

スキャナカバーび完全に閉じてい 
ません。 

スキャナカバーを一度開け、 
閉め直しまず。 

カバ-ヲ7巧クタサイ 

機械内部で用紙等び詰まりました。 

スキャナカバーリリースポ 
タンを押し、スキャナカバー 
を開けまず。内部につまった 
用紙等を取り除を、スキャナ 
カバーを閉じまず。 

もし、エラーメッセージび消 
えないとさは、再度開閉しま 
ず。正常な日付けの表示にな 
らず、リセット不可能なとを 
は 「ソ 巧が こン XX 」び表示され 
まず。そのとをは、フリーダ 
イヤル 「日12日-14341日」 
へ連絡しまず。 

キ□クシカクニン 

記録紙びな < なつたか正し < セッ 
卜されていません。 

記録紙を補給して<ださい。 

キ□クシツ7リ 

本機内部で記録紙び詰まりました。 

つまった記録紙を取り除を 
記録紙を正し<セットし直 
して < ださい。 

ダン]ウ たクニン 

原稿送りび適正に巧ねれませんで 
した。 

ADF にセットした原稿の長さび 

9 日 cm 1 U 上ありました。 

r 紙詰まり」を参 
貝負して原稿を取り除をまず。 


ディスプレイ表示 


ニフー メ ツセーン 
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ディスプレイ表示 

原 因 

処 置 

スキヤナ-日ックカクニン 

スキヤナ□ックレ y て一び□ックさ 
れていまず。 

スキャナ□ックレバーを解 
除し「停止」ポタンを押しま 
ず。 

、ソウシン TS — 

回線が態び悪い可能性びありまず。 

かし時間びたってからもラ 
一度かけ直しまず。 

ノノ// ム ✓ 

ホ目手先びポーリングモードを設定 
していなかつた可能性びありまず。 

ホ目手先のポーリング設定を 
確認しまず。 

トウ□クサレテイ7セン 

登録されていない、ワンタッチダ 
イヤル、または短縮ダイヤルを選 
んだ可能性びありまず。 

ワンタッチダイヤル、または 
短縮ダイヤルを登録しまず。 

A ナシチュウ/オウトウナシ 

ホ目手び話し中または、応答びあり 
ません。 

かけた番号び正しいか調べ 
たのち、かけ直しまず。 

ファイルガアリ7セン 

力ード上に認識できるファイルび 
ありません。 

ファイル形式を確認して< 
ださい。 

新しいインクカートリッジ 
を注文しまず。 

巻末の才ーダーシートをご 
即用 < ださい。 

7モナクインクギレ 

インクびかな<なりました。 


力ードび正し<フォー マッ トされ 
ていません。 

カードを挿入し直して<だ 
さい。 

メディア巧- 

カードび正し<挿入されていない 
かカード内にデータびありません。 

カードを正し<挿入して< 
ださい。 

データの入ったカードをお 

使い < ださい 。 ISMEICA 


メモリーびいつぱいにな0ました。 

プリントして < ださし、。 

Islsb ^ 

メモリ-ダンカイ 


ファクス送信の場合、原稿を 
分けて送信して<ださい。 

コピーの場合、原稿を分けて 
コピーして < ださい。 

ヨウシカセットカクニン 

カセットカ y て一び開いているか、 
またはカセットび正し<挿入され 
ていません。 

カセットカバーをしっかり 
閉めて<ださい。または、用 
紙カセットをしっかり挿入 
しまず。 

シツオンヲサダテクダサイ 

室温び高ずぎまず。 

室温を下げて<ださい。 

シツオンヲ7巧クタサイ 

室温び低ずぎまず。 

室温を上げて<ださい。 
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本機をご使用中に起こる可能性のある問題の解決方法を説明していまず。何か問題が起 
こった6、関連ずる頂目を見つけて、適切な処理を行ってください。 


繼セットアップ 

本機びプリントをしなし、。 

本機の電源び入っていまずか。 

インクカートリッジは正し<取り付けられて 
いまずか。 

プリンタケーブルびをちんと接続されていま 
ずか。 

電源を入れると、本機び 
起動しかけてノイズを出 
して、停止ずる。 

スキャナ□ックを解除して<ださい。 

USB を標華搭載した 
PowerMacintosIf で 
MacOS 8.5 な上 
( MacOS 9 対腻に 
接続してご使用のちへ 

MFL - ProColor びセレク 
夕に現れない。 

プリンタに電源び入っているか確認して < だ 
さい。 

US 巨インターフェースび正し<接続されてい 
るか確認して < ださい。 

プリンタドライバび正し<インストールされ 
ているか5き認して < ださい。 

使用しているアプリケー 
シヨンから印刷でをない。 

供給されているマッキントッシュのプリンタ 
ドライバびシステムフオルタ''に正し<インストール 
されているか、セレクタで選択されているか 
を5き認して < ださい。 

スキヤン 

スキヤン中に twain エ 
ラーび表示される。 

Brother TWAIN ドライバび選択されている 
ことを5き認して < ださい。 
Presto!™PageManager で「フアイル/ 
TWAIN 対応機器の選択」の選択をして、ブラ 
ザー TWAIN ドライバを選択し、「選択」をク 
リックして<ださい。 

ビデオ 

-ピテ''才：北"-丰-ヲオス"と 
デイスプレイに表示され 
ない。 

本機の RCA ピンジャックにビデオケーブルび 
接続されていることを確認して<ださい。 

ビデオ機器び信号を送信しているか確認して 
<ださい。（電源び入っていて、正しい設定に 
なっていまずか。） 


Q&A 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
する 


ビデオ 

すント羣る I 


フォトメディァ I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
這続ずる 


プ U ンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使ラ 
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用語集 
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頂目 

問題 処置 


「 LPTl :への書き込みエ本機の電源は入っていまずか。プリンタケー 
ラー」か「巨 RMFC :へブルをコンピュータに直接接続していまず 
の書き込みエラー」といか？プリンタケーブルは他の周辺機器 ( Zip ド 
ラエラーメッセージび表ライブ、が付 CD - ROM 、 スイッチボックス等 
示される。 ） を経由して接続しないで<ださい。 

本機びエラーメッセージを表示していません 
か。 

パラレルポートに接続して使用ずる他のデバ 
イスドライバびコンピュータ起動時に自動で 


「 MFC 接続ェラ-」か号产 JJSn 紀就5鸟气总产ロドフ 
「 MFC はビジ-が態で結ゴ货声-廷フィ清て^ド方 
ず。」とぃぅェラ-メッ雨户なりそなり气产烹チェ/ク。してぐミミ 
セ-ジび表示される。與吵ご咒フゴルち就 d % 班\マ 

ントわとスタートアップクループなと） 
コンピュータの製造元に、コンピュータの 
巨 IOS のパラレルポート設定び、双方向通信機 
器に対応しているか確認して<ださい。 

(パラレルポートモードー ECP ) 

ソフトウェア 

「2へ"-'/」プリントびラアプリケーションソフトの用紙設定とプリン 
ま<プリントできない。タドライバの設定を5き認して<ださい。 


アドビ•イラストレー プリント解像度を低 < 設定してみて < ださ 

夕一をご使用時にラま < し、。 

プリントでをないとを。 


プリントされた画像に規プリンタドライバの r 印刷品質/カラ-」タブ内 
則的に横搞（バンディンの設定で r 双方向印刷」を解除してみて<だ 
グ）び現れる。 さい。 


ATM フオント使用時に WindowsSS . または98をご使用の場合は、 

—部の文宇び消えたり同 「スタ-リメニューからプリンタ / MFC 9200 ^ 
じ場所に重なって印刷さ選択し、プ□パティを開きまず。詳細タブの 
れるとき。 中よりスプール設定を開を、スプールデータ 

形式を 「 RAW 」 に設定してみて<ださい。 


「ペイントブラシ」を使用ディスプレイを256色に設定してみて<ださ 
してプリントでをないとし、。 

を。 


マイク□ソフト「 I クおレ」 プリンタドライバの設定で「印刷品質/カラ-」 
もし<は 「 A つ-がインりをタブより「印刷文書」の設定を「写真」にし 
ご使用中にオブジェクトてみて<ださい。 

に設定した八ッチパター 
ンびラま < プリントでを 
ないとを。 


プリント速度び極端に遅プリンタドライバの設定で「印刷品質/カラ-」 
いとを。 タブより「印刷で書」の設定を「自動切換」に 

してみて < ださい。 
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ソフトウェア 

r 画質強調」びうま<働か 
ないとを。 

プリントずるデータびフルカラーでない可能 
性びありまず。フルカラー 1 U がでは r 画質強 
調」は機能しません。この機能をご和用にな 
るにはかな<とも24ピットカラ- 1 U 上をご使用< 
ださい。 


文きび黒<化けたり、水 
平方向に線び入ったり、 
文字の上下び欠けてプリ 
ントされてしまラとを。 

コピーをして問題びなければ、ケーブルの接 
続に問題びありまず。接続ケーブル、または 
電話線コードを確認して<ださい。 

それでちち?決でをないとさは 

フリーダイヤル日12日-14341日にご連絡< 

ださい 


ぺージの中巧上端にイン 
クのシ=び付着ずる。 

巧紙厚調整レパーを調節ずる。 


プリントした画像び明る 
ずざる、または暗ずぎる 
とを。 

インクカートリッジび新しいものかどラか確 
認して < ださい。 

力ートリッジは製造後2年間は有効にご即用 
いただけまずび、それ 1 U 上経逼したものはイ 
ンクび凝固している可能性びありまず。 

外装箱に有効期限び印宇されていまずのでご 
確認<ださい。期限切れの場合は新しいカー 
トリッジをご使用<ださい。 



普通紙をお使いの場合は、当社推奨紙をご和 
用いただ < と解決ずる場合もありまず。 

プリントクオリティ 


本機の使用環境温度内でご即用 < ださい。 





インクびにじむとを。 

普通紙をお使いの場合は、当社推奨紙をご和 
用いただ < と解決ずる場合もありまず。 


印字面に白い筋びはいる 
とを。 

へッドクリーニングを巧って<ださい。 


最終ぺージびちれる。ま 
たは用紙の裏側びちれる 
とを。 

プラテン□—ラー、給紙□—ラーび巧れてい 
ないか確認して<ださい。軽いちれの場合は 
使用中にだんだんラず<なってをまずび、堅 
<絞った巧で□—ラーを 
清掃しまず。■ゴ 


垂直方向に黒い筋び入る 
とを。 

送信相手先の読み取り装置にちれびある場合 
に起こりまず。違ラホ目手先に送信を依頼して 
全<同じが態び起こらなければ（黒線の現れ 
る場所の違いも確認しまず。）最初の送信先に 
依頼して問題を解決してもらって<ださい。 


カラーで受信したはずの 
ファクスびモノク□でし 
かプリントされない。 

カラー用の力ートリッジを交換しまず。（力 
ラーインクカートリッジび空かほとんど空で 
ある可能性びありまず。 i=»aisV 
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ずる 
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故障かな？と思ったら 


こんなとをは 


原稿び繰り込まれて 
いかない。 

( ADF 使用時） 


原稿び斜めになつて 
しまラ。 

( ADF 使用時） 


スター トポタンを押 
しても送信または受 
信しない。 


送信後、受信側から 
画像び乱れていると 
連絡びあった。 


送信後、受信側から 
受信したファクスに 
縦の線び入っている 
という連絡びあった。 


ここをチてック 


原稿の先び軽< あたるまで差し 
込んでいまずか。 

ADF カバーは確実に閉まって 
いまずか。 

原稿び厚ずぎたり、薄ずぎたり 
してし > ませんか。 

原稿びおれ®びったり、力ール 
していた0、しねになっていま 
せんか。 

原稿びかさずぎませんか。 

原稿挿入口に破れた原稿などび 
つまっていませんか。 

原稿ガイドを原稿に合わせてい 
まずか。 

原稿挿入口に破れた原稿などび 
つまっていませんか。 

原稿び正し<セットされていな 
いのに送信しよラとしていませ 
んか。 

が付の電話機び通話中ではあり 
ませんか。 

回線種別は正し<設定されてい 
まずか。 

ターミナルアダプタは正し<設 
定されていまずか。 （ ISDN 回線 
の場合)_ 

をれいに コピーび とれまず び。 

ホ目手先に異常びありませんか。 

画質モードは適切でずか。 

キャッチホンび途中で入ってい 
ませんか。 

並列接続された別の電話機の受 
話器を上ばていませんか。 

本機の読み取り部分び巧れてい 
るか、ちし<は受信側のプリン 
夕のへッドび巧れている可能性 
びありまず。 


原稿を一度取り出し、もう一度しつ 
かり挿入しまず。 

ADF カバーをもラー度閉じ直しま 
ず。 

ずる厚さの用紙を使用しまず。 


原稿台ガラスからファクスやコピー 
をしまず。 


カバーを開け、詰まっている原稿を 
取り除をまず。 

しっかり用紙ガイドを原稿に合わせ 
まず。 

カバーを開け、詰まっている原稿を 
取り除きまず。_ 

原稿をちラー度取り出し、セットし 
直しまず。 

外付電話の受話器を確認して <ださ 
い。 

回線種別を確認しまず 。 maam 

ターミナルアダプタの設定を確認し 
まず。 

コピーに 異常びあるとをは読取部の 
ミ幫最をして < ださい。 

別のフアクスからホ目手先に送信して 
みまず。 

画質を変更して送信しまず。 

キャッチホンを解除してもらいま 
ず。 

極力並列接続はしないよラにしま 
ず。 

読みとり部の清掃を巧って送信しま 
ず。それでち症がび変わらなけれ 
ば、巧手のファクスのが態を調べて 
ちらいまず。 
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こんなときは ここをチェック 巧処方法 



リモート起動でをな 
い。 

リモート起動の設定は roN 」 
になっていまずか。 

リモート起動設定を 「 ON 」 にしま 
ず。 



リモート起動番号を正し<ダイ 
ヤルしましたか。 

リモート起動番号を正し<設定しま 
ず。 

受 


メモリーびいっぱいになってい 
ませんか。 

メモリー内のジョブを5き認し、プリ 
ントアウトしまず。■ゴ■巧 

信 

受信しても、用紙び 
出てこない。 

用紙は正し<セットされていま 
ずか。 

用紙を正し<セツトしまず。 



用紙びつまっていませんか。 

本機内部を確認しまず。 



用紙びな<なっていませんか。 

カセツトを確認しまず。 



スキャナカバーは確実に閉まっ 
ていまずか。 

スキャナカバーリリースポタンを押 
し、もラ1度閉め直しまず。 



インクの残量は充分でずか。 

ディスプレイを5き認しまず。 

プ 

U 

ン 

卜 

プリントぺージの端 
や中央びかずむ。 

本機び平らで、水平な場所に置 
かれているか確認して<ださ 
し、。問題び改善されない場合は、 
操作パネル上のカートリッジ 
キーを押してへッドクリーニン 
グを数回しまず。もラ1度プリ 
ントし直しても、印刷の質びよ 
<ならない場合は、インクカー 
トリ ッジを交換して < ださい。 

インクカート U ツジを交換してちま 
だプリントの質に問題びある場合、 

フリーダイヤル日12日-143410 
にご連絡 < ださい。 


プリントの質び悪い。 

操作パネル上の「インクカ-トリが'」ポ 
タンを押してへッドクリーニン 
グを数回しまず。 

それでち改善されない場合は、イン 
クカートリツジを新しい物と交換し 
て < ださい。 


電話を受けてち FAX 
本機のベルび鳴らな 

電話回線び接続されているか確 
認しまず。 

しっかり本機に接続しまず。 

1 

し、。（電話をかけた側 
は、ずっと呼び出し 
続けている） 

電源び入っているか確認しま 
ず。 

電源コードを接続しまず。 

S 

D 

TA の設定を確認して<ださい。 

何も接続していない空アナ□グボー 
卜は r 使用しない」に設定して<だ 
さい。 

N 

回 

線 


契約回線番号およびダイヤルイ 
ン番号、 i - ナンパー情報は正し< 
入力されているか確認して < だ 
さい。 

それでもラま<いかないときは、最 
寄りの NTT におたずね<ださい。 


1〜2回おさにしか 
本機び接続されてい 
るアナ□グポートに、 
着信しない。 

r 着信優先」または r 応答平均化」 
を使用ずる設定の場合、！〜2 
回おさにしか着信でをません。 

r 着信優先」または r 応答平均化」 

を解除しまず。 


* ター S ナルアダプタの設定頂目の名称は、お使いの機器の製造乂一力一、機種によって 
異なりまず。 
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電話をかけた側で、 
「あなたと通信でをる 
機器は接続されてい 
ないか、故障してい 
まず*一」とメッセー 
ジび聞こえてつなび 
らない。（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴 

本機を接続しているアナ□グ 
ポートの設定内容を確認しま 
ず。 

契約回線番号のアナ□グポートに本 
機を接続している場合 
•サブアドレスなし着信は r 着信ず 
る」に設定して<ださい。 

- HLC 設定は 「 HLC 設定しない」 

に設定して < ださい。 

•識別着信は「識別着信しない」に 
設定して < ださい。 

らない） 


ダイヤルイン番号または i - ナンバー 
情報のアナ□グポートに本機を接続 
している場合 

-ダイヤルイン番号または i - ナン 
バー情報を登録して<ださい。 
•サブアドレスなし着信は r 着信ず 
る」に設定して<ださい。 

- HLC 設定は 「 HLC 設定しない」 

に設定して < ださい。 

•識別着信は「識別着信しない」に 
設定して < ださい。 


ター=ナルアダプタの自己診断 
モードでに DN 回線のが況を確 
認しまず。 

異常びあった場合は NTT 故障係 
(113) へご連絡<ださい。 

契約回線番号のアナ 
□グポートに電話び 
かかつてをたのに、 
ダイヤルイン追加番 
号のアナ□グポート 
に接続した機器の呼 
出べルも一緒に鳴る。 

ダイヤルイン番号または i - ナン 
バー情報のアナ□グポートはグ 
□ーバル着信を確認しまず。 

ダイヤルイン番号または i - ナンバー 
情報のアナ□グポートはグ□ーバル 
着信「しない」に設定して<ださ 
い。 

特定の相手と FAX 
通信でをない。 

別のファクスから送信して、ラ 
ま<い<かどラか確認して<だ 
さい。 

それでちラま<いかないとさは、 
フリ-ダイヤル日12日-14341日 
へご連絡 < ださい。 

FAX 送受信びできな 
し、。（電話はかけるこ 
とち、受けることち 
でさる） 

ター=ナルアダプタの自己診断 
モードでに DN 回線のが況を確 
認しまず。異常びあった場合は 
NTT 故障係 (113) へご連絡< 
ださい。 

回線に異常びなければ、 

フリ-ダイヤル日12日-14341日 
へご連絡 < ださい。 

電源び入らない。 

電源コードは確実に差し込まれ 
ていまずか。 

電源コードを確実に差し込みまず。 


* ター s ナルアダプタの設定頂目の名称は、お使いの機器の製造乂一力一、機種によって 
異なりまず。 


* —— S D N 目 j 


その他 
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規格 


国際 エネルギースター プ□グラム 


こ®制度は、地球規模®問題である省エネルギー巧策に積極的に取り組むた 
めに、エネルギー消費®かない効率的な製品を、開発•普及させることを目 
的としています。 

当社は国際エネルギースタープ□グラム®参加事業者として、本製品が国際 
エネルギースタープ□グラム®対象製品に関する基準を満たしていると判 
断します。 



VCCI 規格 


こ®装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) ® 基準に基づ< 
クラス目情報技術装置です。こ®装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、こ®装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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主な仕様 


♦ファクシ5リ 


互換性 

ITU-T グルー プ 3( G 3) 

圧縮方式 

M H/M R/M MR / JBIG/JPEG 

通信速度 

14400/12 日日日/ 96 日日/ 72 日日/ 48 日日/ 24 日日 bps 
(自動 フォー ルバッグ付き） 

原稿サイズ幅 

最大： 216 mm ( ADF 、 原稿台ガラス） 

最小；1 48 mm ( ADF ) 

原稿サイズ長さ 

最大： 356 mm ( ADF )、297 mm (原稿台ガラス） 

最小；1 27 mm ( ADF ) 

有効読取幅 

208 mm 

用紙カセット 

25日枚 （64 g / m 2) 

用紙サイズ 

A 4 ( 幅21 Ommx 長さ 297 mm ) 

電送時間 

約5秒^ 

中間調伝送 

256階調 

LCD 表示 

16衍 

読取り方式 

CCD による平面走査 

走査線密度 

き： 8ドット /mm 
副走査： 3.85 本（標準） 

7.7 本（ファイン/写真） 

15.4 本 （ S . ファイン/写真） 

ポー U ングタイプ 

スタンダード/機密 

適用回線 

一般電話回線 


*1 A 4 判700字程度の原稿を標準的画質 （8 X 3.85 本/ mm )、 高速ちードで送ったとさの速さ 
です。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれておりません。 

なお、実隙の電送時間は原稿の内容および回線状況により異なります。 

♦プリンタ 


対応コンピュータ 

対応コンピユータ： PC/AT 互換機、 Apple 社製 

Macintosh の USB ボート 搭載機 

対応 0 S 

対応 OS : Winclows @95/98/98 SE / Me / 
2000 Professional / NT ^ Workstation 4.0 

Mac OS 8.5, 8.5.1 、 8. S 、9 .日、 9.0.4 

オン ター フ I ース 

IEEE 1284 準拠パラレルインターフェース 
または USB 

プ U ンタ乂モ U — 

8 MB (最大75日ぺージ） 

プリント方式 

インクジェット 

プリント解像度 

1200 X 1200 dpi 

プ U ント速度 

カラー12枚/分モノク □ 14枚/分 （ A 4) 
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♦電源と巧用環境 


使用環境 

温度：1日〜35で、湿度： 2日〜80% (結露なきこと） 

電源 

AC1 日日V ±1日V 5日/6日 Hz 

消費電力 

待機時約 15 W1U 下 
ピーク時約5日 W1U 下 

稼働音 

待機時： 35clBAlU 下 
動作時； 48clBAlU 下 

がお寸法 

492 (横幅） X481 (奥行き） X 372 (高さ） mm 
(突起部を除 <) 

質量 

約 1 7kg 


のご 
前使 
に用 
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索引 


起動番号 . 

機能案内 U スト ........ 

機能ボタン . 

機密ポー1」ング受信. 
機密ポー1」ング送信. 
キぉ U アシート ........ 

記録紙 

規格 . 

セット . 

つま0 . 

グループダイヤル 

且 fee. 


原稿 

サイブ . 

セット . 

ま意 . 

つま0 . 

読み取り範囲 . 

原稿ガイド . 

原稿台ガラス . 

コピー 

明るさ . 

ADF . 

拡大/縮ルコピーする . 

US . 

原稿台ガラス . 

原稿タイプ . 

写真をコピーする . 

スタック . 

ソート . 

はがさコピーする . 

ポスター . 

2 inl . 

4 inl . 

コピーボタン . 

コントラスト 

] ピー . 

ビデオプ U ント . 

フォトメデイアキおプチお一 
コンパクトフラッシュカード ....... 

コンピュータ . 

環境 . 

mm . 

Mac . 


圓あ 

アース線 . 

RCA . 

ISDN . 

ECM 通信 . 

インクカート U ッジ 

取0為共 !!!!!!!I 

印刷の明るさ 

つピー . 

ビデオプ U ント 
フォトメディアキおプチお一 

印刷可能範囲 . 

インス!ル . 

スキおナドライバ . 

プ U ンタドライバ . 

Prest 曰! TMPageManager ... 

インデックスプ U ント . 

ADF . 

NTSC 方式 . 

MFL-ProJ . 

エネルギースタープ□グラム ....... 

エラー解除 . 

エラーメッセージ . 

オプションボタン 

] ピー . 

ビデオプ U ント . 

フォトメディアキおプチお一 

画か 

海外送信 . 

解除 

タイマー送信 . 

ポー U ング通信 . 

@線種別設定 . 

拡大/縮ルボタン . 

画暂 

画質を選択する . 

] ヒー . 

ビデオプ U ント . 

フォトメディアキおプチお一 

ぺージごと . 

画質モード . 

紙ゴまり 

記録紙つまり ........ 

原稿つま0 . 

キータッチ音量の調整 
規格 . 


7 12 3 12 


7 0 


8 8 4 


751 己己 132112己3 
- 2 5 5 44426424 
2 " " " " : 〇1 


1に！^ 11^1244己4332 


-日日！— C _— _— _— _ 


88295795 
1242斗447 


9 0 16 
: 2 2 4 


9 

引 
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1己1711123790己66 91己 
12 4 "己己己’ II ’ I 


73217322 023 

11222 111 


7 9 9 12 
6 6 61 


715797 

512355 
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接続 

アース線 . 

3極-2極アダプタ . 

外付 B 話機 . 

電源コード . 

電話機コード . 

=化中 

己 >0と 

海外送信モード . 

翻番号 . 

歸高濃胃 . 

時刻指定ポー U ンヴ . 

謝* . 

送付書のコメント . 

タイマーポー U ング受信 . 

通信管理レポートのプ U ント間隔 

ファクス転送 . 

ぺージごとの画暂 . 

ポー U ング受信 . 

ポー U ング送信 . 

U モート起動 . 

U モコンアクセス . 

設定内容 U スト . 

セツトでさる記録紙枚数 . 

セツトホタン . 

操作パネル . 

送信 

ADF . 

減送信 . 

画質 . 

原稿台ガラス . 

輔再送信 . 

輔送信 . 

手動送信 . 

順;欠同報送信 . 

タイマー送信 . 

取りまとめ送信 . 

濃胃 . 

ポー U ング送信 . 

U アルタイム送信 . 

送信可能な原稿サイブ . 

送信^断 . 

送付書 

コメントの登録 . 

送信設定 . 

プ U ントサンプル . 

双方向印字 . 

ソートコピー . 

外付電話機 

mm . 

ファクス受信 . 


画さ 

再ダイヤル 

g 動 . 

手動 . 

再ダイヤル/ポーブボタン 
時刻 

且 fee. 


自動再ダイヤル. 
シフトボタン ..... 
写真プ U ント ..... 

縮ル受信 . 

縮ル率の設定… 
受戶 

縮ル受信… 
外出化で ..... 


ポー U ング . 

メモ U — . 

受信のしかた . 

受信モード 

FAX 専用モード ....... 

外付留守電モード…. 

電話モード . 

手動送信 . 

順綱報送信 . 

仕様 

電源と使用環境 ........ 

ファクシ . 

プ U ンタ . 

fo / J お1己. . 

推奨紙 . 

スキおナ 

画質 . 

カスタム . 

カラータイプ . 

サイブ . 

調整 . 

ビデオキおプチお一 

用祇 . 

スキおナ□ック . 

スタートボタン . 

スタックコピー . 

八巳一力一曰里の言丸占…. 

スマートメディア . 

清掃 

キおビネット . 

原稿台ガラス . 

日冗耳又音& . 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すント享る j 


フ S メディァ I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


9 9 9 9 9 


771333397931712621 

676866898588790 


己77己呂己己己991171己 
26己244466668644 


J まった HS 
こきに狀 


66680 17 
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柳が一 


7881397 
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935395 
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TWAIN ドライバ . 
プ U ンタドライバ 


■な 

濃度 

コピー 

送信…. 


画は 

はがさコピー . 

発信元データ 

消^ . 

登録 . 

変更 . 

パラレルケーブル . 

左矢印ボタン . 

曰付 

登録 . 

ビデオプ . 

画像の取り込み . 

mm . 

画質 . 

画像タイプ . 

設定/変更 . 

プ U ントサイブ . 

ファクス受信モード . 

ファクス出力 . 

ファクス転送機能 . 

ファクス転送番号の登録 . 

ファクスを受信する . 

ファクスを送信する . 

フオトメディアキおプチお一 . 

プッシュ (PB) 回線 . 

プ U ンタケーブル . 

プ U ンタドライバのインスI-ール 

Mac OS. 

Windows® 2000 Professional 

Windows® 95. 

Windows® 98/98SE 
Windows NT^ 4.0...... 

Windows® Me. 


索引 


ソフトウエア 

インス I -ール . 

MFL-ProJ. 

Prest 曰 ! TMPageManager 


画た 


タイマー送信 

解除 . 

予約 . 

ダイヤル 

グループ . 

再ダイヤル . 

ダイヤルボタンでダイヤルする ....... 

短縮ダイヤルでダイヤルする . 

電話帳でダイヤルする . 

ワンタッチダイヤルでダイヤルする 

ダイヤル回線 . 

ダイヤル U スト . 

縦量線調整 . 

短縮ダイヤル 

送信 . 

登録 . 

頸 . 

単色]ピー . 

着信べル@数の設定 . 

中断 

] ピー . 

送信 . 

通信管理レポート . 

通信待5確認 . 

DP0F . 

停止ボタン . 

ディスプレイ . 

手差しス□ット . 

テストプ U ント . 

デュアルアクセス . 

電聽」ート . 

転送番号の登録 . 

電話回線の調べかた . 

電話機コンセン T ’ co ’ 是才式 ii ’ o し’岸’^^^^^^^ 

電話帳/短縮ボタン . 

電話帳の使いかた . 

電話帳 U スト . 

電話呼び出し機能 . 

時計セット . 


8 7 8 9 2 
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7 8 9053951977559, 
11 1222127888222, 
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圓ら_ 

u アルタイム送信 . 

U モート起動設定のしかた 
U モコンアクセス 

機能 . 

コードの設定 . 

コマンド . 

操作例 . 

留守番電話機の設定 . 

レポート / U ストの種類…. 

圓わ_ 

ワンタッチダイヤ;^レ 

ダイヤルのしかた ........ 

且 fee. 


U スト . 

ワンタッチボタン . 

- ADF. 

•DPI. 

- DPOF. 

.ECM 通信 . 

.FAX 受信モード . 

- ISDN. 

‘ Mac. 

- Mac OS. 

.MFL-ProJ. 

- NTSC 方式 . 

. OCR 機能 . 

• PB. 

- Prest 曰! TMpageManager， 

- RAM. 

- RCA. 

.TWAIN. 

• USB ケーブル . 

- VCCI. 

- Windows® 2000 Professional 

• Windows® 95. 

• Windows® 98/98SE, 

• Windows® Me. 

- Windows NT^4.0 .…… 


プ U ント 

画暂 . 

記録紙の種類 . 

送付* . 

ドライバ . 

ビデオプ U ント . 

レポート / U スト . 

Prest 曰 ! TMPageManager 

インス I -ール . 

OCR 機能 . 

コンピュータ環境 . 

=化ク 

□又た . 

TWAIN ドライバ . 

ビデオキおプチお . 

プレスキおン . 

ページごとの画質モードの設定. 

へッドク U —ニング . 

ベル音量の言姑 . 

ポー U ング通信 

解除 . 

ポー U ング受信 . 

ポー U ング送信 . 

ホワイトバランス . 

圓ま _ 

マッキントッシュ 

インス I -ール . 

MFL-ProJ . 

プ U ンタドライバのインス I ib 
マルチファンクシヨンセンター， 

ち矢印ボタン . 

メディアカード . 

メディアドライブ . 

メモ U ケンカイ . 

メモ U —受信 

削除 . 

=化中 

□乂 AtL . 

プ U ント . 

メモ U 使用状況 U スト . 

メモ U 化行受信 . 

メモ U —に入ったファクス出力， 

文字入力 . 

モノク□コピーボタン . 

圓や _ 

USB ケーブル . 

用紙カセット . 

読取部の清掃 . 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すント羣る j 


フ S メディァ I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 


圣ャナ 
を使う 


曰常の 

ぉ手入れ 


J まった HS 
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圓あ 

♦ RCA 

端子ケーブル。一般才一Xィオで使用されて 
いる映像と音声の接続用端子です。本機では、 
映像入力端子（ビデオキおプチお一）として 
使用しています。 

♦に DN 

NTT が行っている電話線のサービスです。デ 
ジタルの回線で 1 回線でコンピュータと電話 
など 1 度に2回線分使ラことができます。 

♦アイコン 

画面上で、ファイルやフオルダプ□グラムな 
どを示す絵文字です。 

♦アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触っ 
て操作するソフトウェアです。 

♦ ECM 通信 _ 

Error Correction Mode の略。通信中雑音な 
どにより送信データが影響を受けても、自動 
的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の 
乱れのない通信を行います。 

♦インクジェット 

専用のインクを印刷へッドのノブルから用紙 
に吹さ付けて印字する方式です。 

♦インターフェース 

PC と周辺装置のように、機能や条件の違うも 
のの間で、データをやりとりするための八一 
ドウェアまたはソフトウェアです。 

参ウィザード 

Wind 日 ws95/98/Me などで、設定作業を半 
自動化してくれる機能です。 

♦ Winclows®NT 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0S で 
す。 

♦ Winclows ®95/98 /Me 

Micros 日 ft 社が開発した OS で、それぞれ目己 
年、目8年、日日年（二 Millennium edition) 
に発売されました。 

♦ ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を 
一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本 
機に送ります。 


♦ NTSC 方式 

日本やア;^リカ® TV やビデオに使われ 
ているカラーち式。ヨー □ ッパでは PAL 
方式を使っています。 

♦ MFL-ProJ 

本機に付属されているソフトウェア。プ U ン 
タドライバやスキぉナ機能などをもっていま 
す。 

♦ LCD 

液晶表示管です。本機ではディスプレイとし 
て使用します。 

♦ 0 S 

Operating System (オペレーテイングシス 
テム）の略で、コンピュータの基本ソフトウェ 
ア群です。 

♦ OCR 機能 

画像ファイルをテキストファイルに変撰する 
機能です。 

参 Automatic E-mail Printing 

E メールを自動的にプ U ントしたり、定期的 
に新着メールを確認するソフトウェアです。 

♦オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更 
でさる機能です。 


■か 

•回線種別 

電話に使われているダイヤ U ングの方法で 
す。発生したパルスを数えて検出するパルス 
式と、周波数を検出して判別するトーン式が 
态ります。 

♦画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整してより鮮や 
かにプ U ントする機能です。 

参機をボーリ V パ 

受信側のファクス操作で暗罰番号を入れ送信 
側のファクスにセットしてある原稿を暗罰番 
号がをっているときにだけ自動的に送信させ 
る機能です。 

♦キヤリアシート 

記録紙を本機にセットする際、サイブ別に正 
しい向さにセツトするためのシートです。 

参原稿台ガラス 

コピーやファクスのとき原稿を置くところで 
原稿を読み取ります。 
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• TWAIN 

Technology Without Any Interested 
Name の略でイメージスキぉナなどの画像入 
力装置用プ〇トコルです。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ （2 .己4巳 m) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、解像 
度をおします。 

• DPOF 

Digital Print Order Format の略でデジタ 
ルカメラの写真印刷を自動化するための統一 
規格です。 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮ルし、 1 枚の用紙にコピーする 
機能です。 

♦デバイス 

八ードディスクやプ U ンタのよラな、コン 
ピュータで使用される八ードウエアのことで 
す。 

♦デュアルアクセス 

1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処 
理できることです。 

♦電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモ U — に貯えられる 
と、外出化の電話に知らせる機能です。 

♦取りまとめ送信 

メモ U —に貯えられているタイマー送信用の 
データを、同一の相手ごとにまとめてタイ 
マーで指定された時間に送信する機能です。 


画は 


参八ーフトーンパターン 

色を表現するインクの様相で、本機ではより 
なめらかに見せるフオトとよりシおープに見 
せるクラスタから選択でさます。 

♦パラレルプリンタケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで同時 


ホス 

堡韦 

ごナ 


に数ビットまとめてデータを送ることができ^ 


ます。コンピュータと本機を接続します。 

► PC 

Pers 曰 nal Computer （ノ它ーソナ J レコン 
ピュータ）の略で、個人仕様の一般的なコン 
ピュータです。 



♦公衆回線 

一般の電話回線です。 

参コンパクトフラッシュ TM 

Scan Disk 社が開発した Flash ATA Card 
互撰のコンパクトな記憶メモ U —カード。 
多くのデジタルカメラで使用されます。 


■さ 

♦サムネイル 

ファイルの内容を表示したラベルのことで 
す。 

♦ 3極一 2極変換アダプタ 

電源 コー ドで アース 線つき （3 極 コード） の 
ものを2極のコンセントに差し込むときに使 
ラアダプタです。 

•順次同誠信 

同じ原稿を複数の送信化を設定して 1 度に送 
信させる機能です。 

♦親切巧伊 

ファクスを着信したときに間違えて外付電話 
を取ってしまったときでも自動的に本機が 
ファクス受信を行ラ機能です。 

♦スキヤン E メー J レ 

専用キーを押すだけで読みとって原稿を自動 
的に E メールに添付する機能です。 

♦スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場をに、 1 
枚目を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のよラ 
にコピーしてい < ことです。 

♦スマートメディア™ 

切手大のル型メモ U —カード。多くのデジタ 
ルカメラで使用されます。 

参ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場をに、原 
稿 1 部すベてコピーした後、再度 1 ぺージ目 
からコピーし、希望部数分コピーしていくこ 
とです。 


■た 

♦タスクバー 

画面の上にあるプ□グラムの起動やフオルダ 
の表示のためのボタンを配置してある場所の 
ことです。 


ご使用 
の前に 


準備を 

しましょラ 


ファクスを 

ずる 


レポ-卜- 

リを 


n ピ—を 
ずる 


ビデオ 

すント羣る j 


フ S メディァ I 

キャブチャ— 


n ンピュ I 夕 
と讓ずる 


プリンタ 
を使う 
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用語集 


• PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM .PC/AT) の互撰パソコンに付いた名称 
です。日本では DOS/V パソコンとも言われま 
す。 

♦ビデオキャプチャー 

ビデオ機器で再生した映像を本機に撮り込 
み、コンピュータ上の画像ファイルに変撰し 
たり、そのままプ U ントしたりできる機能で 
す。 

♦ファクス転送 

ファクスメツセージがメモ U — に貯えられる 
と、外出化のファクスに転送させる機能です。 

• 4 inl 

4枚の原稿を縮ルし、 1 枚の用紙にコピーする 
機能です。 

♦フォトメディアキャプチャー 

メディアカードなどに保存されている画像を 
データとして取り込み、本機から直接プ U ン 
卜でさる機能です。 

♦プリンタケーブル 

本機とコンピュータを接続するケーブル 
です。 

♦プリンタドライバ 

アプ U ケーシヨンソフトウェアのコマンドを 
プ U ンタで使用されるコマンドに変撰するソ 
フトウェアです。 

参 Presto !™ PageManager 

書類や写真のスキぉン、シェア、分類などの 
操作がでさるソフトウェアです。 

♦ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスに 
セツトしてある原稿を自動的に送信させる機 
能です。 

♦ポスター 

1 枚の原稿を目分割して拡大し、それぞれを目 
枚の用紙にコピーします。 


♦メモリーげ巧受信 

用紙がセットされていないときなど、着信し 
たデータをいったんメモ U —に貯えておく機 
能です。 

♦メディアドライブ 

MFC 本体付属のデジタルメディアス□ットが 
外付け U ムーバブルディスクドライブとして 
機能し、データの読み書きが巧能です。 


■や 

♦ US 巨ケーブル 

Universal Serial Bus 
「ユニバーサルシ U アルバス」の略。八ブ 
を介して最大 1 27台までの機器をツ U —状に 
接続できるケーブルです。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、コ 
ンピュータの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 


圓ら 

♦リアルタイム送信 

メモ U — におえず、原稿を読み取りながら送 
信する機能です。 

♦リモート起動 

本機に接続された外付け電話機から本機を操 
作する機能です。 

♦ U モコンアクセス 

外出化から本機を U モートコント□ールして 
操作を行う機能です。 

♦□グオン（□グイン） 

コンピュータやシステムでアクセスするとさ 
に行なラ操作です。 


■ま 

♦メディアカード 

ノ」、型の記憶媒体。デジタルカメラなどで使用 
されています。 

参メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取りそれをメモ 
U —に貯文てから送信する機能です。 
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■ AtoZ 

► ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を 
一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本 
機に送ります。 

I Automatic E-mail Printing 

E メールを自動的にプ U ントしたり、定期的 
に新着メールを確認するソフトウェアです。 

…円 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、解像 
度を71^します。 

► DPOF 

Digital Print Order Format の略でデジタ 
ルカメラの写真印刷を自動化するための統一 
規格です。 

► ECM 通信 _ 

Error Correction Mode の略。通信中雑音な 
どにより送信データが影響を受けても、自動 
的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の 
乱れのない通信を行います。 

HSDN 

NTT が行っている電話線のサービスです。デ 
ジタルの回線で 1 回線でコンピュータと電話 
など 1 度に2回線分使ラことができます。 

► LCD 

液晶表示管です。本機ではディスプレイとし 
て使用します。 

► MFL-ProJ 

本機に付属されているソフトウェア。プ U ン 
タドライバやスキぉナ機能などをもっていま 
す。 

► NTSC 方式 

日本やアメ U 力の TV やビデオに使われてい 
るカフー方式。ヨー□ッパでは PAL 方式を 
使っています。 

► OCR 機能 

画像ファイルをテキストファイルに変撰する 
機能です。 

► 0 S 

Operating System (オペレーティングシス 
テム）の略で、コンピュータの基本ソフトウェ 
ア群です。 


♦ PC 

Personal Computer （パーソナル]ン 
ピュータ）の略で、個人仕様の一般的なコン 
ヒュータです。 

♦ PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互撰パソコンに付いた名称 
です。日本では DOS / a パソコンとも言われ 
ます。 

参 Presto !™ PageManager 

書類や写真のスキおン、シェア、分類などの 
操作がでさるソフトウェアです。 

♦ RCA 

端子ケーブル。一般才一 X ィオで使用されて 
いる映像と音声の接続用端子です。本機では、 
映像入力端子（ビデオキおプチお一）として 
使用しています。 

♦ TWAIN 

Technology Without Any Interested 
Name の略でイメージスキおナなどの画像入 
力装置用プ〇トコルです。 

♦ US 巨ケーブル 

Universal Serial Bus 
「ユニバーサルシ U アルバス」の略。八ブ 
を介して最大127台までの機器をツ U —状に 
接続できるケーブルです。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、コ 
ンピュータの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

♦ Winclows®NT 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0 S で 
す。 

♦ Winclows ®95/98 /Me 

Micros 日 ft 社が開発した OS で、それぞれ目己 
年、目8年、日日年（二 Millennium edition ) 
に発売されました。 
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〈キ u 卜 u 線〉一 


リモコンアクセス 


U モコンアクセスコード 

■ あなたの U モコンアク 

OuO * 編。ドを記入して 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。 

2. ファクシ S 1」び応答して約4砂間の無音状態のとさに、 U モコン 
アクセスコードを入力します。 


3. 「ポー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを受信して 
いることを示します。 

「ポー」といラ音び聞こえなければ、ファクスメッセージを受信 
していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音び続けて聞こえたらリモコンアク 
セスコマンドを入力します。 

日.90を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。 

ま意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」という音び3回聞こえますので、 
ちラ1度やり直してください。 


① 


② 






-〈キリト U 線〉 


U モコンアクセスコマンド 


1 操作内容 

ボタン操作 

電話呼び出し、 

ファクス転送の設定変更 

OFF 

951 

ファクス転を 

9己2(※り 

電話呼び出し 

9已3(※の 

1 ファクス転送番号の登録•変更 1 

9已4 

><モ|」一受信の設定 

ON 

9已6 

OFF 

957 

フアクスの 
取り出し 

メモ1」一使用状況1」スト 

9白1+ダイヤル入力+## 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

1 受信状況のチェック（《2) 1 ファクス 1 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの 
変更 

外付留守電 

981 

ファクス 

982 

終了 


90 


:呼び出し番号•転送番号び登録されていないときは、呼び出し、転 
送機能を ON にすることはでさません。 

《2: 「ピーピピッ」という音び聞こえた5、ファクスメッセージを受信し 
ています。「ピピピッ」といラ音び聞こえた6、ファクスメッセージ 
を受信していません。 


③ 


④ 








ごま义シート 


•消耗品のご注文は、インターネット、フリーダイヤル、 FAX にてご注文を承っております。 

- FAX にてご注文される場合は下記オーダーシートにご記入の上、お申し込み下さい。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が己日日0円(消費税加算前の場合は全国無料です。 

-己，0日日円未満の場却よ110日0円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 配送地域は日本国内に限5せて頂きます。 

〈代引き〉 . ごを文後2〜3営業曰後の商品発送 

〈お振込(銀行•郵便）〉••- •ご入金確認後2〜3営業曰後の商品発送 
※代金は先払いとなります。 

※振込手数料はお客様負担となります。 

〈クレジットカード〉 . カード番号確認後2〜3営業曰後の商品発送 

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂さます。 
又、弊社からの領収書の発行は致しかねますのでご了承願います。 


に注文先】 


ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクト club 


インターネッ I 
FAX 


http ソ / www . brother . co . jp / direct / 
〇已 2-82 己-0311 


フリーダイヤル 
振込先 


日12日- 118-82 已は•日•祝日、長期休暇を除く9時〜17時) 
□座名義：ブラザー販売株式会社 
銀行：さく！5銀行上前津支店普通64283已7 
郵便：振0込み番号00860 -1- 27600 


お客様ご住所〒 

お名前_ TEL _ FAX _ 

お支払い方法 銀行振込-郵便振込•代引さ•カード 

力ード種類 ① VISA (DJCB ③ UC ④ DINERS ⑥ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 

カード名義人名 有効期限 年 月 


品名 

部品：!-ド 

単価（税別） 

ご注文数 

金額 

インクカ-トリッジ黒 

( LC 50 BK ) 

8 XC 301 - 00104 

¥2,200 



インクカートリッジシアン 

( LC 50 C ) 

8 XC 302- 00104 

¥1，300 



インクカートリッジマゼンタ 

( LC 50 M ) 

8 XC 302- 00204 

¥1，300 



インクカートリッジイェロー 

( LC 50 Y ) 

8 XC 302- 00304 

¥1，300 



ハイクオリティーコート 組200 枚 ( BP -72 CA ) 

58 X 證 - 00204 

¥2,000 



専用光沢紙 20 枚 

( BP - GLA ) 

58 X 134 - 00104 

¥2,000 






送料 






消費税 






合計 




(コピーしてお使いください。） 


































アフターサービスのご案内 

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありびとラございます。 

ご愛用いたださます製品び、安/こ\してご使用いただけますよラ下記窓□を設置してお 
ります。 

ご不明な点、わしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。そ 
の際、ディスプレイにどのような表示び出ているかなどおたずねいたしますので、あ 
らかじめご確認いただけますと助かります。 

【お客様 MFC - 920 0 J 専用お問い合わせ窓□】 

フ IJ ーダイヤル TEL：01g0-143410 

受付時間午前1日::4已 
午後]:〇〇〜日:日日 
営業曰 月曜日〜金曜曰 

(±曰-祝曰および当社休曰は休みとさせていたださます） 

【添付ソフトウ：!:ア Presto !™ PageManager & MaxReader 
テクニカルヴポート窓□】 

ニュー ソフトジャパン株式会社 
ニュー ソフトカスタ マーヴポー トセンター 
TEL : 日3—已472—7日08 
FAX :03 —己 472— 7009 
受付時間午前1日で□〜12:□日 
午後1:日日〜日:□日 
(±曰-祝日を除く） 

テクニカルヴホート電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーシ： http :// www . newsoft . co.jp 

【消耗部品のお問い合わせ窓□】 

ブラヴー販売（株）情報機器事業部ダイレクト Club 

干 467-8577 名ち屋市瑞穂区苗代町 1 己一 ] 

TEL: (0 已 2) 824— 34] 0 
FAX : (052)825-031 1 
インターネット： http://www.brother.co.jp/direct/ 

-消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

-万一、販売店よりお買い求めでさない場合は、弊社ダイレクト Club にて対応させ 
ていたださます。 

•なお、ご注文の際は、取扱説明書の 「 FAX 消耗品等のご注文について」の注文書 
にて FAX などの方法でご注文願います。 

(本機のリストプリント機能の消耗品シートをご利用いたださ、 FAX などの方法 
でご注文いただくこともでさます。） 






本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止め 
ください。現地での各国の通信規格に反する場台や、現地で使用されている 
電源が本製品に適切でないおそれびあります。 

海外で本製品をご使用になりトラブルび発生した場合、当社は一切の責任を 
負いかねます。また、保証の巧象とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made for use in Japan only. We can not 
recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power 
requirements of your fax machine may not be compatible with 
the power available in foreign countries. Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty. 


お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は 
大切に保存してください。 


LE 3 目18047④ 
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